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D Labo miniature 


0 Ampli passif 
pour téléphone 
portable 


FRANCE : 3,81«/25FF « DOM : 4,42€ 
BEL : 3,97€ • CH : 6,50FS 
CAN : 5,95$ CAN • ESP : 2,70é 
GR : 4,40€ • LUX : 3,97« 

MARD : 50DH • PORT : 4,39€ 


RETROUVEZ AUSSI 


Détecteur de sens de passage 


Commande optique 


Expanseur de dynamique 




























NOTRE SITE INTERNET EN FRANÇ AIS 


Ce capteur de température possède les mêmes propriétés que le K6001. 

Il est-en outre équipé d’un écran à LED qui affiche consécutivement 3 données 
differentes : j jj—«■ 

1. la température actuelle ; / JH 

2. la température minimale atteinte / 

3. la température maximale atteinte./ ■ "•••••••••-••••• 

Un magnifique boîtier en aluminium | 

est livré avec le capteur. \ 

. adaptable à la graduation Fahrenheit 
. affichage : 3 V 2 digits (précision de lecture 0.1°) 

. alimentation : ^ 

12 à 15Vcc / 150 mA > m .. , 

. dimensions : 41 ? ■ / j 

144 x 50 x 22mm 3ÊiÉLU IH / 


Le persdnalscdpe™ Velleman n'est pas un multimètre graphique mais 
un oscilloscope portatif, aux dimensions et MÊÊ 
pY} au prix d'un multimètre de bonne qualité. 

Grâce à sa haute sensibilité - jusqu'à 5mV/div - jj§ 
et ses fonctions supplémentaires, le HPS5 i | 

^ constitue l'appareil idéal pour i'hobbyiste, i H 

les techniciens de maintenance et d'auto m 
et les concepteurs. Grâce au rapport 3 ÊÊ 
q Ua |jté/prix favorable, S Jgg 

le persdnalscope™ est l’oscilloscope le plus approprie jÊm 
aux buts éducatifs des écoles et des collèges. Convenable JM 
pour applications sur tension réseau et des mesures sur 
appareils audio, les signaux numériques, toutes sortes j gljj 
de capteurs, l'analyse de signaux dans les applications 
du secteur automobile, installations audio automobile et wî w MMl 
Le processeur RISC fonctionne à 20MHz et fournit 
la puissance de procession pour la fonction d'installation f 
ultrarapide et complètement automatique, ce qui facilite j 
les mesures d'ondes. ï J r 


UNiQUEMENT DISPONIBLE EN VERSION MONTÉE 


'fréq&m: 
1 %s£ 


iB à 1 V/division) 1 Mohm //20pF 


le Lattre de Tassi 
>9800 Lille 


électronique 


Cet appareil polyvalent peut être utilisé de différentes maniérés : 

- Indication électroluminescente du niveau de liquide : BAS : MOYEN. HAUT. 

- Contrôleur : le relais enclenche 
automatiquement une pompe et / 
ou une vanne, afin de maintenir 
le niveau de liquide entre le BAS et 
le HAUT. 

- Alarme : lorsque {appareil détecte 

un niveau trop bas ou trop élevé 
(au choix), le relais enclenche j 
p. ex. une sonnerie ou daulres / 
dispositifs dalarme, / 

. alimentation 


erg u jo 
sens or 


T2-14VcOj 
16-1 SVcc / 100mA 
sortie relais : 240V / 3A m< 


K2644 


Visitez notre nouveau site Internet EN 
FRANÇAIS : http://www. velleman.fr 
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. plage de température du capteur : • 5 Y f 
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-40 C C (-40T) à + 1 5Û'C (302-F) * M 

. testé jusqu'à 50m (distance ^ \ 

circuit du capteur/contrôieur) r r Y— 7 v J à 
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« Ce numéro 
a été tiré 
à 49 200 
exemplaires » 


MM0R 


04 1 Ên-fos 

OPPORTUNITÉS 


ATTENTION ! Si vous êtes déjà abonné, vous faciliterez notre 
tâche en joignant à votre règlement soit l'une de vos dernières 
bandes-adresses, soit le relevé des indications qui y figurent. 

, Aucun règlement en timbre poste, 
j Forfait photocopies par article : 4,60 €. 

I Distribué par : TRANSPORTS PRESSE 
Abonnements USA - Canada : Pour vous abonner à 
Electronique Pratique aux USA ou au Canada, commu- 
I niquez avec Express Mag par téléphone : 

USA :P.O.Box 2769 Plattsburgh, N.Y. 12901-0239 
CANADA : 401 Iboul.Robert, Montréal, Québec, H1Z4H6 
Téléphone : 1 800 363-1310 ou (514) 374-9811 
Télécopie : (514) 374-9684. 

Le tarif d'abonnement annuel (9 numéros) pour les USA 
est de 49 $US et de 68 $cnd pour le Canada. 

Electronique Pratique, ISSN number 0243 4911, is published 
9 issues per year by Publications Ventillard at P.O. Box2769 
Plattsburgh, N.Y. 12901 -0239 for 49 $US per year. 
POSTMASTER : Send address changes to Electronique Pratique, 
do Express Mag, P.O. Box 2769, Plattsburgh, N.Y., 12901-0239. 
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Internet Pratique 

PIC Basic, “l’autre” Basic Stamp 


%fffi88Ê! ,QUE 

I\i° 263 -FÉVRIER 2002 


Abonnement/VPC: Voir nos tarifs en page intérieure. 
Préciser sur l'enveloppe «SERVICE ABONNEMENTS» 


Important : Ne pas mentionner notre numéro de compte 
pour les paiements par chèque postal. Les règlements en 
espèces par courrier sont strictement interdits. 


Président du conseil d'administration, 

Directeur de la publication : Paule VENTILLARD 
Vice-Président : Jean-Pierre VENTILLARD 
Attaché de Direction : Georges-Antoine VENTILLARD 
Directeur de la rédaction : Bernard FIGHIERA 
Directeur graphique : Jacques MATON 
Maquette : Jean-Pierre RAFINI 


Avec la participation de : U. Bouteveille, G. Durand, 

A. Garrigou, P. Gueulle, G. Isabel, R. Knoerr, 

M. Laury, Y. Leidwanger, Y. Mergy, P. Morin, P. Oguic, 
Ch. Tavernier, O. Viacava. 
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1* électronique 


Catalogue 2002 
CVCLADES Électronique 


Membre du groupe Alliance electronics®, qui se constitue de 17 
points de vente répartis sur Vensemble du territoire (y compris 
aux Antilles et en Guyane), les Cyclades électronique, leader du 
groupement, nous présente sa dernière édition de son catalogue 
2002 . 

Fort de ses 264 pages, réparties en 16 familles de produits électro¬ 
niques, le sommaire se décompose comme suit : 

Audio-vidéo/TV - Sono/effets de lumière - Haut-parleurs - Électro¬ 
nique embarquée - Loisirs maison - Énergie & électricité - Accessoires 
téléphoniques - Sécurité - Informatique & multimédia - Mesure - 
Outillage - Connectique - Câbles - Composants et pièces détachées - 
Kits électroniques - Librairie technique. 

L’iconographie ainsi que les caractéristiques des produits sont large¬ 
ment détaillées et précises, ce qui favorise la sélection et l’informa¬ 
tion apportée aux consommateurs. 

Ce catalogue, fort bien fait, est disponible dans les points de vente du 
groupe Alliance au prix de 3,80 € 

Pour de plus amples informations : 

CYCLADES Électronique 
11 bd Diderot 75012 PARIS 
Tel. : 01.46.28.91.54 
Email : cijcladelec@aol.com 


Programmateur ALL PIC IEC 

9 Ce nouveau programmateur permet de programmer, en 
mode automatique directement sur connecteur, la famille 
des PIC et les EEPROM ainsi que toutes les cartes à puces 
munies des mêmes composants. 

Il suffit de déplacer les interrupteurs d’un côté ou de l’autre 
par Lintermédiaire du connecteur ISO, pour sélectionner 
les différents modes (JDM ou Phœnix). 

Utile pour tous types de contrôle d’accès, domotique, 
de lumière programmables, ... 

Prix de 75 € 

Distribué notamment par : 

KIM Electronic 

lOO Bd Lefebvre 75015 PARIS - Tel. : 01.48.28.06.81 

Radiocommandes à modules H F 


« Réaliser des dispositifs HF de 
commande à distance n’a pas 
toujours été chose facile. Grâce 
à l’essor des modules radiofré¬ 
quences, la réalisation de tels sys¬ 
tèmes est presque devenue un jeu 
d’enfant. Les modules HF sont en 
effet pratiques, simples d’emploi 
et très fiables, car souvent dépour¬ 
vus de réglage. 

De nombreux modèles sont dispo¬ 
nibles. Ils sont souvent compa¬ 
tibles entre eux et pourront être 
utilisés dans la majorité des radio- 
commandes. 


Cet ouvrage est entièrement consacré 
aux modules HF. Il propose de nom¬ 
breuses réalisations de radiocom- 
mandes, dont les applications sont 
multiples. Les montages choisis font 
appel à des composants qui se trou¬ 
vent très facilement sur le marché. 
Ainsi, tout passionné d’électronique, 
qu’il soit débutant ou confirmé, pour¬ 
ra réaliser la radiocommande de son 
choix. 


H. CADIIMOT - ETSF/DUIMOD 


208 pages -22,6 € 
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OUVERT 


25, rue Hérold 
75001 PARIS 
TéU 01 42 36 65 50 


tous les jours sauf le dimanche 
[sans interruption) de 9 h à 18 h 30 
Métro : Sentier - Les Halles 
RER : Châtelet - Les Halles 
(sortie rue Rambuteau) 


LA VIDEO - L'IMAGERIE A VOTRE SERVICE 


Vidéo surveillance, applications scientifiques, techniques et médicales, robotique, maquettisme, modéfisme, processus industriel, etc. 


CAMERAS NOIR ET BLANCS 

Caractéristiques communes : 

Capteur CCD 300 000 pixels. Sortie vidéo composite 
1V/75ÎÎ, CCIR (image enregistrable sur magnétoscope 
courant). Alim. 12 Vcc. Shutter automatique [adaptation 
automatique aux variations de lumière par variation de la 
vitesse de balayage du capteur). Capteur sensible aux 
infrarouges. 

ZWA Sensib. 1 lux à F2. Résol. 380 lignes. Shutter 1/50 à 
1/120000. Dim. 32 x 32 mm. Avec objectif 92°. Le 

module. 750 F 

En boîtier 57 x 44 x 30 mm. 900 F 

ZWM comme ci-dessus mais avec 
objectif tête d'épingle 78°, 0 du trou 
et objectif 1 mm. 

Le module. 750 F 

En boîtier 58x35x15 mm. 900 F 

ES 3100 Sens. 0,2 lux à Fl,4 
Résol.380 lignes Shutter 1/50 à 
1/100000. Avec mini objectif 80°. En boîtier métallique 
45 x 50 x 50 mm. 

La caméra. 916 F 

CAH 32 C 2 Sens.l lux o 
Fl .8. Résol. 380 lignes Shutter 
1/50 à 1/32000. Reçoit les 
objectifs interchangeables 
monture C. 

Fournie avec un objectif 
8 mm/58°. 

Le module. 1110 F 

En boîtier 57x 44 x 30 mm. 1310 F 

ES 3110. Sens. 0,2 lux à Fl ,4. Résol. 380 lignes. Shutter 
1 /50 à 1/100000. Reçoit les objectifs monture C ou G. En 
boîtier 65 x 45 x 45 mm.Fournie sans objectif. La 

caméra. 1030 F 

CAMZWBLH. Fournie avec 6 leds infrarouge pour 
éclairage du sujet dans l'obscurité. Pour portier vidéo, 
surveillance d'enfants ou de malades. Avec mini objectif 74°. 

Le module. 470 F 

CS 350. Prête à installer. Fournie en boitier 78 x 26 x 

32 mm, avec objectif fixe 65°, pied et alimentation 

secteur. . 1490 F 

ES 3140. Caméra noir et blanc fournie en boitier étanche 
1P65. Peut être installée directement à l'extérieur. Boitier 
métal 0 28 x 102 mm. Fournie avec alimentation et 30 m de 
câble. 1160 F 




MD 38. Fournie dans un mini dôme 80 x 80 mm à fixer 
au plafond.790 F 

NOUVEAU ! 

KPC-500PA. Le meilleur de la technologie actuelle. Noir et 
blanc. Boitier 25 x 25 mm ! Sensibilité 0,05 lux. Très belle 
image (420 lignes). Avec objectif tête d'épingle. 995 F 

NOUVEAU ! 

AVC 801. Une caméra vidéo noir et blanc, un micro et un 
détecteur de présence infra rouge dans le même boitier. 
Fonctionnements indépendants ou non. Relais pour 
commande d'alarme, de magnétoscope de sécurité et de 
lampe. En boitier 134x70x47 mm avec pied rotule. 850 F 

NOUVEAU ! 

CAMCAR. Ensemble caméra et moniteur conçu 
spécialement pour les applications sur véhicule (voiture, 
camping car, coravane...). Pour assistance à la vision 
arrière durant les manoeuvres 

FC 65. Forme traditionnelle, en boîtier métallique et 
monture pour objectifs interchangeables. Sensib. 0,3 lux à 
Fl,4. Résol. 380 lignes. Shutterl/50 à 1/100000. Dim. 
102x55x40 mm. Pour objectifs monture CS. Fournie sans 

objectif. La caméra... 1260 F 

FC 55. Comme FC.65, mais olim. 220 V incorporée au 
boîtier. Lo caméra. . 1260 F 

CAMERAS COULEUR 

NOUVEAU CM 2012. Capteur 300000 pixels. 
Sensibilité standard 70 lux. Sortie 1 V/75 PAL Résol. 300 
lignes. Balance des blancs auto. Shutter 1/50 à 1/80000. 
Ensemble constitué de 2 caries 32 x 32 mm. Avec objectif 

70°. Le module. 1200 F 

YC 05. Forme traditionnelle. Boîtier métallique. Monture CS 
pour objectifs interchangeables. Capteur 300000 
pixels. Balance des blancs auto. Sens. 2.5 lux à Fl .5. 
Résol. 330 lignes. ShutterL 1/50 à 1/20000. Dim. 
100x55x40. Pour objectifs monture CS. Fournie sans 

objectif. La caméra.2950 F 

CM 600. Capteur 1/3' 3000000 pixels. Sens. 5 lux à 
Fl .4. sortie PAL Résol. 330 lignes. 

2 cartes de 42 x 42 mm. 

Avec mini objectif 70°. Le module. 1780 F 

Avec objectif tête d'épingle 72°. Le module. 1780 F 

Avec monture CS. Le module sans objectif.É. 1780 F 


Z CAM. Petite coméra couleur en boîtier avec pied. Idéale 
pour vidéoconférence, banc titre, Internet, surveillance 
intérieure. 

Capteur 1/4' 300000 ^ 

pixels. Résol. 300 lignes. 

Sens. 10 lux. Objectif fixe. 

Mise au point, réglable 
1 cm à l'infini. MICRO 

INCORPORE. En boîtier fe» 

100 x 60 x 27mm. 

Fournie avec cordons et 

bloc secteur. 1265 F 

LES ECRANS MONITEUR 

MO 14. Noir et blanc. Entrées vidéo + son. Tube 14 cm. 
Alim. : 12 Vcc ou 220 V. Dim. 15xl2x 

18cm. 990F 

FMD 400 Noir et blanc. Entrées vidéo. Tube 10 cm. 
Alim. : 12 Vcc. Très plat. Dim. 10x20x 

4cm. 860 F 

EM 09 Noir et blanc. Entrées vidéo. 750 lignes. Tube 23 cm. 

Alim. :220 V. Dim. 22x22x28 an. 1475 F 

EM 09/12 V. Comme ci-dessus + alim 220/ 
12 Vcc et connexion incorporée pour olimenter la 

caméra. 1932 F 

EM 12. Comme EM09, mais tube 31 cm. 

Dim. 34x24x30 cm. 1576 F 

EM 12/12 V. Comme EM09/12V, mais tube 

31 cm. Dim. 34x24x30 cm. 2034 F 

9012-SW 4 Noir et blanc. Entrées vidéo + son. 
Séquenceur + alim. 12 Vcc + entrée audio incorporée 
pour 4 caméras. Tube 23 cm. Alim. 220 V. Dim. 

27x22x25 an. 2186 F 

TM 3000 couleur. Entrées vidéo. Entrées PAL vidéo 
composite (340 lignes) et Y/C (380 lignes). Tube 36 cm. 
Alim. 220 V. Dim. 35x33x39 an. 3676 F 

LES PIEDS POUR CAMERA 

Pour fixer une caméra au mur ou ou plafond. 

BK 90 - 90 mm 191 F - BK140 - 140 mm 191 F 
Extension 50 mm pour BK140.43 F 

LES ALIMENTATIONS POUR CAMERA 

Entra 220 Vco • Sortie 12 Vcc, régulée, protégée. Matériel 
de qualité conçu pour fonctionner 24 h/24. 


FW 6112 0,4 A.168 F AL911 fA.245 F 

AL9312A.325 F AL8923A.395 F 

AL893 5A.475 F AL891 1QA.790 F 

AL 2000 Se fixe sur rail DIN. Se loge à l'intérieur d'un 
tableau de distribution électrique (ép. 
41 mm).475 F 

LES CAISSONS POUR CAMERA 

NWS. Pour usage intérieur ou extérieur. ABS résistant aux 
chocs. Vitre en lexon. Etanchéité IP65. Dim. 160x75x75 mm. 

Fourni avec pied.. 503 F 

Option chauffage 12V. 63 F 

NWL. Comme NWS, mais dim. 195x85x 

95 mm.620 F 

Option chauffage 12V.63 F 

WK 230. Pour usoge extérieur. Alliage moulé. Chauffage 
thermostaté 220 V, Dim. intérieures utiles 220x70x70 mm. 
Fourni avec chauffage, pied et pare-soleil.1010 F 

LES OBJECTIFS 

Monture CS 

F2,8 - 94°.1010 F - F4- 67°.437 F 

F8 - 35°.356 F - Varifocal F3,5-F8.910 F 

Monture C. 

F4,8.930F-F8.448 F 

F16.225 F-Bague C sur CS.97 F 

Zoom macro 18-108 mm.2800 F 

LES CABLES 

Câbles 75 Ohms conçus pour relier une caméra à 
l'utilisation (moniteur, magnétoscope, circuit de numérisation) 
avec des pertes réduites au minimum. 

KX 6 0 6 mm. Perte 4,2 dB/100 m à 10 MHz. 

Le mètre.6,10 F 

Le rouleau de 100 mètres.407 F 

PE 3 0 2,5 mm. Perte 8 dB/100 m à 10 MHz. 

Le mètre.6 F 

Le rouleau de 100 mètres.414 F 

E 34 0 6.3 mm. Comprend sous gaine 0 6,3 mm un 
câble vidéo PE3 + un câble blindé IC + 
1 câble non blindé pour liaison vidéo + son + alim. en un 
seul câble. Le mètre.14,50 F 


Le rouleau de 100 mètres... 


1017F 


LA CONNEXION 

Fiches BNC mâle. Fiches RCA mâle. Adaptateur BNC- 
M/RCA-F. Nous consulter 


LES EMETTEURS VIDEO 

Pour transmettre sans fil l'image de toute source vidéo 
(caméra, caméscope, magnétoscope, etc.) vers un ou 
plusieurs téléviseurs utilisés comme récepteur. 

Modulateur Vidéo/Audio Velleman K4601 

Transforme un signal vidéo composite et un signal son en 
signal IV-UHF-PAL - 5 mW - 450 à 500 Mhz. Permet la 
connexion directe sur l'entrée antenne d'un téléviseur. 
Certains pays (voir législations locales) autorisent 
l'utilisation de ce modulateur comme émetteur en 
raccordant une petite antenne ce gui permet une liaison 
sans fil entre la source vidéo et le téléviseur portée environ 
30 m. Alimentation 12 Vcc. En boîtier dim. 105x70x30 mm. 
Fourni en kit..299 F 

IS1LINK 720. Emission 2,4 GHz. Puissance 10 mW. 
4 canaux. Portée intérieure 30 m max., extérieure 100 m 
max. Transmission image + son stéréo. Alim. 12 V. En 
boîtiers 175 x 112 x 46 mm. Fourni avec blocs secteur 
220 V et cordons. 

Emetteur+ récepteur. 1285 F 

Emetteur seul.685 F 

Récepteur seul.685 F 

ISIUNK 737. Ensemble constitué d'un récepteur comme 
ci-dessus et d'une caméra émettrice. Caméra noire et 
blanc, capteur 300000 pixels, résolution 400 lignes, 
sensibilité 1 lux, avec objectif angle 78°. Diode infra-rouge 
pour éclairage du sujet dans l'obscurité, micro pour la 
prise de son. Jusqu'à 4 caméras peuvent être reçues avec 
le même récepteur. L’ensemble caméra + émetteur est 
fourni prêt à installer avec pied caméra, blocs secteurs 


220 V et cordons. 

Caméra émettrice + récepteur. 1987 F 

Caméra émettrice seule. ...1385 F 

Récepteur seul.685 F 



LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE 


^^^Consultez-nous pour toute application. Nous pouvons fournir toute configuration "Prête à installer". 


AGENT 

CIF 


La graveuse DP 41 Verticale - 
Format utile 270 x 160mm - Fournie 
avec pompe, diffuseur d’air et résis¬ 
tance fhermostatée 


L'insoleuse DP42 Machine à 
insoler compacte 4 tubes 
actiniques. Format utile 260 x 
160mm. Fournie en valise 345 x 


270 x 65mm, en kit complet 


La graveuse DP 41.. 425 F MH K L'insoleuse DP 42... 695 F 

Frais d'envoi : DP 41 : 40 F - DP 42 : 60 F - DP. 41 + DP 42: 70F 

FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER AVEC TUBES MINIATURES 

Le kit comprend : • 4 tubes actiniques 8 watts (016 x 300 mm) • 2 ballasts • 4 starters • 4 supports de starter • 8 douilles. Le 
schéma électrique. Le plan du coffret (format utile 160 x 280 mm). Frais d'envoi : 45 F. 

Le mode d'emploi. L'ensemble : 275 F. 


VERRE EPOXY PRESENSIBILISE 

EPOXY 16/I0e - CUIVRE 35p ■ QUALITE MIL - HOMOLOGUE 

Remises par auantité : 

- Par 10 plaques identiques : 10 % 

- Par 25 plaques identiques : 15 % 

Service coupe à la 
demande 
(délai 24 h) : 

-1 face :12 F le dm 2 

- 2 faces : 17 F le dm 2 


En stock : époxy 8/10*, 1 face et 2 faces 


Révélateur : sachet pour 1 1: 8 F 


DISPONIBLE 


TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION 
DE VOS CIRCUITS IMPRIMES 

Insoleuses, graveuses, plaques, perchlorure, révélateur, bacs, détachant, gants, 
éliminateur, mylar, grilles, Reprophane, film inverseur, circuit souple, étamage à 
froid, vernis, enrobage, lampe loupe, rivets de métallisation, scie pour époxy. 
Catalogue complet sur simple demande. 


CIAO 4 

Logiciel de dessin de circuit imprimé sur ordinateur. 

Nouvelle version du célèbre CIAO. FONCTIONNE SOUS WINDOWS 


Dessin du Cl simple au double face. Surface de travail maxi 800 x 800mm. Grille de travail et de 
positionnement du curseur au pas de 2,54mm au 1/100 de pas.8types de pastilles. 6 largeurs de 
pistes. Déplacement, rotation, inversion, duplication, suppression, zoom. 


CIAO 4: 


926 F 



Avec son nouveau catalogue (envoi contre 10 F en timbres), PERLOR-RADIO Electronic propose un 
service unique dans le domaine des boîtiers pour réalisation électronique 


LES MARQUES LE CHOIX 

BG, DIPTAL, ESM, HEILAND, ISKRA, MMP, PERLOR, Plus de 400 modèles. "Le coffret que vous cherchez 

RETEX, STRAPU, SUPERTRONIC, TEKO, TOLERIE est chez PERLOR-RADIO", de la boite d’allumettes au 

PLASTIQUE. rack 5 unités. 


FRAIS D'ENVOI DOM-TOM-CEE étranger, nous consulter. 

26 F jusqu'à 150 F de matériel - au-dessus : 35 F jusqu'à 5 kg. 

Envoi PAR RETOUR : contre chèque ou mandat joint à la commande. 

Les prix indiqués dans ces colonnes sont donnés à titre indicatif, pouvant varier 
en fonction du prix des approvisionnements. 


CARTE BLEUE 
ACCEPTÉE 

AU MAGASIN ET PAR 
CORRESPONDANCE 


FABRICATION CIRCUIT IMPRIME A L'UNITE 


Production assurée par nos soins. Simple ou double face. Tirage de films. 

Tarif sur simple demande. 


COMPOSANTS HAUTE FREQUENCE 


1 DELAI 48 H 

DISPONIBLE 


• Selfs axiales 

• Selfs radiales 

• Selfs ajustables 

• Filtres céramiques 455 KHz 

• Filtres céramiques 

• Quartz 


• Tranfo HF, série 113 CN 

• Transfo. Fl 455 KHz 
et 10.7 MHz 

• Circuits intégrés spécia¬ 
lisés : LM 1871 et 72, 

NE 602 et 605 


CHEZ PERLOR 


série des MC 3360, 
TCA 440, TDA 1072 
et 700, codeurs, 
décodeurs, etc. 



DE "A" COMME ACCUMULATEUR A "Z" COMME ZENER 

LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS 


AFFAIRE: DIODE 1N4007 - Le cent : 25 F ; Le mille : 200 F ; Les 5000 : 750 F (stock limité) 


Je désire recevoir votre DOCUMENTATION GENERALE 

Nom .. Prénom ... 

Adresse..... 


DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION GENERALE 

(Pièces détachées, composants, outillage, kits et applications électroniques, librairie, radiocom.). 


Code postal ....„....VILLE ... 

Ci-joint la somme de 30 F en timbre dl chèque CH mandat CH 













































































































La compatibilité électro¬ 
magnétique est un 
domaine de l’électronique 
que l’amateur boude 
assez souvent. Pourtant 
les mécanismes mis en 
jeux sont élémentaires et 
quelques règles géné¬ 
rales suffisent à amélio¬ 
rer fortement le compor¬ 
tement d’un 5gstème 
électronique face aux 
agressions électromagné¬ 
tiques auxquelles il sera 
nécessairement soumis. 







n trouve, bien sûr, de nombreux sites Internet qui trai¬ 
tent de ce sujet et nous vous invitons à en découvrir 
quelques-uns avec nous. 


risque de brouiller la réception des émissions radio par votre chaî¬ 
ne Hi-Fi ou bien d’empêcher la télécommande de votre portail de 


Le respect des règles de compa¬ 
tibilité électromagnétique n’est 
pas un luxe, contrairement à ce 
que l’on pourrait être tenté de 
penser. La prise en compte des 
| phénomènes électromagné- 
j tiques lors de la conception d'un 
| montage n’a pas seulement pour 
j but le respect de la réglementa- 
! tion CEE en vigueur En effet, la 
j prise en compte des règles de 
j conception en vue de garantir la 
j compatibilité électromagnétique 
| (CEM) d’un équipement rend ce 
| dernier beaucoup plus robuste 
[ lorsqu’il est placé dans un envi- 
[ ronnement électrique agressif. 

| Et les conséquences du non-res- 
! pect de ces règles sont beau- 



http ://www_ gesi. asso.fr/cours/manLElvl/MewIVIanip 
/fnatiüns.html 
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http://www.htselectraniquecem.co k 
m/DocŒIWAAALJD11A chap3.htm M 
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| coup plus visibles 
? qu’il n’y parait. Par 
j exemple, un équipe 
j ment mal conçu 


fonctionner (ou d’en limiter la portée). Ici les 
conséquences sont liées aux perturba¬ 
tions engendrées par un appareil mal 
conçu. Mais il y a bien d’autres phéno¬ 
mènes à redouter. Par exemple, un appa¬ 
reil de mesure (aussi bien conçu soit-il) 
pourrait fort bien indiquer des valeurs tota¬ 
lement fausses à cause d’un mauvais 
câblage des fils de masse (par exemple, si 
le fil de masse qui sert de référence à l'ap¬ 
pareil de mesure véhicule le retour de cou¬ 
rant d'une charge). On pourrait multiplier 
les exemples, mais notre but n'est pas de 
dresser une liste exhaustive des erreurs à 
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ne pas commettre. Il est bien plus intéressant de 
comprendre les quelques mécanismes de base 
auxquels il faut faire attention lors de la concep¬ 
tion d’un système électronique afin de minimiser 
les problèmes de compatibilité électromagné¬ 
tique. 

Le premier site Internet que nous vous encoura¬ 
geons à visiter sur ce thème se situe à l’adresse 
http://wvwv.gesi.asso.fr/cours/manCEM/New 
Manip/fnotions.html 

Vous y découvrirez quelques-uns des phéno¬ 
mènes les plus courants auxquels sont confron¬ 
tés les systèmes électroniques. Comme vous 
pourrez le constater vous-même, les phéno¬ 
mènes mis en évidence par ce site ne sont rien 
d’autre que les lois élémentaires de l’électroma¬ 
gnétisme, que l’électronicien a tôt fait d'oublier 
tant il est submergé par l’électronique numé¬ 
rique. Pourtant, la compréhension des phéno¬ 
mènes redoutés est du niveau élémentaire et un 
rapide retour aux sources permet de se remé¬ 
morer toutes ces connaissances oubliées en 
vue de leur application pratique. 



Le deuxième site que nous vous encourageons à visiter présente 
pratiquement les mêmes notions, mais sous un angle plus théo¬ 
rique. Ce site propose quelques exemples pour illustrer les for¬ 
mules et fixer les ordres de grandeur. Ce site est accessible à 
l’adresse Internet suivante : 

http://www.htselectroniquecem.com/DocCEM/AAAUD1 1 A_chap 
3.htm 

Ce site présente également les principales normes CEM à res¬ 
pecter (les normes NF et CB) pour tout fabricant de matériel élec¬ 
tronique, avec un petit organigramme qui permet de s’y retrouver 
plus facilement selon le domaine d’application. Vous trouverez les 
explications en question à l’adresse Internet suivante : 



.... 


" - 3 >***' 



http://www.htselectroniquecem.com/DocCEM/AAAUD1 1 A_Nor 
mes_CEM.htm 

Bien entendu, les problèmes de compatibilité électromagnétique 
ne se limitent pas aux quelques phénomènes de base que vous 
aurez pu découvrir dans les deux sites précédents. Les travaux sur 
le sujet sont nombreux et l’obtention de modèles fiables, capables 
de reproduire précisément les phénomènes CEM, sont toujours à 
l’étude comme vous le démontrera le site à l’adresse : 
http://www.lgep.supelec.fr/mse/CEM01 .html 

Dans le domaine de la modélisation, l’informatique vient une fois 
de plus au secours de son grand frère l’électronique. De nom¬ 
breux programmes de CAO électroniques intègrent désormais 
des modules de simulation qui permettent d’évaluer l’in¬ 
tégrité du signal après routage du circuit imprimé, ce qui 
est très utile lors de la conception de systèmes intégrant 
des technologies numériques rapides ou des systèmes 
HF. Pour ne citer qu’un exemple parmi tant d’autres, vous 
pourrez visiter le site à l’adresse Internet suivante : 
http://www.ctsystemes.com/index.html 
Vous y découvrirez quelques outils de simulations élec¬ 
tromagnétiques de circuits et d'antennes, et vous pour¬ 
rez y télécharger un petit logiciel de simulation des lignes 
de transmissions. 

Mais les phénomènes électromagnétiques n’intéressent 
pas seulement les concepteurs de systèmes électro¬ 
niques. En tant qu’utilisateurs de ces systèmes, nous 
nous posons parfois bien des questions sur les risques 
encourus pour notre santé. Qu’il s’agisse des champs 
émis par les lignes à haute tension ou ceux émis par nos 
téléphones portables, les questions soulevées par les 
médias n’ont toujours pas de réponse et le site à l’adresse 
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http://vwvw_inre.fr/artualites/pointsur-4_html 


suivante fait le point sur la situation 
http://wvwvJnrs.fr/actualites/pointsur4.html 

Enfin, pour terminer cet article, nous vous 

proposons de visiter le site à l'adresse 

http://www.adream.fr/radiocalc/ 

pour y découvrir une petite calculette forte 

utile pour réaliser les conversions d'unité 

que l’on rencontre très fréquemment en 

CEM. 

Il nous reste à vous souhaiter une 
agréable découverte des sites proposés, 
qui, nous l’espérons, vous auront permis 
de découvrir et de comprendre les 
quelques phénomènes essentiels que 


Peter &tan «firfage Fsypris Sûtes 1 


-iai*i 

...B 

> Précédente - -4 J: ^Racfiercte 

JjJFsvens &M4, 3 3 9 £ 


Aéw» j-àJ l*tei//w^-nri-frj«uééœjC€F?«T!C*l 


3 <** u«» 

3 



Lignes je distribution du esurant, appareils 
électroménagers ou diverses machines industrielles. , 
toute aistsSation étesfnqus peu! créer dans son 
voisinage un champ ciectriqué. un champ magnétique 


fondes électromagnétiques non ionisantes. Ces 
champs se caractérisent par leur fréquence (exprimée 
en hertz ou Hz) ou leur longueur fond» (en mètre ou 

m). 

Les rayonnements de très basses fréquences, encore 
dénommés ELF - Extremely Low Frequency -, sont 
r des Sgnss de «ansport électrique, des 
des afiemateurs, des matériels 


s radiofréquences et hyperfréquences 


q fiel*» E*on Afficha*! f«*crê 3J» 
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maie certaines 


Les champs électromagnétiques peuvent aussi perturber des 

La complexée des problèmes posés tient â la drversoé des 
puissance, la modulation Lsquei d'entre eux joue te rSte f 
champs aqâssem-ils alors sur la santé ? Qu'y arf-é de commun 
lignes de fistribuHon électrique, caractérisés par des fréquences 
aux fours domestiques à rrâcro-orates, ou bien les champs prodi 
iGHzj- 


J Radiocak - Convertisseur Radio Universel (tm) - Microsoft Internet Explorer 


Fichier Ecfcicn Affichage Favoris Outils ? 
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Radlocaic No ! ice , 
Formules 

Unités SI 
Glossaire 
Infos légales 

Utilisez aussi FinanceCalc. 


Vous aimez et utilisez RadioCalc. Vous 
souhaitez le voir sur votre site, adapté à 
vos eouieuis et avec f autres conversions 
spécifiques à vos méfies ou disposer d'un 
bannersur cet écran : Contactez Adream. 
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a L'ACTUALITE DES TELEPHONES PORTABLES 


et rénrsibles : existe-t-il des 


quant au risque de cancer chez l'homme suée â 
IVjulisatw»! de portables ne permet pas de se 
prononcer Cependant, compte tenu de certaines 



hütp ://www_ adream .fr/radiocalc/ 


l’on rencontre en CEM et nous vous don¬ 
nons rendez-vous le mois prochain pour 
de nouvelles découvertes. 


P. MORIN 


http://www.gesi.asso.fr/cours/manCEM/NewManip/fnotions.html 
http://www.htseiectroniquecem.com/apropos_3.htm 
http://www.htselectroniquecem.com/DocCEM/AAAUD1 1 A_Mesures_CEM.htm 
http://www.htseiectroniquecem.com/DocCEM/AAAUD1 1 A_Normes_CEM.htm 
http://www.lgep.supelec.tr/mse/CEM01 .html 
http://www.inrs.fr/actualites/pointsur4.htmi 
http://www. adream .fr/radiocalc/ 
http://lrevwvw.eptl.ch/dir-CEM/introduction_CEM.pdt 
http://irewww. epfl .ch/dir-CEM/ 
http://www.same.fr/infotechcem.htmi 

http://www. univ- bpclermont .tr/formations/tormationsJnitiales/DESS/cesi/CEM/cem. html 

http://www.athor.tr/selection/normedirec1/dircompelec.htm#compatibilite 

http://www.afnor.tr/seiection/normedirect/marquagece.htm 

http://www.pacac.cci.tr/ARIST/pages/IWFT01 .html 

http://www.industrie.gouv.tr/eic/dossier/doc/cec.htm 

http://www. ville-clermont-ferrand .fr/vivre/mag/05-00/\/iL6-5-0. pdf 

http://home.eunet.cz/rysanek/pdf/emc.pdt 

http://vwvw.cwta.ca/acts/sante_securite/sante/cem.php3 

http://lpnhp2.in2p3.tr/Cours_DEA/courscem.pdt 

http://www.gesi.asso.tr/cours/manCEM 


Liste des liens de ce dossier 
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Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h 
Service expédition rapide COLISSIMO 
Télépaiement par carte bleue * 

Règlement à la commande : forfait de 
port 6,90 €. En recommandé 
COLISSIMO 



Electronique 


MONTPARNASSE 
16, rue d'Odessa 75014 PARIS 
Tél : 01 43 21 56 94 
Fax : 01 43 21 97 75 
Internet : www.ads-electronique.com 

DE NOMBREUX JEUX DE LUMIERE, 


Prix et caractéristiques donnés à titre indicatif pouvant être modi¬ 
fiés sans préavis. Les produits actifs ne sont ni repris ni échangés. 
Administrations et sociétés acceptées, veuillez vous renseigner 
pour les modalités. 



MONTPARNASSE 

Métro : Montparnasse Edgar Quinet 
ou Gaité 


Composants actifs-passifs - 
connectique - audio-vidéo 
informatique - alimentations 
- convertisseurs - 
multimètres - outillage - 
aérosols - coffrets - piles - 
batteries - moteurs - 
courroies - antennes - 
sono - HP - jeux de lumière - 
lasers... 


Composants miniatures de surface 

SONO, TABLES DE MIXAGE POUR VOS FETES III 


Nouveauté : sonomètre digital de 30 dB à 126 dB 86,70 € 


P 


Ensemble soudure : fer + 
support + soudure + pompe 
à dessouder 10,51 € 
Ensemble outils : fer 
+ sup. + pompe + 
multimètre + pinces 
+ tournevis 28,80 € 
Lot 4 mini pinces HQ 
15,10 € 

Trousse électronique 38 
outils (fers + pinces + 
tournevis...) 36,40 € 




Kits Smartkit (en €) 

K1001 Emetteur FM ( micro-espion i 11,50 
K1004 Interrupteur crépusculaire 13,00 
K1005 Interrupteur sensitif 10,82 

K1008 Générateur de fonctions 26,80 

K1011 Alarme 2 roues 16.70 

K1014 Modulateur 3 canaux + micro 23.60 
K1015 Chasse moustiques 10.00 

R1018 Trémolo pour guitare 26,87 

K1019 Alarme auto 15,81 

K1020 Temporisateur 0-5 min 15,54 

K1022 Détecteur de métaux + coffret 18,14 
K1023 Préampli phono RIAA 9,67 

K1024 Préampli micro universel 7,47 

K1025 Ampli hi-fi 7 W 11.73 

K1026 Chenillard 12 LEDs + 3x800 W 


t Idée cadeau : pince 
multifonctions 28 

en un 19,65 € 

Nouveau : coffret 
mini perceuse avec 
variateur + alim. + 45 
outils 50 € 


3 


'*32 


Support colonne universel 
pour mini perceuse 
16,60 € 


Malette mini perceuse 
220 V 28^0 € 



I Kit gravure Cl pour débu- 
f tant (bac + pince + acide + 
■ révélateur 4 


KITS 


220V 16,12 

K1027 Chargeur d’accu 18V 400 mA 18.10 
K1028 Emetteur FM 4 W 30,33 

K1029 Sirène 4 tonalités 12.50 

K1030 Variateur 220 V 800 W 16.10 

K1032 Correcteur de tonalité stéréo 20.88 
K1035 Effets sonores «space» 8,38 

K1036 Testeur de transistor 9,00 

K1038 Ampli d’antenne AM-FM 8,10 
K1041 Ampli hi-fi 25 W 23.70 

K1045 Générateur d'effets sonores 13,50 
K1047 Inter sonore (= clap inter) 18,20 
K1048 Thermostat 12 VDC + relais 

250V/2A 13,10 

K1050 Préampli correcteur hifi 3 entrées 66,30 
K1051 Variateur 220 V 800 W sensitif 30,10 
K1053 Métronome électronique 12,50 
K1054 Mixage 4 instruments (micros) 9,90 
K1055 Récepteur FM 31,80 

K1056 Alim stabilisée 8-20 V/8A 47,50 
K1069 Convertisseur 12 VDC pourfluo31,70 
K1072 Inter crépusculaire sur trial 11,20 
K1073 Vox control 11,90 

K1074 Régul.de vitesse 220 V 1000 W 16,60 
niante 16.10« K1075 ^électronique 13,50 

plaques K1079 Convertisseur stéréo pour 

feutre pour Cl 3,05 € émetteur FM 139.00 


K1080 
K1084 
K1087 
K1095 

Kl 102 
K1103 
K1109 
Kl 110 

Kl 111 
Kl 114 
K1116 
Kl 118 
K1119 

Kl 120 
Kl 122 
Kl 123 
K1128 
K1129 
Kl 130 
K1139 

K1150 
Kl 154 

K1158 

Kl 159 

K1161 
Kl 164 


K1176 
Kl 180 

K1183 
K1205 
K1206 


Détecteur d'humidité sur relais 8.23 
Ampli 2 dB FM-VHF-UHF 10,82 

Testeur thyristor et triac 11,50 

Chargeur automatique pour accu 
plomb 16,70 

Vu-mètre stéréo 14 LEDs 23.00 
Watt mètre à 5 LEDs 7,16 

Ampli hifi 40 W 27,80 

Testeur de composants pour 
oscillo 17,00 

Sonde logique 7,77 

Digicode (9 chiffres) sur relais 14,33 
Traceur injecteur de signal 18,80 
Temporisateur 0-10 min à triac 18.10 
Commande d'enregistrement 
téléphone 8,68 

Compte-tours à 30 LEDs 89.80 
Relais téléphonique 16,93 

Générateur de code morse 7,77 
Centrale clignotante 12 VDC 10,89 
loniseur 220 V 29.86 

Détecteur d'écoute téléphonique 6,32 
Régulateur de vitesse 4-26 VDC 
3.5A 39.70 

Alarme portable 9V 17,99 

Détecteur d'émetteur 1 à 
1000 MHz 31,00 

Récepteur télécommande HF 
12 VDC 3335 

Emetteur télécommande HF + 
boîtier 17,69 

Ampli walkman 2 x 2 W 9 VDC 2530 
Interface PC série 8 relais + 
logiciel 50,50 

Relais 250 V 2A commande par 
LED 730 

Jingle bells avec LEDs 19,66 

Programmateur digital 2 relais 
9 VDC " 3033 

Compteur 3 digits 9 VDC 3735 
Emetteur de télécommande à IR 25,15 
Récepteur de télécommande à IR 1534 




SMARTKIT, ROBOTIQUE 

Kit robot Avoider III 

Petit robot à 6 pattes qui marche et qui peut éviter les obstacles se trouvant sur 
son chemin. Son système de détection à LED émettrice lui permet de changer de 
direction et de tourner si nécessaire... 100,46 € 659 F 

* Robot Hyper Peppy II 

' JBp WKE Robot drôle et hyperactif qui comporte un détecteur intégré qui réagit au bruit. Il avance 
' jyL ™ T î usc l u ’ à ce c l ue 500 détecteur entende un signal sonore (frappement de mains) ou bien 
rencontre un obstacle sur son chemin. Le robot recule pendant une durée fixe program¬ 
mée puis négocie un virage à gauche et continue son chemin tout droit. 60,82 € 399 F 

Robot Dôme III 

Il fait appel à un détecteur de sons, il réagit à un bruit sec tel que frappement dans 
les mains et se déplace alors dans l’ordre suivant : rotation - arrêt - en avant - stop { 
en mode normal. En mode aléatoire il se déplace d’une manière imprévisible. Il peut 
également dessiner des cercles et des lignes droites si on lui attache un crayon à 
son porte-stylo. 88,26 € 579 F 

Robot Moonwalker II 

Petit robot futuriste équipé de deux détecteurs : luminosité et sonore. Lorsque l’un des 
deux détecteurs est activé le robot marche pendant environ 9 secondes puis s’arrête 
automatiquement jusqu’à ce qu’il soit sollicité par une autre impul¬ 
sion. 65,40 € 429 F 

Robot Hyper Line Tracer 

Ressemble à l’aspirateur de la série télévisée «Télétubbies». Il suit un tracé noir au 
moyen de deux phototransistors et d’une LED. Lorsqu’il s’écarte du tracé, il effec¬ 
tue de nombreuses manœuvres pour le retrouver 103,50 € 679 F 

Robot Sumo Man 

C’est un robot de combat équipé d’un détecteur et d’une LED IR. Il émet des rayons 
IR pour trouver son adversaire. Lorsqu’il détecte les rayons de son adversaire, le Sumo 
Man se précipite sur lui en frappant des coups secs. Il peut aussi l’éviter en utilisant la 
position défense (commutable). Portée des IR 35 cm. 121,80 € 799 F 

Modules AUREL transmissions audio vidéo + data.disponible NC 





SELECTION PROGRAMMAT! 


U RS autres modèles nous consulter 

NOUVEAUX PROGRAMMATEURS 

Ce programmateur propose les caractéristiques globales de l’ex Uniprog-II et Uf) j-nfOCl V3 
de l’interface compatible Smartmouse/Phoenix sur la même carte (www.vari- ** **19 “ 

cap.com). Il permet de programmer les PIC d'une carte Wafer ou d’une Gold 
Card ( 16F8x ou 16F87x) ainsi que d’autres grâce à quatre supports présents sur 
le programmateur. Son alimentation externe et ses buffers assurent une stabili¬ 
té de fonctionnement du PC portable au PC de bureau. La partie carte à puces 
permet d’explorer tous types de cartes (SIM. Gold Card etc.) Deux cavaliers 
permettent de configurer la fréquence (mode 3.57 MHz ou 6 MHz) et le type 
de reset. Fourni complet avec cordon et logiciel. Q0 £ ttc 

Le CAR-04 est un lecteur/programmateur/copieur de cartes à puces compatible 
avec les modes de programmations Phoenix, Smartmouse, l2Cbus, AVR/SPIprog 
et PIC/JDMprog permettant entre autre de lire et programmer les WaferCard 
(PIC16C84, PIC16F84), les GoldCard (PIC16F84+24LC16),les SilverCardll 
(PIC16F876+24LC64), les JupiterCard (AT90S2343+24C16),les FunCard 
(AT90S8515+24C64), les cartes EEproms à Bus I2C (24Cxx, D2000), les cartes SIM 
de téléphone portable ainsi que la mémoire de différents types de cartes asyn¬ 
chrones à microprocesseurs. La fréquence de fonctionnement de l’oscillateur peut 
être réglée sur 3,579MHz ou 6,000MHz. Le CAR-04 se connecte sur le port série de 
tout compatible PC (cordon fourni). Il est équipé de protections contre les inver¬ 
sions de polarités et les courts circuits. Il possède en standard un connecteur de 
cartes à puces aux normes IS07816 ainsi qu’un connecteur micro-SIM et fonction¬ 
ne sous Windows95/98/NT/2000/ME/XP. £ ttc 

ID 94 Idem caractéristiques CAR-03 + 2 fréquences 3,57 MHz et 6 MHz + programmation carte type D 2000 et 
D4000. Logiciel sur CD-ROM Prix 105,18 € 


I 


• Wafer PCB circuit imprimé époxy 8/10 e pour lec¬ 
teur de carte à puce. Vierge sérigraphié - trous métals 
- étamé - vernis épargne. (Ce circuit acceptant les 
composants de la famille des PICs ex. lôfxx et des 
EEPROM type 24cxx permet de réaliser des mon¬ 
tages de type contrôle d’accès, serrure codée à carte, 
jeux de lumière programmable, monnayeur électronique et 
autres montages programmables...) 3,81 € 

Wafer PCB 2 (emplacement 28 pts + 8 pts) 4,57 € l’unité 
Wafer PCB 3 (emplacement 28 pts pour série 16F87X) 4,57 € 
PCB Proto (10 contacts + implantation sub-D9 pts>4,57 € l’unité 
PCB Proto 2(16 contacts + pastilles) 4,57 € l’unité 
UNICARDII carte adaptateur de prog 
( 16F84/876 24C16/32/64) 6,09 € 

D4000 carte à puce comporte une 24C04 10,51 € 

MILLENIUM super promo 
Pour un millenium acheté une 
carte Gold offerte ! Programme les 
cartes à puce et de type Wafer ainsi que les 
composants de type 24C16 et PIC 16F84 di¬ 
rectement sur le support. 53,20 € 


ATProg programmateur pour AT90S8515 et 24C64 livré 
complet avec CDROM et cordon port parallèle 

89,95 € 

• APOLLO programme les cartes à puces 
et composants idem ATProg sortie port 
parallèle. Livré avec disquette. 

54,75 € 



• PIC01 NOUVELLE VERSION programme 
les séries 12C. 16C16F et 24C soit une qua¬ 
rantaine de références. Sur port série de tout 
PC. Sous Windows ou DOS 59,45 € 




KART3 programmateur pour 
PIC 876.24C64.16F84. et 24C16 
alimentation par PC 30,33 € 

• Kit d'effaceur d'EPROM EFF-2K permet d’effacer tous les 
composants programmables à fenêtre (capacité de 10 pièces en 
simultané), tube UV 6 W 38,11 € 


CAR-04 

nouveau 


• Connecteurs carte à puce 4,42 € 

• Connecteurs SIM 3,81 € 

• PIC 16F84 4,57 € 

• PIC 16C622 6,09 € 

• PIC 16F876 11,43 € 

•68HC11 21,19 € 


EEPROM 24C16 1,83 € 

EEPROM 24C32 3,04 € 

EEPROM 24C64 3,81 € 

PIC 12C508 2,29 € 

PIC 12C509 2,29 € 

- AT90S8515 30,33€ 

par quantité nous consulter 


xl 


x10 x 20 


Cartes à puces (estampillé a) 

Gold Card ( PIC 16F84+24C16) 13,56 € 12,04 € 10,51 € 
Silver Card (PIC16F876+24C64) 24,24 € 22,71 € 21,20 € 
ATCARD (AT90S8515+24C64) 28,81 € 27,28 € 24,24 € 



VIDEO SURVEILLANCE-SECURITE (caméras, écrans, etc.) 



Module caméra N/B Cmos avec éclairage 
IR et microphone. 240 lignes, 0,5.lux. (avec 
éclairage IR : 0 lux). Dim. : 38 x 38 x 28 mm 59,50 € 

Ecran TFT 5,6” à cristaux 
liquides moniteur LCD couleur ( 14 cm) 395 € 

et haut-parleur incorporé PAL et NTSC. Une commutation (hori¬ 
zontale et verticale) permet d'obtenir une image inversée comme un 
rétroviseur (pour une caméra arrière). Dim. : 30 x 115 x 170 mm 

• idem en 4” 227,15 € 

Caméra N/B «cobra» Caméra N/B miniature 

Cmos col de cygne 20 cm, “ \ en boîtier P lastic î ue ' Pin hal, ‘ 

100 000 pixels 3,6 mm, 

F 1.4 > 1 lux. 89,95 € 


(* 


i 


Dim. : 14 x 14 x 10 mm - 
100 000 pixels > 1 lux 

105 € 


fi 


Caméra couleur miniature en boîtier 
plastique avec support de montage. Hauteur 38 
mm. 250 000 pixels, 1/3” Cmos. >1 lux. Dim. : 
38 x 33 x 26 mm 135,69 € 

Caméra couleur 

miniature en boîtier métal, image 
haute résolution, 1/3" Cmos, 330 000 pixels 
> 4 lux. Dim. : 32 x 32 x 28 mm 

196,50 € 
Webcam USB couleur 684 x 

JÉ® 484- pixels (VGA) - 5 lux - idéal internet - 
CCD. Dim. : 8 cm x 6 cm. Socle rotatif. 
Fournie avec logiciel CD-ROM 

97,50 € 




Carte d’acquisition vidéo PC Peut recevoir le signal de 4 
caméras au maximum en simultané sur votre PC. Idéal pour surveillance, 
vidéo-conférence, etc. 768 x 576 (PAL) 150,80 € 

Système audio-vidéo de surveillance 

complet prêt à installer comprenant : un moniteur N/B 5” haute résolution, 
une caméra N/B infra-rouge en boîtier, 20 m de câble, adaptateur secteur, 
support de caméra et de moniteur. L’ensemble 198,00 € 

En option possibilité de brancher une deuxième caméra + accessoires 135,70 € 

Ensemble de vidéo-surveillance CCD 2,4 GHz N/B 

Peut recevoir le signal de 4 caméras au maximum. Réglage du contraste, de 
la luminosité, du volume et du canal de réception. Possibilité de raccorder un 
signal de caméra supplémentaire par câble. Commutation automatique des 
caméras, portée max 50 m o64 € 

Option caméra sans fil supplémentaire 166 € 


3 


OPERATION 
DESTOCKAGE KITS 

Jokit, Velleman, Kemo, 
Office du kit, Saleskit 


7,47 € (50 T l’unité 


PL60 Modulateur 3 voies pour auto 
OK85 Emetteur R/C 27 MHz 4 canaux 
OK98 Synchronisateur de diapos 
K1861 Alim 2x18 V 200 VA max (ss transfo) 
K2667 Alim. + et - 24 V 2A max (ss transfo) 
K3505 Avertisseur sonore pour phares voiture 
K3506 Antiparasite ampli voiture K3503 
B002 Convertisseur 12 V 6.7.5,9 V 2A max 
B019 Modulateur I voie 1000 W 
B027 Audioscope sur TV 
B050 Variateur 230 W 200 W automatique 

B053 Trémolo musical 

B103 Générateur de tonalité 6-12 V 
B106 Préampli modulateur 


B138 Pont de mesure température -30 à 150 °C Jl! 
B206 Commande lettres lumineuses 
B212 Détartreur9-12 V VDC 
M06 Modulateur I voie 1000 W 
M014 Filtre secteur 1000 W 
MOIS Convertisseur 12 V - 6.7,5.9 800 A 
M016 Filtre HP 3 voies 120 W max 
MO 19 Minuterie 220 V 6 mn max 
M042 Filtre pour ordinateur 600 W 
M090 Pseudo alarme 9 VDC 
V1084 Parafoudre pour ligne téléphone 
M045 Filtre HP 3 voies 120 W 
M0121 Pseudo caméra vidéosurveillance 
W3R Appel sonore pour interphone 
LED25 Voyant 220 V par LED 0 10 
KFZ238 Anti oubli de phares 
KFZ261 Surveilleur batterie auto 
HF263 Vidéoscope sur TV 
TTL419 Testeur logique TTL 
GL22 Modulateur I voie 12 VDC 
LSP49 Protection HP 250 W max 
VB105 Interphone baby-sitter !• 


un 


15,24 € (100 T l’unité 


PL26 Synchronisateur de diapos 
PL32 Interphone moto 
PL88 Thermomètre digital négatif 
OK176 Base de temps 1 Hz à 1 MHz 
CH2 Convertisseur 24V-12V - 3A 
CH19 Simulateur de pannes pour auto 
K2551 Centrale d'alarme IR 
K2602 Chenillard modulable 

SK30 Récepteur télécommande 

B023 Chenillard 3 voies 220 V 

B072 Ampli 26 W 
B097 Chenillard 4 voies programmable 

B128 Chenillard 3 voies 6-24 VDC 

B163 Sonnerie lumineuse 
B174 Modulateur 3 voies+micro pour lampe 12V1 
B176 Super antiparasite secteur 750 W 
M007 Modulateur 3 voies 1000 W 
M009 Pulseur de lumière 230 V 500 W 
M028 Variateur 220 V 1600 W 
M047 Modulateur 4 x 1000 W 
M057 Chargeur accus 18 V I A max 
VI064 Clignoteur 12V50W 


Modulateur 1 voie pour halogène I2V50 Wl- 
Serrare à carte 

Economiseur d'énergie 220 V (15%) 
Surveillance par téléphone 
Chargeur accu plomb 12 V U A 
Alarme anti-agression pour auto 
Emetteur télécommande 250 MHz 
Deuxième sonnerie téléphone 
Variateur de courant (=fusible électronique) lli 
Interphone à fils F 

Charge électronique 200 W 0.1 Q-10 MQ j 
Détecteur micro HF 
J Interphone mains libres 
Convertisseur H F 100-230 MHz FM 


30,48 € (200 n l’unité 


PL65 Orgue lumineux 

OK152 Emetteur FM 144 MHz 

CH7 Synthétiseur de sons 

CH 10 Gradateur à télécommande 

CH28 Jackpot électronique 

CH66 Modulateur-Vu-mètre 8 voies + micro 

CH72 Mélangeur quadrichrome 

CH86 Fréquencemètre 10 Hz à 99 Hz 


CH87 Roulette sonore à 36 LEDs 
SK73 Récepteur HF 2 canaux 
SK 193 Stroboscope + coffret 
B089 Chenillard 10 canaux (500 W) 

FG02 Variateur 22 V 800 W i version finie en boîtier) \ 
LE044 Chenillard 10 voies réglable 
TS436 Interphone à fil 500 m 
HF252 Ampli CB 30 W 12 VDC 


53,35 € (350 F ) l’unité 


PL71 Chenillard multiprogrammes 8 V 
SK164 Alim digitale 1-20 V 1.5A 
Les réf. commençant par M = module version montée 


X 


LES BONNES AFFAIRES 

• Promo : sur une liaison infrarouge bi-direc- 

tionnelle compatible PC câble avec connec¬ 
teur 5 broches carte mère 7,47 € 

• Alim à découpage 5V 5A -12V 0,3A +12V 

IA (130x80x40) 7,47 € 
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À quoi ça sert ? 

Il est parfois commode de pouvoir com¬ 
mander un dispositif quelconque relié au 
secteur, sans avoir à manipuler un petit 
interrupteur ou un poussoir difficile d'ac¬ 
cès. Il peut également être plus sécuri¬ 
sant de ne pas avoir à rentrer en contact 
avec un circuit électrique ou, plus sim¬ 
plement encore, parce que l’utilisateur 
n’a pas les mains totalement libres. On 
connaît déjà la commande vocale, mais 
notre réalisation se contentera d’une 
simple approche de n’importe quoi, d’un 
détecteur optoélectronique spécial, dit 
CAPTEUR à REFLEXION. 

En approchant à une distance de 


quelques 

centi- 


Une commande 
optique 


mètres, il 
sera déjà 
possible 
de mettre 
en route un 
appareil en 
faisant appel à une commande bistable 
classique. 

Une seconde manœuvre identique 
désactivera de même le dispositif com¬ 
mandé. On pourra, avec cette comman¬ 
de, activer une électrovanne pour piloter, 


par exemple, un robinet d’eau automati¬ 
quement ou réaliser la mise hors ou 
sous tension d’un appareil de mesure 
lors d’un réglage délicat. 

Bien entendu, des applications domo¬ 
tiques spécifiques seront envisageables 






+ v 
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comme la commande d’un gradateur de 
lumière ou la mise en vitesse d’un 
moteur. 

Comment ça marche ? 

Le dispositif sensible est constitué d’un 
coupleur optique un peu particulier qui, 
contrairement au modèle classique inté¬ 
gré en boîtier DIP 6 ou modèle à 
fourche, permet à l’émetteur et au 
récepteur à infrarouge de “regarder” 
vers l’extérieur, avec un angle de 
quelques degrés pour une portée rédui¬ 
te vers le point de concordance des 
deux faisceaux IR. 

Si aucun obstacle ne permet au fais¬ 
ceau émis de rejoindre le récepteur, le 
capteur restera totalement inactif ; un 
objet quelconque ou une main appro¬ 
chée suffira pour une commande fiable. 
Sur le schéma électronique, figure 1, 
nous faisons appel au petit circuit NE567 
dont la fonction principale est un déco¬ 
deur de fréquence ultra sélectif. 

Pour un fonctionnement parfait du cap¬ 
teur choisi, un modèle CNY70, même en 
pleine lumière, il suffit de commander la 


LED d'émission (repères A-K) par un 
signal périodique à haute fréquence émis 
par le circuit IC 2 lui-même. Cette fré¬ 
quence peu critique a pour valeur : 
f = 1 / Ffe .C 2 soit environ 2500 Hz sur 
notre schéma 

Ce signal est disponible sur la broche 5 
du circuit IC 2 et sera comparé en fré¬ 
quence avec celui parvenant sur la 
broche 3 du même circuit. 

Deux portes NAND, associées au tran¬ 
sistor Ti et aux résistances Ri, R 2 , R 3 et 
R 4 , réalisent l’alimentation du capteur 
OPTO et la mise en forme du signal de 
retour qui, bien qu'atténué, parviendra 
sur le phototransistor (C-E) avec une fré¬ 
quence identique. 

En cas de concordance des signaux, la 
sortie 8 du circuit ICi délivre sur sa 
broche 8 un front négatif vite inversé par 
une autre porte NAND. Le front positif 
résultant servira à déclencher une bas¬ 
cule monostable en amont, construite 
autour de deux portes NOR selon un 
schéma très classique. 

Pour commander enfin la bascule bis- 
table qui lui fait suite, il suffit à travers la 
diode Di d’appliquer une série de fronts 


Utilisation 


positifs sur la broche 3 du circuit IC4, 
une double bascule JK en version | 
C/MOS. 

Le fait de relier au pôle positif, à travers 1 
la résistance 10, les deux entrées J et K 
réunies, permet d’obtenir un fonctionne¬ 
ment semblable au célèbre télérupteur 
d’éclairage. 

La sortie Q (broche 1 ) pilote le petit relais 
6V, en série avec la LED témoin rouge 
L 2 . L’autre sortie complémentaire Q/ 
(broche 2) est chargée d’illuminer une 
LED verte lorsque le dispositif se trouve | 
au repos. 

Tout autre fonctionnement aurait pu être 
obtenu moyennant une adaptation du j 
schéma de principe et des pistes de j 
cuivre. 

Comment fait-on ? 

Le petit circuit imprimé (figure 2) rece¬ 
vra tous les composants du schéma ; 
les circuits intégrés seront montés sur 
un support adapté. 

Quelques bornes à vis permettront de J 
relier l’alimentation et les contacts du 
relais de sortie. Le capteur CNY70 sera 
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(k)c 

Vue de dessous 


CNY70 


7 mm 


(côté repérage) 


12 mm 


6 mm 


■ relié au moyen de 4 fils souples en 
| veillant scrupuleusement au parfait 
\ repérage des broches A-K et C-E. 

Nous donnons en annexe le brochage 
de ce composant un peu particulier, 
mais guère plus fragile qu’un optocou- 
pleur ordinaire. 


G. I5ABEL 


ICi : 4011 (quadruple NAND C/MOS] 
IC 2 : NE567 (décodeur de fréquence 
à PLL, boîtier DIL8) 

IC 3 : 4001 (quadruple NOR C/MOS] 
IC 4 : 4027 (double bascule JK 
C/MOS) 

1 capteur opto à réflexion CNY70 

Di, 0 2 : diodes commutation 1N4148 

Ti : transistor PNP BC327 

T 2 : transistor NPN BC337 

Li : diode électroluminescente 5 mm 

verte 

L 2 : diode électroluminescente 5 mm 
rouge 


Nomenclature 


Ri : 330 Q 1/4W 

R 2 : 6,8 kQ 1/4W 

Rs : 22 kQ. 1/4W 

R 4 , R 11 :1 kQ 1/4W 

R 5 :12 k Q 1/4W 

R 6 : 5,6 kQ 1/4W 

R 7 :1,2 kQ 1/4W 

Rs : 39 kQ 1/4W 

Rs : 33 kQ. 1/4W 

Rio : 27 kQ 1/4W 

R 12 : 180 Q 1/4W 

Pi : ajustable horizontal 1 MQ 

Ci : 47 nF plastique 

C 2 : 33 nF plastique 


C 3 : 2,2 pF/25V chimique vertical 
C 4 , C 5 :10 pF/25V chimique vertical 

1 support à souder 8 broches 

2 supports à souder 14 broches 
1 support à souder 16 broches 

1 relais DIL16, 2 contacts inver¬ 
seurs, bobine 6V 

1 bloc de 2 bornes vissé-soudé, pas 
de 5mm 

1 bloc de 3 bornes vissé-soudé, pas 
de 5mm 

Fils souples et gaine thermo¬ 
rétractable adaptée 
Picots à souder 



Alimentations à découpage 


PSSMV1 

Adaptateur secteur 10 W à 
découpage. Sortie : 3 V - 4,5 V - 
6V - 7,5 V- 9 V - 12 V. Entrée 
220 V ou 110 V. Livrée avec fiches 
standards. Prix : 21,65 € 



Alimentations fixes 
à découpage 13,8 V 


Alimentations fixes 

13,8 V 



PSSMV4 

Alimentation compacte à 
découpage 28 W. Sortie : 
5V-6V-7.5V-9V-12 


PSS1306 

Entrée 220 V 50 Hz tension 
13,8 V - sortie 6 A (8 A en 
pointe) - poids 1,1 kg 

Prix : 53,36 € 



PSI306 

Entrée 220 V 50 Hz tension 
13,8 V - sortie 6 A (8 A en poin¬ 
te) - poids 2,7 kg - ondulation 
100mV Prix: 31,86 € 


V - 15 V/max 3,6 A. Entrée 100/240 V. 50/60 Hz 
800 mA. Avec 8 fiches différentes. Prix : 54,73 € 




PSSMV5 Idem 

2,3 A. 


PSS1310 

Entrée 220 V 50 Hz tension 
13,8 V-sortie 10 A (12 A en 
pointe) - poids 1,7 kg 

Prix : 83,69 € 



PS1310 

Entrée 220 V 50 Hz tension 
13,8 V - sortie 10 A (12 A en 
pointe) - poids 4 kg - ondula¬ 
tion 100 mV Prix : 50,16 € 


12-15-18-20-22-24 V/max 
Prix : 54,73 € 


V924 Transformateur d’alimenta¬ 
tion universel 9/12/15 VDC 1500 
mA 22,5 VA - 

18/20 VDC 1200 mA - 24 VA 
24 VDC 1000 mA - 24 VA 
Prix : 28,81 € 

PSS1212 



PSS1320 

Entrée 220 V 50 Hz tension 
13,8 V-sortie 20 A (22 A en 
pointe) - poids 3,5 kg 

Prix : 123,48 € 



PSI320 

Entrée 220 V 50 Hz tension 
13,8 V - sortie 20 A (22 A en 
pointe) - poids 6,7 kg - ondu¬ 
lation 100 mV 

Prix : 92,99 € 




Mini-alimentation à 
découpage - entrée 230 VAC - 60 
Hz - 0,15 A - sortie 12 VDC 1,2 A 
poids environ 40 g.Prix : 18,29 € 


Avantages des alimentations à découpage : moins de composants de puissan¬ 
ce, moins de chaleur • meilleure stabilité • moins de volume - moins de poids 


Cordons fibres optiques 


Faible déperdition mâle/mâle (Toslink/Toslink) 

1,50 m 1 2,96 € 5 m 25,77 € 10m 37,96 € 


Embout prolongateur de cordons 

FIBRES OPTIQUES 


Permet d’additionner bout à bout différentes longueurs 
de cordons fibres optiques - femelle/femelle 2,90 € 


EXPEDITION COLISSIMO ENTREPRISE (*) unioufment : mini 15.24 C do matériel Tarifs postaux Ile de France (75-77-78-91-92-93-94-95) : 0-250 g : 4,30 € ; 250g-2kg : 5.S0 € : 
2kg-5kg : 8,80 € ; 5 kg-10 kg : 11 € ; 10 kg-15 kg : 15 €. Contre-remboursement : + 4,30 € paiement : chèque, mandat, carte bleue. DOM-TOM et étranger 
nous consulter. Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h è 13 h 30. Le samedi de 9 h 30 è 12 h 30 et de 14 h è 17 h 30. 

(*) équivaut à un recommandé 


SAINT-QUENTIN RADIO 6, rue Saint-Quentin, 75010 Paris - Tél. : 01 40 37 70 74 - Fax : 01 40 37 70 91 



































































Robots en kit VELLEMAN 


MICROBUG COURANT MK127 

Robot miniature en forme d’insecte, le Microbug est en permanence à la 
recherche de la lumière : propulsion par deux moteurs à châssis ouvert, 
réglage de la photosensibilité, réglage du comportement. Les diodes 
LED indiquent le sens de la marche. Il s’arrête dans l’obscurité totale. 
Alim. 2 piles LR3 de 1,5 V non fournies. Prix : 13,95 € 


MICROBUG RAMPANT MK129 

Robot miniature en forme d’insecte, le Microbug est en permanence à 
la recherche de la lumière : propulsion par deux moteurs à châssis 
ouvert, réglage de la photosensibilité, réglage du comportement. 
Vitesse réglable, choix entre deux démarches. Les diodes LED indiquent 
le sens de la marche. Le robot s’arrête dans l’obscurité totale. Alim. 
2 piles LR3 de 1,5 V non fournies. Prix : 18,14 € 


Robots en kit MOVIT 




HYPER LINE 
TRACEUR 

suiveur de ligne 

103,51 € 


Lecteur/éoiteur pour carte SIM 




K8000 

Cette carte permet 
de communiquer 
avec l’extérieur par 
le port imprimante. 
Fonctionne sous Windows 3.1, 95/98 via 
des procédures turbo pascal, Qbasic, 
Visual Basic ou C++ préprogrammées. Elle 
comporte 16 connexions digitales de 
façon optique en entrée ou en sortie et 9 
sorties analogiques. Possibilité de connec¬ 
ter 4 cartes entre elles. Prix : 114,18 € 


K6714 

Cette carte relai est un 
auxiliaire indispen¬ 
sable si vous souhai¬ 
tez coupler des cou¬ 
rants élevés à l’aide de 
commandes électroniques tout en dispo¬ 
sant d’une isolation des commandes. 
Contact : 1 x repos-travail : 10 A/28 Vcc ou 
125 VCA max 5 A à 230 VCA. Alim. 220 ou 
110/12VA. Prix: 60,83 € 



CONNECTIQUES ET CORDONS 


► cordon USB (A) mâle/mâle 3 m 5,34 € 

* fiche mâle USB (A) à souder 2,30 € 

* USB (A) châssis 1,83 € 

* fiche mâle USB (B) à souder 2,30 € 

* USB (B) châssis 1,83 € 

► adaptateur USBA (M)/USBB (M)5,95 € 
USB (A) 

* ► 

USB (B) 


• adaptateur USBA (M)/USBB(F) 5,95 € 

• fiche SVHS M/dorée 3,35 € 

• câble Hi density vidéo le mètre 

2 x 75 Q blindé o 8 mm 3,35 € 



5 m 

10m 

15m 

cordon SVGA M/M 

18,75 € 

33,39 € 

41,01 € 

cordon SVGA M/F 

19,51 € 

33,39 € 

41,01 € 


Transistors et Circuits Intégrés 


AD 818.5,95 € 

AD 820.4,57 € 

AD 822.5,34 € 

IRFP 150.6,71 € 

IRF530.1,83 € 

IRF 540.2,29 € 

IRF 840.2,74 € 

IRF 9530.2,29 € 


IRFP 240 .4,88 € 

IRFP 350.5,79 € 

HM 628-512.24,24 € 

LM 317K.3,81 € 

LM 317HVK.10,37 € 

LM 338K.8,38 € 

LM 395T.4,12 € 

LM 675T.7,01 € 


LT 1028. 

LM 3886.... 

MAX 038... 

MAX 232... 

MJ 15001.. 

MJ 15002 .3,20 € 

MJ 15003 .3,35 € 

MJ 15004.3,51 € 

MJ 15024.5,03 € 


.14,48 € 

.9,30 € 

.23,78 € 
..1,83 € 
..1,83 € 


MJ 15025.5,03 € 

MJE 340.0,76 € 

MJE 350.0,76 € 

UM3750.2,29 € 

NE5534AN.1,07€ 

OPA 604.4,42 € 

OPA 627 .22,71 € 

OPA 2604AP.4,57 € 

TDA 7294.11,43€ 


Microcontrôleurs ATM EL et MICROCHIP 


AT89C2051-24PC. 6,10 € PIC12C509-04/P. 3 , 96 € PIC16F84-20P. 10 , 37 € 

AT89C51-20PC. 5,79 € PIC12C509-04/JW. 27 , 29 € PIC16F876 10 98 € 

AT89S8252-24PC. 13,57 € PIC16C54A-04/P. 4 , 42 € kaoacarp . oW 

AT89S8253-24PI. 9,91 € PIC16C54A/JW. 11,59 € . oonï 

PIC12C508-04/P .2,90 € PIC16C65A/JW .22 , 11 € ^4032.2,90 € 

PIC12C508-04/SM CMS ... 2,90 € PIC16C74A/JW. 32,93 € 24C64. 2 > 74 € 

PIC12C509-04/S CMS. 3,51 € PIC16F84/04P. 7,47 € MC68HC11A1FN. 13,57 € 


Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 
le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 


Nouveau ! sélection de kits Velleman 


SPECIAL PROGRAMMATEURS 
ET OUTILS DE DEVELOPPEMENT 



Programmateur PIC-1A 


Le PIC-01 permet la programmation des microcontrôleurs PIC de chez Microchip (familles 
PIC12Cxxx, PIC12CExxx, PIC16Cxxx et PIC16Fxxx) ainsi que les EEPROMs séries (famil¬ 
le 24Cxx). Il supporte les boîtiers DIP8,18,28 et 40 broches permettant la programmation 
de plus de 60 références différentes. Connectable sur le port série de tout compatible PC, 
il fonctionne avec un logiciel Windows 95/98/NT/2000/ME.Sans alim. e Æ ttc 

Prix:O» ^ 


¥ 

c 

0 ) 

3 

J 

¥ 


Kits de robotique pédagogiques à construire soi-même. Livrés complets avec les composants à sou¬ 
der, le circuit, les éléments mécaniques et une notice détaillée de montage. Alim. piles non fournies. 


Programmateur ATM-01 


L'ATM-01 permet de programmer la nouvelle génération des microcontrôleurs en 
technologie RISC 8 bits de chez Atmel, famille AT89S, AT90S, ATtiny et ATmega. Le 
circuit se branche sur le port série de tout compatible PC et possède des supports 
tulipes 8, 20, 28 et 40 broches permettant la programmation des différents modèles 
de composants, les ATmega nécessitant un adaptateur supplémentaire. Il program¬ 
me également les 24Cxx. Le logiciel très complet fonctionne sous Windows 
95/98/NT/2000. Sans alim. pj . Ijg £ ttc 



Programmateur/Lecteur/Copieur Eprom EPR-01A 


L'EPR-01 A permet de lire, copier et programmer les EPROMS (famille 27xxx, 
27Cxxx) et les EEPROMS parallèle (famille 28xxx, 28Cxxx) de 24 à 28 
broches. Les tensions de programmation disponibles sont de 12V, 12,5V, 21V 
et 25V. La carte se branche sür le port parallèle de tout compatible PC et est 
équipée d'un support tulipe 28 broches permettant la programmation des dif¬ 
férents composants. Le logiciel convivial fonctionne sous DOS avec des 


GSCR 

Ce lecteur/éditeur permet de copier, modifier, et mémoriser les 
données de l’annuaire de votre carte SIM (téléphone portable, 
etc.). Sous Windows 95, 98 ou NT, il est livré avec logiciel CD- 
ROM et cordon. Prix : 30,34 € 


Cartes d’interfaces pour PC 



fenêtres et des menus déroulant. 


Prix 


89 €' 



cordon SVHS 4 br 1,8 M 5,49 €-5m8,54€-10m12,96€ 


Outil de développement LEAP PSTART 


Le PSTART est un outil de développement pour programmer les micro¬ 
contrôleurs PIC de Microchip. Equipé d'un support DIP 40, il peut pro¬ 
grammer toute la série des PIC 12Cxxx, 14xxx, 16Cxxx, 16Fxxx et 17Cxxx. 
Il est livré avec le CD-ROM de Microchip contenant les logiciels MPLAB 
pour la programmation des composants, MPASM pour la compilation des 
programmes sources et MPLAB-SIM pour la simulation de fonctionne¬ 
ment. Sous Windows3.1/95/98/NT. Le CD-ROM contient également les 
datasheets des composants supportés. Le programmateur se branche sur 
le port série de tout compatible PC. pp X . 272 € ttc 


LPC-32 : programmateur o’Eproms/EEproms/Flash Eproms 8 Mb 


Le programmateur LPC-32 est un programmateur universel d’E(E)proms et 
Flash car il permet de lire, programmer et dupliquer les EPROMS N-mos, C- 
mos (familles 27xxx, 27Cxxx) jusqu’à 8 Mb, les EEPROMS parallèles (familles 
28xxx, 28Cxxx) et les FLASH EPROMS (familles 28Fxxx, 29Fxxx, 29Cxxxx, 
39Fxxx) de 24 à 32 broches. Il se connecte sur le port parallèle de tout com¬ 
patible PC et ne nécessite aucune carte additionnelle pour une utilisation 
aussi bien avec un PC de bureau qu’avec un portable. Il est équipé d’un sup¬ 
port à force d’insertion nulle DIP32 et de trois LEDs pour la visualisation des 
données. Fonctionne sous Windows. Alim. fournie. pr j x . 334 88 € ttc 


CHIP MAX Programmateur universel support DIP40 


Permet de programmer plus de 1400 références de composants parmi les Eproms, 
Eeproms, Flash Eproms, Proms, PLDs et Microcontrôleurs. Il ne nécessite aucun 
adaptateur pour tous les composants supportés en boîtier DIP jusqu'à 40 broches. 
Le ChipMax fonctionne avec des logiciels sous DOS et sous Windows95/98/NT/ 
2000, les mises à jour des logiciels sont disponibles régulièrement et gratuitement 
afin de permettre la programmation des nouveaux composants mis sur le marché. 
Il fonctionne sur tout compatible PC et se connecte sur le port parallèle avec une 
configuration automatique du port utilisé LPT1, LPT2 ou LPT3. Le ChipMax est 
également équipé d'une limitation de courant contre les courts-circuits, les erreurs 
d'insertion et les composants défectueux. Alim. fournie. Prj X :621j92€ ttc 






0 


Circuits imprimés 


Epoxy 8/10 présens. 1F 100 x 160 3,96 € 

Epoxy 8/10 présens. 1F 200 x 300 13,11 € 
Epoxy 8/10 présens. 2F 100 x 160 5,79 € 

Epoxy 8/10 présens. 2F 200 x 300 14,03 € 


Epoxy présens. 1F 100 x 160 
Epoxy présens. 1F 200 x 300 
Epoxy présens. 2F 100 x 160 
Epoxy présens. 2F 200 x 300 


Effaceur o’EPROM LER-121A 


Le LER-121A permet d’effacer jusqu'à 12 Eproms simultanément. Le LER-123A 
permet d'effacer jusqu'à 64 Eproms simultanément. Ils sont équipés d'une minu¬ 
terie réglable de 0 à 60 mn, d'un témoin d'état pour déterminer si le tube est allu¬ 
mé ou non, d'un starter électronique pour une meilleure longévité du tube UV 
ainsi que d'un coupe-circuit en cas d'ouverture accidentelle du coffret. 

Comprend: - Un effaceur dans son coffret métallique - Un tube ultra violet - Un mode d'emploi en 

franças. Prix : 143,52 € ttc 


JVJVÉAU CAR-04 

* Lecteurs Programmateurs carte à puce 


Le CAR-04 est un lecteur/programmateur/copieur de cartes à puces compatible avec les || 
modes de programmations Phoenix, Smartmouse, l2Cbus, AVR/SPIprog et 
PIC/JDMprog permettant entre autre de lire et programmer les WaferCard (PIC16C84. 
PIC16F84), les GoldCard (PIC16F84+24LC16),les SilverCardll (PIC16F876+24LC64), les 
JupiterCard (AT90S2343+24C16),les FunCard (AT90S8515+24C64), les cartes EEproms 
à Bus I2C (24Cxx, D2000), les cartes SIM de téléphone portable ainsi que la mémoire de 
différents types de cartes asynchrones à microprocesseurs. La fréquence de fonctionne¬ 
ment de l’oscillateur peut être réglée sur 3,579MHz ou 6,000MHz. Le CAR-04 se connec¬ 
te sur le port série de tout compatible PC (cordon fourni). Il est équipé de protections 
contre les inversions de polarités et les courts circuits. Il possède en standard un connec¬ 
teur de cartes à puces aux normes IS07816 ainsi qu’un connecteur micro-SIM et fonc¬ 
tionne sous Windows95/98/NT/2000/ME/XP. € tt£ 


Wafer Caro 


Circuit imprimé époxy 8/1 Oè pour lecteur de carte à puce. Vierge, sérigraphié - 
tous métal - vernis épargne. Ce circuit accepte les composants de la famille des 
PIC exemple 16fxx et des EEPROM type 24cxx permet de réaliser des montages 
de type contrôle d’accès, serrure codée à carte, jeux de lumière programmable, 
monnayeur électronique et autres montages programmables...) 

Prix : la pièce 5,95 € ttc 



¥ 

C 


CAR-04 : 


Carte à puce vierge Golo Caro 


3 

cr 

¥ 


Carte à puce vierge «Gold Card» (format carte téléphonique) 

PIC16F84 + 24C16 intégrés Prix : la pièce 1 6,62 € c 

Silver Card (PIC16F876 + 24C32) Prix : la pièce 23,63 €" c 

Prix donnés à titre indicatif pouvant varier selon les cours de nos approvisionnements. 


EXPEDITION COLISSiMO ENTREPRISE (?) uniquement : mini 15,24 € de matériel Tarifs postaux Ile de France (75-77-78-91-92-93-94-95) : 0-250 g : 4,30 € ; 250g-2kg ; 5,80 € ; 
2kg-5kg : 8,80 € ; 5 kg-10 kg : 11 € ; 10 kg-15 kg : 15 €. Contre-remboursement : + 4,30 € paiement : chèque, mandat, carte bleue. DOM-TOM et étranger 
nous consulter. Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. Le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. 

(*) équivaut à un recommandé 


SAINT-QUENTIN RADIO 6, rue Saint-Quentin, 75010 Paris - Tél. : 01 40 37 70 74 - Fax : 01 40 37 70 91 






















































































































pour 

PIC 


Les 

microcontrôleurs 
PIC de la société 
MICRQCHIP® se 
sont forgés une 
place de choix 
parmi la multitude 
de composants 
programmables 
actuellement 
disponibles. Cette 
réputation, bien 
méritée, repose 
sur une 
technologie “RISC” 
caractérisée par 
une grande vitesse 
d’exécution due, 
entre autres 
choses, au faible 
nombre 
d’instructions dont 
la majorité ne 
requiert qu’un 
cycle d’horloge 
chacune. 


Afin de travailler efficacement avec 
ces composants, nous vous propo¬ 
sons de réaliser ce mois-ci, une carte 
de développement et de program¬ 
mation sur site, très complète. Elle 
regroupe de nombreux périphériques 
et reconnaît les PIC les plus célèbres 
et les plus performants. 

L’auteur a testé le 16F84, le 16F876, 
le 16F877 et la programmation seule 
sur les mémoires séries de type 
24Cxx. Gageons qu’au prix d’un petit 
adaptateur de broches, il est fort pos¬ 
sible d’utiliser d’autres pC de la 
gamme et certainement les futurs 
produits dotés, eux aussi, de 
mémoire “FLASH” et “EEPROM”. 
Signalons également que le superbe 
logiciel de programmation ICPROG 
est totalement gratuit. Nos fidèles lec¬ 
teurs l’utilisent probablement déjà. 

Caractéristiques 

Notre carte assure une liaison efficace 
entre la programmation et l'exécution 
du programme. Il est même possible 
de changer de pC à un certain stade 
de la programmation, sans couper la 
tension d’alimentation. Lisolation ou la 
connexion d’un périphérique au pC 


s’effectue, dans la plupart des cas, 
sans câblage par des cavaliers de 
configuration. Voici les principaux 
équipements de notre carte de déve¬ 
loppement : 

- 5 fréquences d’horloge commu- 
tables par cavalier (20-12-10-8- 
4 MHz), 

- Afficheur LCD de 2 lignes de 16 
caractères, 

- Clavier à 16 touches matricées, 

- Support de mémoire de données 

I2C, 

- 2 détecteurs photosensibles, 

-1 sonde thermique, 

- 2 sorties "PWM” à faible puissance, 
-1 sortie sinusoïdale, 

-1 buzzer piézo, 

- 2 sorties pour servomécanismes, 

- 2 sorties pour moteurs à courant 
continu, 

- 2 potentiomètres à 25 tours, 

-1 bargraphàlOLED. 

Schéma de principe 

La figure 1 donne le schéma du 
programmateur sur lequel nous ne 
nous attarderons pas car c’est la ver¬ 
sion revue et corrigée de celui paru 
dans le N°253 d'Électronique Pra¬ 
tique. Il fonctionne sans problème en 


partenariat avec l'excellent logiciel 
ICPROG décrit sur le même maga¬ 
zine. 

La figure 2 dévoile le schéma de la 
carte de développement. Il est consti¬ 
tué d’un certain nombre de modules 
indépendants se raccordant au sup¬ 
port du pC. Chaque périphérique 
peut être isolé en supprimant le(s) 
cavalier(s) afin de le connecter à une 
autre ligne à l’aide de fil rigide de type 
téléphone. Cette caractéristique rend 
la carte vraiment universelle en offrant 
à chaque module son “autonomie”. 

- L’alimentation traditionnelle s’articule 
autour du régulateur Cl., afin de four¬ 
nir une tension de 5V. 

- La partie commutation assure le bon 
déroulement de la programmation en 
isolant provisoirement certains 
signaux de la carte. Il s’agit des lignes 
RB6, RB7 qui acheminent respecti¬ 
vement les impulsions de synchroni¬ 
sation (CLK) et les données (DATA) ; 
La ligne MCLR qui reçoit la tension de 
programmation (VPP) et, enfin, l’ali¬ 
mentation (VCC) pour permettre une 
totale déconnexion en fin de pro¬ 
grammation. En mode exécution, les 
lignes RB6, RB7 retrouvent leur fonc¬ 
tion d’entrée/sortie et MCLR assure 
l’initialisation du microcontrôleur par le 


n° 263 www.eprat.cDm 18 ELECTRONIQUE PRATIQUE 





+13 V 


+5 V 



PC 

Port parallèle 
1 


14 


15 


16 


17 


18 


+5 V 


O 

6 



19 


r\ 

7 



20 



8 


U 

21 

A 

9 


V” 

22 

A 

10 


U 

23 


A 

11 


W - 

24 , 

A 

12 



25 


13 

T1 f 


V77/ 



5C8 
100 nF 
7777 / 

+13 V 


RI 3/10 k C 

R8/1 k 


PROG 




LR 

R11/10 k r0U9e 
» +5 V 




biais des composants R 2 , R 3 , C 5 et D 5 . La 
commutation est effectuée par deux relais 
commandés via l’inverseur S 1 . La LED bico¬ 
lore Lg visualise le mode sélectionné. 

- La vitesse d’horloge du pC est choisie à 
l’aide d'un cavalier de configuration en acti¬ 
vant un des cinq quartz X, à Xg. Les conden¬ 
sateurs C 7 et C 8 entretiennent l’oscillation. 

- L’afficheur LCD est raccordé aux lignes 
RA2, RA3 et au port RB du pC. Vous pou¬ 
vez opter, comme sur notre maquette, pour 
un modèle rétro-éclairé. La résistance ajus¬ 
table AJ 1 règle le contraste. La ligne RW est 
tirée à la masse par la résistance R 6 , mais il 
est possible de la raccorder au pC. L’affi¬ 
cheur se programme en 4 ou 8 bits en ôtant 
les cavaliers considérés. 

- Le clavier à 16 touches matricées est relié 
aux lignes RCO à RC7 du pC. Le réseau de 
résistances RES 1 force l’état bas au repos 
sur le port RC. 


Schéma de principe du programmateur 
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inversions de polarité. 

- Les deux sorties pour les servoméca¬ 
nismes sont raccordées aux lignes RD 6 et 
RD7 du pC. Les résistances R 23 et R 24 les 
portent à la masse au repos. Les conden¬ 
sateurs C 10 et C 11 jouent le rôle de réservoir 
d’énergie. 

- Les sorties “FWM” permettent d’obtenir 
2 tensions proportionnelles à la durée des 
impulsions positives envoyées. Elles sont 
commandées par les lignes RDO et RDI 
du pC. Les composants R 25 , R 26 , C 12 et 


- La mémoire de données à accès I2C est 
raccordée à la ligne RAO du pC pour les 
données (SDA) et à RAI pour l’horloge 
(SCL). Les résistances R 7 et R 8 maintien¬ 
nent positivement ces signaux au repos. 
Le condensateur C 9 découple la tension 
d’alimentation de la mémoire. 


- Les deux sorties pour les moteurs à CC 
sont reliées aux lignes RD4 et RD5 du pC. 
Elles sont gérées par des transistors “Dar- 
lington" T, etT 2 . Les diodes D 7 et D a assu¬ 
rent la protection de T, et T 2 . La tension des 
moteurs provient, soit de la carte, soit de 
l'extérieur; dans ce cas la diode D 6 évite les 



C 13 assurent le lissage des tensions. 

- Le buzzer piézo est simplement activé par 
la ligne RD2 du pC. 

- La sortie “SINUS" est destinée à produire 
une forme d’onde pratiquement sinusoïdale 
sur des fréquences audibles. Elle est reliée 
à la ligne RD3 du pC. Les composants R 27 , 
R 28 , C 14 et C 15 forment le filtre. 

- La sonde thermique est un LM335. Elle 
est reliée à la ligne RA4, mais pour une lec¬ 
ture précise, il est impératif de la lire sur une 
entrée analogique. 

- Les deux phototransistors FT 1 et FT 2 sont 
lus sur les entrées RA5 et REO via les résis¬ 
tances de protection R 32 et R^. Les résis¬ 
tances R æ et R 31 polarisent positivement 
les collecteurs. Seule la ligne REO travaille 
de manière analogique, RA5 ne peut traiter 
qu’une information digitale. 

- Le “bargraph" à 10 LED L 3 à l _, 2 est laissé 
libre. Chaque LED peut être commandée 
individuellement. Cette fonction simple est 
très pratique pour tester divers états 
logiques. La valeur des résistances de limi¬ 
tation R 13 à R 22 peut être augmentée à 
1000 Q par sécurité. 
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La réalisation 

Le montage est réalisé sur deux circuits 
imprimés afin de rendre, éventuellement, le 
programmateur et la carte de développe¬ 
ment autonomes. Les dessins des typons, 
de type simple face, sont visibles sur les 
figures 3 et 4. Les deux parties sont 
ensuite assemblées à l’aide du connecteur 
"PROG" de chaque circuit. Le perçage des 


circuits demande beaucoup de patience et 
de soin car il faut tenir compte de la taille 
des composants. La réalisation des trois 
adaptateurs de broches permet de travailler 
aussi avec les PIC 16F84, 16F876 et de 
programmer les mémoires de type 24C(xx). 
Suivez le plan d'implantation des pièces sur 
les figures 5 et 6. Soudez, en premier 
lieu, les ponts de liaison afin de ne pas en 
oublier, puis poursuivez le câblage en fonc¬ 


tion de la taille et de la fragilité des compo¬ 
sants. Prenez garde au sens des compo¬ 
sants polarisés (circuits intégrés, diodes, 
LED, condensateurs chimiques, etc.). Le 
clavier et l’afficheur LCD peuvent être sou¬ 
dés, ou mieux, montés sur des barrettes 
sécables mâles et femelles, comme sur 
notre maquette. La réalisation est prévue 
pour éviter tout câblage externe, source de 
problèmes ! 





1 Tracé du circuit: imprimé de la carte de développement 
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Vissez les deux circuits sur un support iso¬ 
lant (Plexiglas, plastique, etc.). Nous 
éveillons votre attention sur le grand danger 
dû à la présence de la tension du secteur 
sur les deux platines ! 


Utilisation 

Après les indispensables vérifications, reliez 
les platines entre elles (connecteurs 
"PROG”). Raccordez ensuite le program¬ 
mateur au port parallèle du PC et alimentez 


l’ensemble. N'insérez aucun pC tant que le 
logiciel ICPROG n’est pas lancé et que les 
LED LR ou LO du programmateur sont allu¬ 
mées. Basculez S 1 en mode programma¬ 
tion. Lorsque seule la LED LV du program¬ 
mateur brille de tous ses feux, insérez le pC. 
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(. 55 . > Implantation des éléments de la carte de développement 
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CARTE 
I PROGRAMMATION 
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ADAPTATEUR 




PIC 16F876 




^ Trace du circuit: imprimé de la carte 
programmation et des adaptateurs 


Implantation de 
leurs éléments 


Transférez le fichier “HEX” dans sa mémoire 
et basculez S 1 pour voir tourner votre pro¬ 
gramme. Pour relancer le cycle de charge¬ 
ment, il suffit de manœuvrer à nouveau S 1 . 
N’omettez pas de configurer les cavaliers 
de la carte en fonction de votre pro¬ 
gramme ! 

Le logiciel “ICPROG”, recommandé pour 
le bon fonctionnement de votre carte de 
développement, est totalement libre de 
droits. Vous pouvez l’utiliser gratuitement 
et, même, le diffuser. Le logiciel doit être 
utilisé uniquement à des fins légales, ne 
peut subir aucune modification et tous 
ses fichiers doivent être distribués 
ensembles ; telles sont les conditions de 
l’auteur. 



«i° 2B3 vwwv.eprat.com B5 ELECTRONIQUE PRATIQUE 































































































































































Interface 


G Direct I/O 
C Windows API 


Communication 


P Inversion Data Out 
P Inversion Data In 
P Inversion Clock 
F Inversion MCLR 
F Inversion VCC 


Délais I/O (10) 


Abandonner 


IXIom 


nclatur 

3 


ri uyi cuiuiraicu 

R 7 àft, R : 1 
R in à R,. : 10 I 


Programmateur 

560Q 5% (vert, bleu, marron] 

1 kQ 5% [marron, noii; rouge] 
.. 10 » ..... .w kQ 5% (marron, noii; orange] 
C 1 :1000 |iF/35V [électrochimique à sorties 
radiales] 

C 2 , C 5 , C., C 8 :100 nF (mylar] 

C 3 , C. : lO |iF/25V [électrochimique à sorties 
radiales) 

C B : 470 pF (céramique) 

0., D 2 : IN4007 

0 3 à u 7 : 1N4148 

CL : 7407 

CL: 7812 

Cl : 7805 

U i: LEO 5mm verte 

L0 : LEO 5mm orange (ou jaune) 

LR : LEO 5mm rouge 

T, à T 3 : BC557C (ou équivalent] 

1 prise DB25 mâle coudée pour circuit imprimé 
1 transformateur moulé 2x12V/2,2VA 
1 support de circuits intégrés à 14 broches 
Barrette sécable femelle 
Bomiers, Visserie de diamètre 3mm 

Carte de développement 

R r R., IL : 330Q 5% (orange, orange, marron) 
R 2 : 22 kQ 5% (rouge, rouge, orange) 

R 3 , R„, R„ : 22012 5% (rouge, rouge, marron) 
R r à IL, IL., R.„ R„ à R, r : 10 kQ 5% 
(marron, noin orange] 

Rg, R iq , R^, R~ : 1 kQ 5% (marron, noii; rouge) 
R 13 àR„ : 680Q 5% (bleu, gris, marron) 

R 29 :1,5 kQ 5% (marron, vert, rouge) 

R 30 , R : 2,2 kQ 5% (rouge, rouge, rouge) 
R ■ 4/Q 5% (jaune, violet, noir) 

RES 1 : réseau de 8 résistances de 10 kQ 
AJ 7 : résistance ajustable 10 kQ horizontale 
1 tour 

AJ Z ; AJ- résistances ajustables 2,2 kQ ver¬ 
ticales^ tours 
C r C 2 ,C C n :1000pF/16V 
[electrochimique à sorties radiales) 

(electrochimique à sorties radiales) 

C 5 :1 pF (mylar) 


w 7 , C 8 :22 pF (céramique) 

C C 13 :1 pF/16V 

(electrochimique à sorties radiales) 
D.àD., D- à D : 1N4007 
0 :llÎ4l5|8 8 
CL : 7805 
CL : LM335 
T., T 2 : BD677 
r\ v PT- : TIL81 
L 1 : LEO 5mm verte 
L : LEO 5mm bicolore à 3 broches 
L, à L 12 : “Bargraph” à 10 LEO 
1 transformateur moulé 2x6V/5VA 
1 afficheur LCD 2x16 caractères 
(rétro-édairé ou non) 

1 clavier à 16 touches matricées 
1 buzzer piézo 

1 support de Cl à 40 broches 
1 support de Cl à 8 broches 
X.: quartz 20 MHz 
“ : quartz 12 MHz 
: quartz 10 MHz 
XI: quartz 8 MHz 
X • quartz 4 MHz 
RST : touche à contacts “travail” 

1 petit radiateur horizontal pour T0220 
RE r RE, : relais DIL5V2T/R 
Barrettes sécables mâles et femelles 
Bomiers, Visserie de diamètre 3mm 

Adaptateurs 

1 support étroit de Cl à 28 broches 
1 support de Cl à 18 broches 
1 support de Cl à 8 broches 
Barrettes sécables mâles 


i 


Voici l’adresse de son site Internet : 
vwvw.h2deetoo.demon.nl. Vous trouverez 
aussi le logiciel "ICPROG” sur le site Internet 
du magazine : www.eprat.com, les lecteurs 
n’ayant pas l’opportunité de se connecter à 
Internet peuvent néanmoins l’obtenir en 
envoyant à la rédaction une disquette for¬ 
matée sous enveloppe auto-adressée suf¬ 
fisamment affranchie. 

A la première utilisation, le programme doit 
être configuré. Appuyez sur la touche “F3” 
ou ouvrez le sous-menu "Hardware” du 
menu “Configuration" et validez les options 
comme le montre la copie d’écran de la 
figure 7. 


L'option "Hardware tests” permet de contrô¬ 
ler les tensions des lignes de programma¬ 
tion en les activant directement sur le logi¬ 
ciel. ICPROG fonctionne normalement sur 
Windows 95,98, pour NT un fichier est télé¬ 
chargeable sur le site. Nous remercions 
M. Bonny GIJZEN, auteur du programme, 
que vous pouvez contacter sur son adresse 
électronique : bgijzen@wanadoo.nl 
Vous ne devez jamais insérer un compo¬ 
sant à programmer lorsque les LED orange 
ou rouge du programmateur sont allumées. 


V. IV! ER BV 


Configuration Hardware 


Programmateur: 


CCopie d’écran 
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Les circuits imprimés que nous fournissons concernent uniquement les 
montages flash, lis sont en verre Epoxy et sont livrés étamés et percés. 
Les composants ne sont pas fournis, pas plus que les schémas et pians 
de câblage. Vous pouvez également les commander par internet ; 
www.eprat.com 


Emetteur de sécurité IB canaux - émetteur 
Emetteur de sécurité 16 canaux - clavier 
Récepteur sécurisé IB canaux 
Programmateur journalier 
Commande automatique de ventilateur 
Bénérateur de température étalon 
Télécommande 48 canaux-émeffeur/1 
Télécommande 48 canaux-émetteur/2 
Télécommande 48 canaux récepteur 
Rlimentation bipolaire 
Débitmètre digital 
Barrière infra-rouge 
Barrière infra-rouge 
Interface audio assqmétrique 
Régulateur suiveur 
Hitler disco 

Vibreur téléphone portable 
Protection thermique pour amplificateur 
Interface sqmétrique/asqmétrique 
Correcteur RIRR inversé 
Clignotant de Noël 
Emetteur laser pulsé 
Récepteur pour émission pulsée 
Stroboscope 

Clignotants et stop pour vélo 
Clignotants et stop pour vélo 
Interrupteur à effleurement 
Barrière laser 

Hacheur pour moteur à courant continu 

Interrupteur crépusculaire à extinction temporisée 

Bénérateur sinusoïdal 

Interface de télécommande 

Interface de puissance 

Stéthoscope 

Guitare 

Fil à plomb a 

Fil à plomb b 

Voltmètre bipolaire 

Commande flash multiple 

Convertisseur s-vidéo/vidéo composite 

Thermomètre bi-formaf 

Eclairage de secours 

Feu arrière vélo 


RM. 02021 

Interrupteur hygrométrique 

Réf. 02002 

Réf. 12011 

Commande servo de précision 

Réf. 01001 

Réf. 12012 

Bntt-démarrage à clavier codé 

Réf. 01002 

Réf. 12013 

Bradaleur à effleurement 

Réf. 01003 

Réf. 10011 

BradaTeur à découpage pour Tableau de bord 

Réf. 12991 

Réf. 00011 

Sonde tachqméttique 

Réf. 12992 

Réf. 09012 

DisposiMf anh-somnolence 

Réf. 11991 

Réf. 07011 

Barrière pboToélecttique ponctuelle 

Réf. 11992 

Réf. 07012 

Alarme à ultra-sons 

Réf. 10991 

Réf. 07013 

Référence de tension 

Réf. 10992 

Réf. 06011 

Rythmeur de foulée 

Réf. 10993 

Réf. 06012 

Emetteur pour télécommande modèle réduit 

Réf. 09991 

Réf. 05011 

Récepteur pour Télécommande modèle réduiT 

Réf. 09992 

Réf. 05012 

Emetteur codé 16 canaux 

Réf. 07991A 

Réf. 010401 

Clavier émetteur 

Réf. 07991B 

Réf. 010402 

Récepteur codé IB canaux 

Réf. 07992 

Réf. 010301 

Bougie électronique 

Réf. 06991 

Réf. 010101 

Micro sans fil HF émetteur 

Réf. 06992 

Réf. 010102 

Micro sans fil HF récepteur 

Réf. 06993 

Rpf ni mm 

Protection ligne Téléphonique 

Réf. 05991 

nei. uiuiuo 

Rôf ni ni ai 

Temporisateur de veilleuses 

Réf. 05992 

nei. u i u i iw 

Rôf lonni 

Charge électronique réglable 

Réf. 05993 

nei. iiuui 

Tuner FM 4 stations 

Réf. 04991 

Réf. 11001 

Booster auto 40 W 

Réf. 04992 

Réf. 11002 

da< i nnm 

Interrupteur statique 

Réf. 04993 

Keî. îuuui 

Perroquet à écho 

Réf. 03991 

Réf. 10002 

Indicateur de disparition secteur 

Réf. 03992 

Réf. 10002b 

Testeur de programme dolby surround 

Réf. 03993 

Réf. 09001 

Balise de détresse vol libre 

Réf. 02991 

Réf. 09002 

Balise pour avion RC 

Réf. 02992 

Réf. 07001 

Chargeur de batterie 

Réf. 02993 

Réf. 07002 

Récepteur IR 

Réf. 02994 

Réf. 06001 

Répulsif anti-moustique 

Réf. 01991 

Réf. 06002 

Prolongateur télécommande IR 

Réf. 01992 

Réf. 06003 

Champignon pour jeux de société 

Réf. 01993 

Réf. 05001 

Sëquenceur 

Réf. 12981 

Réf. 05002 

Micro Haraohë 

Réf. 12982 

Réf. 05003a 

Potentiomètre 

Réf. 12983 

Réf. 05003b 

Sqncbro beat 

Réf. 12984 

Réf. 04001 

Synthétiseur stéréo standard 

Réf. 11981 

Réf. 04002 

Commande vocale 

Réf. 11982 

Réf. 03001 

Relais statique 

Réf. 11983 

Réf. 03003 

Préampli RIRR multimédia 

Réf. 10981 

Réf. 03004 

Ecouteur d'ultra-sons 

Réf. 10982 

Réf. 02001 

Fréquencemètre Sfl Hz 

Réf. 10983 


Ti f irjr- T j r jwwy^ r jnrj r 


Nom : 


Prénom : 


Adresse : 


CP :. Ville : . Pays : 


INDIQUEZ LA REFERENCE ET LE NOMBRE DE CIRCUITS SOUHAITES 


Réf. : Nombre : 


Réf. : Nombre : 

I 


Total de ma commande ( portcompris ) PRIX UNITAIRE: 5,35 €+ 
port 0,76 € (entre 1 et 6 circuits ) 1,52 € (entre 7 et 12 circuits ) etc. . € 

REGLEMENT : □ CCP à l'ordre d'Electronique Pratique □ Chèque bancaire 


□ Carte bancaire N‘ 


I i i i I i i i I i i i I i i i I 


Expire le : | | | | | | Signature : 

Service commande 01 44 84 85 16 - Service expéditions circuits imprimés 01 43 33 02 08 


MULTIPROGRAMMATEUR 

Superbe programmateur qui peut programmer : 

PIC16F84A, PIC16F84, PIC16C84, PIC12C508, 

PIC12C509, PIC16C622, PIC16F628, PIC16F876 
et eeproms, Funcards, Jupiter 1 and 2 etc... 

Through-pic programming utilisable pour Goldcards, 

PICcard2 et Funcards etc. de manière TRANSPARENTE 
pour l'utilisateur .C'est te programmateur le plus simple è 
utiliser. Pas besoin de 'Loader* pour les cartes Goldwafer... 
tout se fait AUTOMATIQUEMENT grâce è des mémoires et 
des PIC intégrés.Programme en une passe les cartes 
goldwafer. les Funcard 2, les SiNercard 2, les Pic-card vl, vl .1 & v2. 



Goldwafer 

tarifs dégressifs par quantité 



Funcard 2 

tarifs dégressifs par quantité 



Silvercard 2 

tarifs dégressifs par quantité 


Achetez sur ce site en toute 


visitez notre site internet 

www.ominfo.fr 




Retournez ce bon à : ELECTRONIQUE PRATIQUE service circuits imprimés 
PIP - 1 8/24, quai de la Marne 75164 Paris Cedex 1 9 
















































L’idée d’un 
expanseur de 
dynamique pour 
CD peut paraître 
étrange tant la 
dynamique élevée 
de ce support a pu 
être vantée. Dn lui 
a attribué, pour 
une bonne part, le 
manque de 
musicalité du son 
restitué; il 
semblerait 
cependant qu’il 
n’en soit rien. 


Principe 

de fonctionnement 

Pour effectuer l’expansion exponen¬ 
tielle du signai fourni à l’entrée du 
montage, on utilise la caractéristique 
ic=f(vbe) d’un transistor bipolaire qui 
est une exponentielle pour les cou¬ 
rants faibles de collecteur. Comme 
cette caractéristique n’est pas symé¬ 
trique, contrairement au signal audio 
à expanser, on utilisera, comme pour 
un amplificateur fonctionnant en 
classe B, deux transistors complé¬ 
mentaires, T 1 et T 2 , polarisés par le 
pont diviseur R r T 3 , R 2 ,sur lequel 
nous reviendrons un peu après. 
L'émetteur de T 1 et celui de T 2 sont 
connectés ensembles à un conden¬ 
sateur de forte capacité, C v qui les 
maintient de fait à un potentiel 
constant en continu comme en alter¬ 
natif. Ainsi, lorsqu’une fraction du 
signal d’entrée, prélevée après le divi¬ 
seur de tension formé par (R^+R^) 
et R 10 , est injectée à la base de T 2 
grâce au condensateur C 4 , mais 
aussi à la base de T, par le biais du 
condensateur C 3 , comme leur poten¬ 
tiel d’émetteur est constant, leur ten- 


ment de la valeur de la fraction du 
signal injectée, augmentant pour l’un 
des transistors et diminuant pour 
l’autre, selon le sens de la variation du 
signal audio. 

Les courants de collecteur de ces 
deux transistors varieront alors en sui¬ 
vant une fonction exponentielle de ce 
signal s’ils sont bien attaqués en ten¬ 
sion, c’est à dire si la valeur de R 10 est 
négligeable face à R 1 en parallèle avec 
R 2 , eux même en parallèle avec les 
résistances d’entrées des transistors 
T, et T 2 (en effet, une attaque en cou¬ 
rant se baserait sur la caractéristique 
Ic/lb plus linéaire). Les très faibles cou¬ 
rants de collecteur de ces deux tran¬ 
sistors (lOpA) et les valeurs très éle¬ 
vées de R 1 et R 2 (390 kft) permettent 
d’obtenir sans problème une résis¬ 
tance équivalente très supérieure à la 
valeur de R 10 (27 Q). On recueille en 
Rg/Rg et R 4 /R 6 les signaux expansés 
complémentaires, issus des deux 
transistors T 1 et T 2 , qui s’additionnent 
au point milieu de R 7 et Rg. 

De fait, la caractéristique (tension de 
sortie)/(tension d’entrée) du montage 
est de la forme : 


la caractéristique restant très proche 
d’une exponentielle. 

- E est la tension d’alimentation. 

- Le facteur 1/8 est obtenu lorsque 
R 7 =R 8 =2 x(R 3 //R 5 )=2x(R 4 //R 6 ) et que 
l’on a réglé le point de repos avec les 
potentiomètres P 1 et P 2 de façon à ce 
que la même tension se trouve aux 
bornes de R/R 5 , R 4 /R 6 , R 7 et R 8 . 

- Le nombre 35 vient de la formule de 
la pente du transistor. 

- UexR^R^+R^+R^) est la fraction 

de la tension d’entrée effectivement 
fournie à l’entrée du montage; si la 
valeur crête de Ue vaut à peu près 1V 
(0,7 Veff.), comme cela est le 

cas pour la majorité des lecteurs 

de compact-disque, la fraction 

Rio/(Rio + Ri 1+ R 12 ) déterminée expé¬ 
rimentalement vaut environ 0,02, ce 
qui donne, pour R 10 =27 Q, 

R 11 +Ri 2 =1300 Q environ, mais on 
pourra essayer des valeurs légère¬ 
ment plus élevées, comme 1500 Q 
par exemple. 

Les transistors ï 4 et T 5 et la résistance 
R g forment un adaptateur d’impé¬ 
dance permettant de relier le montage 
à un amplificateur. 


Us = E/2 x [1 - ( 1/8 ) x ( exp (35 x Ue x R 10 / (R 10 + R^ + R 12 )) 
- exp (35xUexR 10 /(R 10 -i-R 11 + R 12 ))]. 


Un expanseur de dynamique 

pour lecteur de C- 
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Le condensateur C 2 est facultatif, tout Attention : la charge ou décharge du 
dépend du type de liaison à établir et de la 
nature de l’amplificateur. De fait, sur le cir¬ 
cuit imprimé, on dispose de deux sorties 
par voie, l’une incluant C 2 , l’autre étant bran¬ 


chée directement à l’émetteur de T 5 . 


Deux remarques 

- La plupart des lecteurs de DVD opèrent 
déjà un traitement sur le son du compact- 
disque; de ce fait, ce montage ne leur est 
pas destiné. 

- La formule précédente montre que tant 
que la tension d’alimentation du montage 
est inférieure à 10,5V, l’expanseur affaiblit le 
niveau du signal d’entrée, au-dessus de 
cette tension, il l’amplifie. 

Quelques aspects pratiques 


condensateur C 3 retarde l’effet de votre 
action sur l’ajustable P 1 , il faut donc pro¬ 
céder lentement, par petites touches 
successives. Une fois œ réglage effec¬ 
tué, on doit vérifier que l’on retrouve bien 
la même tension aux bornes de R^Rg ; 
une différence flagrante entre ces deux 
valeurs indiquerait la présence d’un cou¬ 
rant de fuite trop important dans le 
condensateur C 1 qui devrait alors être 
remplacé. 

Notez que, pour opérer toutes ces 
mesures, il faudra disposer d'un voltmètre 
de forte impédance d’entrée (supérieure 


à 10 MQ) du fait des valeurs importantes 
des résistances de l’étage de sortie (si on 
ne dispose pas d’un tel appareil, on 
pourra toujours effectuer le réglage à 
l’écoute, en sachant que le son apparaît 
dans une fenêtre étroite autour de la 
bonne valeur de P 1 ; on cherchera alors 
à obtenir le rendu sonore le plus élevé 
restant exempt de saturation). 

Lorsque le montage est débranché, C 1 se 
vide et il faudra de nouveau attendre 
quelques minutes pour que le montage soit 
de nouveau opérationnel, mais on ne devra 
pas retoucher aux réglages. 


Réglages 

Les réglages sont simples. Il faut posi¬ 
tionner les potentiomètres P 1 et P 2 à mi- 
course et mettre le montage sous ten¬ 
sion. Les valeurs des composants ont 
été choisies de façon à ce que la position 
optimale de réglage soit justement 
proche de la mi-course. Le montage 
demande environ 5 minutes pour être 
opérationnel, car la charge du conden¬ 
sateur C 1 est longue. Ensuite, on utilisera 
P 1 puis P 2 pour obtenir à peu près un 
quart de la tension d’alimentation aux 
bornes de R 4 /R 6 . 



le socle RCA deux pôles à souder 
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C2) Tracé du circuit: imprimé 


Dérive en température 

Le transistor T 3 sert à compenser les 
variations de tension base/émetteur des 
transistors T 1 et T 2 en fonction de la tem¬ 
pérature : il n’est question ici que de la 
température ambiante, non d'une varia¬ 
tion due à la puissance dissipée par ces 
composants qui est insignifiante, de fait, 
on n’aura pas besoin de mettre en 
contact physique ces trois transistors 
comme on le ferait dans un amplificateur. 
Le principe en est très simple : si on 
néglige P 2 de plus faible valeur, lorsque le 


potentiomètre P 1 est réglé au milieu de sa 
course, on trouve à ses deux extrémités 
une tension double de la tension 
base/émetteur de T 3 qui, étant de même 
type que T 1 et T 2 , ne doit pas être très 
éloignée avec un peu de chance de la 
somme des tensions base/émetteur de 
ces deux derniers transistors, d’autant 
que le courant qui traverse T 1 , T 2 et T 3 est 
identique par construction (les valeurs de 
R 1 et R 2 ont été déterminées ainsi). Plus 
le réglage optimal (voir après) s’appro¬ 
chera du point milieu de P 1 , meilleure sera 


la compensation de la dérive en tempé¬ 
rature puisque la tension émetteur/collec¬ 
teur de ï 3 variera comme deux fois sa ten¬ 
sion base/émetteur, c’est à dire 
exactement comme la somme des deux 
tensions base/émetteur de T 1 et T 2 . Si, 
par malchance, le réglage optimal 
s’éloigne beaucoup du point milieu de P 1 , 
il faut savoir que les variations de tempé¬ 
rature correspondent simplement à celle 
d’une pièce d’appartement, donc allant 
sommairement de 20° à 30° en été ; en 
effectuant le réglage à 25°, la dérive sera 
suffisamment compensée dans ces 
conditions. On évitera simplement de pla¬ 
cer le montage près d’un appareil produi¬ 
sant de la chaleur (près des aérations d’un 
amplificateur par exemple). 

Choix du condensateur C t 

Le choix du condensateur C 1 est délicat : 
nous avons en effet supposé sa tension 
toujours constante, en continu comme en 
alternatif, mais cette condition est en fait dif¬ 
ficile à remplir. 

Si nous avions choisi des courants de 
repos de l’ordre du milliampère dans T 1 
et T 2 , la loi exponentielle ferait qu’à l’am¬ 
plitude maximale positive de la tension 
d’entrée (IV crête à l’entrée du montage, 
réduite à 20mV crête en sortie du pont 
diviseur R 12 +R 11 ,R 10 ), le courant dans T 1 
dépasserait deux milliampères alors que 
le courant dans T 2 tomberait à environ un 
demi-milliampère : ainsi, le condensateur 
C 1 recevrait un courant de charge proche 
de 1,5mA ; cela peut paraître faible, 
cependant pour un signal carré de fré¬ 
quence 100 Hz et un condensateur C 1 
de valeur 2200 pF, on obtient une varia¬ 
tion de tension aux bornes de C 1 de 
7mV environ, soit 30% de la valeur de la 
variation de tension initiale ce qui n’est 
pas acceptable et se traduit par un filtrage 
très marqué des fréquences médium et 
grave : on devrait alors, soit augmenter la 
valeur de C 1 , soit diminuer la valeur des 
courants de repos et donc crête dans le 
montage. 

C’est cette seconde solution qui a été 
retenue, car pour réduire la variation pré¬ 
cédente de tensions aux bornes de C 1 à 
0,3% de la variation de tension initiale, il 
faudrait un condensateur de valeur 100 
fois supérieure à celle de C v soit 
220000 pF d’un coût disproportionné 


Implantation des éléments 

Implantation 1 Implantation 2 (idem 1) 


-| Sodé RCA 
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pour ce montage (les condensateurs de 
sauvegarde, plus abordables, ne sont pas 
vraiment de qualité audio). 

On a donc réduit par plus de 100 les cou¬ 
rants de repos de T 1 et T 2 , les ramenant à 
moins de lOpA. Mais alors se pose la 
question du courant de fuite possible dans 


CPQUR UNE VOIE] 

T r T 3 , T 5 : BC546, BC547 
T 2 , T 4 : BC556, BC557 
R, à R a : 390 k Q. 

R g : 47 kH ou plus 

R 10 : 27 Q 

R 11 :1200 i> 

R 12 :100 Q 

(On pourra utiliser des résistances à 1% 
de précision] 

P 1 : ajustable 1 MQ 
P 2 : ajustable 100 kQ 
C 1 :2200 pF 


le condensateur C 1 : en effet, on remar¬ 
quera qu’au repos, le même courant tra¬ 
verse T 1 et T 2 car aucun courant ne circule 
normalement dans C 1 pour permettre une 
parfaite symétrie de fonctionnement du 
montage. 

Des condensateurs récents de valeur 


C 2 :100 pF [facultatif] 

C 3 :100 pF 
C 4 :100 pF 

[Tous les condensateurs pourront être 
doublés par des condensateurs Mylar de 
plus faible valeur] 

C 5 : 100 pF découplage [alimentation 
générale] 

1 socle RCA 2 pôles à souder [pour le 
signal d’entrée] 

1/2 cordon RCA [pour le signal de sortie] 
1 interrupteur pour couper l’alimentation 
fils et cosses pour connecter les 
deux piles 4,5V au montage 


2200 pF/25V ont été testés et utilisés sans 
problèmes, il semblerait qu’il faille surtout se 
méfier des condensateurs de fabrication 
ancienne. 

L’alimentation 

La consommation dérisoire du montage 
permet d’envisager une alimentation par 
pile, par exemple deux piles plates de 
4,5V. On pourrait être tenté de relier le 
pôle commun des deux piles aux émet¬ 
teurs de T 1 et T 2 et de supprimer ainsi les 
inconvénients liés à l’usage d’un conden¬ 
sateur pour stabiliser le potentiel de ce 
point (C 1 en l'occurrence). Il est cepen¬ 
dant déconseillé de le faire, car on ne 
serait plus certain de l’égalité des courants 
de collecteurs des deux transistors et le 
montage risquerait de devenir très dissy¬ 
métrique. 


O. VIAGAVA, 




EMULATEUR 
D'EPROM ET DE 
MICROCONTROLEUR 


ANALYSEUR 

LOGIQUE 


SYSTEME DE 
DÉVELOPPEMENT VHDL 


CARTES D'EVALUATION, 

D'ACQUISITION, 

BUS PC, BUS PC/104 COMPILATEUR C 

& ASSEMBLEUR 


LECTEUR/ENCODEUR DE CARTE MAGNETIQUE 

MCR/MSR : Lecteur simple 
avec interface 
Série/TTL/Keyboard 
MSE-ôxx : 

Lecteur/encodeur 


— 


— 


, | 


68HC 11/12/16 
68/332 

80C 31/51/552 
MICROCHIP PIC 


LECTEUR/ENCODEUR DE CARTE A PUCE 

Le système de développement BasicCard comprend : 
1 Lecteur/Encodeur CyBermouse 
(Série ou USB) 

1 BasicCard 1 Ko EEprom 

2 BasicCard 8 Ko EEprom 
1 Lecteur avec afficheur LCD 
(Balance Reader) 

1 CD avec logiciel de 
développement 
1 Manuel 


PROGRAMMATEUR ET MULTICOPIEUR UNIVERSEL, 
AUTONOME, PORTABLE 


Hl TECH TOOLS (H.T.T.) 


27, rue Voltaire Tel : 02 43 28 15 04 
72000 LE MANS Fax : 02 43 28 59 61 
http:// www.hitechtools.com 
E-mail : info@hitechtools.com 














































Erâce à la 
directivité et à la 
légendaire 
précision de 
définition du rayon 
laser, on peut 
contrôler 
efficacement un 
espace de passage 
en détectant, non 
seulement les 
personnes qui le 
traversent, mais 
aussi leur sens de 
passage. Au 
traditionnel 
détecteur d’alarme 
s’ajoute donc la 
possibilité d’un 
comptage : c’est 
l’une des missions 
de ce montage. 


lomotique 



ControlE de 5Ens dE passagE 


Le principe 

Deux rayons laser, parallèles et sépa¬ 
rés de 30 à 40 mm se réfléchissent 
sur un miroir plan, perpendiculaire aux 
rayons et pouvant être éloigné de plus 
de 10 m. Les rayons réfléchis abou¬ 
tissent sur la surface active de deux 
photodiodes réceptrices séparées 
par le même écartement que les 
sources laser. L’espace, ainsi 
contrôlé, peut être l’accès au hall 
d’entrée d'un immeuble, d’un maga¬ 
sin ou de tout autre passage que l’on 
désire placer sous contrôle. 
Lorsqu’une personne traverse ce 
passage dans un sens donné, on 
enregistrera d’abord la rupture du 
rayonnement reçu par une première 
photodiode avant de constater la rup¬ 
ture du rayonnement sur la photo¬ 
diode suivante. C’est cette particula¬ 
rité qui est exploitée dans le montage. 
Grâce à des inverseurs, il est possible 

- D’afficher le résultat d’un comptage 
de personnes se déplaçant dans un 
sens donné. 

- D’afficher le résultat pour un sens de 
déplacement inverse. 

- D’actionner, éventuellement, une 
alarme ou une signalisation sonore ou 


optique, pour un passage de per¬ 
sonnes se déplaçant dans un sens 
ou dans l’autre (ou les deux sens 
réunis). 

Le fonctionnement 
[figures 1,2 et 31 

Alimentation 

L’énergie est issue du secteur 220V 
par l’intermédiaire d’un transformateur 
qui délivre sur son enroulement 
secondaire un potentiel alternatif de 
12 V. Un pont de diodes redresse les 
deux alternances. La capacité C 1 réa¬ 
lise un premier filtrage et la sortie du 
régulateur 7809 délivre un potentiel 
continu stabilisé à 9V. La capacité C 2 
effectue un complément de filtrage 
tandis que C 5 découple le montage 
proprement dit de l’alimentation. 

Pilotage des deux lasers 

Il s’agit de pointeurs laser d'un type 
très courant, généralement caractéri¬ 
sés (pour des raisons légales) par une 
puissance de 1 mW et alimentés, sui¬ 
vant le modèle que l’on aura pu se 
procurer, par un potentiel continu de 
3 ou 4,5V. Grâce à l’ajustable A,, il est 
possible de délivrer, au niveau de 
l’émetteur du transistor T 3 , un poten¬ 


tiel que l’on ajustera à la valeur nomi¬ 
nale requise. Les transistors T, et T 3 
sont, en effet, montés en suiveur de 
potentiel qui réalise l’amplification en 
courant nécessaire. 

Détection d’un obstacle 

On observera que le schéma de 
cette détection se caractérise par une 
parfaite symétrie construite autour de 
deux ampli-op contenus dans un boî¬ 
tier LM358 et référencé IC r Lorsque 
les deux photodiodes sont éclairées 
par leur rayonnement laser réfléchi et 
respectif, on remarquera que pour les 
deux ampli-op, l’entrée directe est 
soumise à un potentiel inférieur à celui 
qui caractérise l’entrée inverseuse. Il 
en résulte un état bas sur les sorties 
des deux ampli-op et, donc, un état 
haut sur les sorties des portes NORI 
et II de IC 2 . En revanche, les sorties 
des portes NOR III et IV sont à l’état 
bas. Les deux LED de signalisation 
L, 3 et L, 4 sont donc allumées. Si l’une 
des deux photodiodes voit son éclai¬ 
rage laser coupé (suite au passage 
d’une personne dans la zone de 
détection), la situation s’inverse au 
niveau de l’ampli-op correspondant. 
Cette symétrie du montage présente, 
en outre, l’avantage de compenser 
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lomatique 



automatiquement l’effet de l'éclairage natu¬ 
rel ambiant sur les photodiodes. 

Mise en évidence du sens de pas¬ 
sage 

Une détection d’un passage devant une 
photodiode donnée se traduit donc, en 
définitive, par un front négatif au niveau de 
la sortie de la porte NORI ou III de IC 2 . Ce 
front descendant est pris en compte par le 
dispositif dérivateur formé parC 6 , Rg, D 2 (ou 
C 7> R 4 , Dg). Il en résulte une brève impul¬ 
sion positive sur la sortie de la porte NOR I 
ou IV de IC 3 . 

À titre d’exemple, prenons le cas où une 
personne se dirige dans le sens photo¬ 
diode 1 fi photodiode 2. Dans un premier 
temps, on enregistrera une brève impul¬ 
sion positive sur la sortie de la porte NOR 
I de IC 3 . La bascule monostable, formée 
par les portes NOR III et IV de IC 4 , sera 
aussitôt activée et délivrera, sur sa sortie, 
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un état haut d’une durée de l’ordre de 
70 ms. Pendant cette durée, la sortie de 
la porte NOR IV de IC 3 sera forcée à l’état 
bas si bien que, lorsque la deuxième pho¬ 
todiode est occultée par la personne pour¬ 
suivant son chemin, la bascule mono¬ 
stable complémentaire reste inactive. À 
titre d’exercices, on peut d’ailleurs calcu¬ 
ler la durée qui sépare l’occultation des 
deux photodiodes pour une personne se 
déplaçant à 5 km/h. Cette durée sera 
égale au temps nécessaire pour franchir 
les 35 mm séparant les deux faisceaux 
laser, soit : 

t = 0 ' 0 ^^ 600 = 0,025 s, c'est à dire 2ms 
s oOOU 

On voit que celle-ci est largement couverte 
par la neutralisation volontaire introduite par 
la bascule monostable. 

En définitive, un déplacement PHD1 fi 
PHD2 se traduit par un état haut sur la sor¬ 
tie de la porte III de IC 4 , tandis qu’un dépla¬ 
cement en sens contraire a pour consé¬ 
quence l’apparition d’un état haut sur la 
sortie de la porte I de IC 4 . 

Comptage des passages 

Grâce à l’inverseur l 3 , il est possible de 
sélectionner le sens de passage que l’on 
désire au niveau du comptage des per¬ 
sonnes. 

Une fois ce sens choisi, chaque passage 
sera matérialisé par l’apparition d’un état 
bas sur la sortie de la porte NOR II de IC 3 . 
Le trigger, formé par les portes NOR I et II 
de IC 5 , confère aux fronts montants et 
descendants une plus grande verticalité. 
Le front descendant incrémente, à 
chaque fois qu’il se présente sur l’entrée 
“horloge” du compteur IC 6 , d’une unité ce 
compteur formé de 12 étages binaires 


L, 

1 ! 


2 ï 

1-3 

4 

L* 

8 


16 


32 1 

L/ 

64 


128 


256 

L,o 

512 

L11 

1024 ; 


lomotique 



montés en cascade. 

À noter que la sortie Q12 n’est pas utilisée 
au niveau du branchement avec les 11 
LED de signalisation. Elle sert de butée 
supérieure de comptage. En effet, au bout 
de 2048 è passage (2 11 ), cette sortie passe 
à l’état haut, toutes les autres étant à l’état 
bas. Il en résulte le blocage de tout comp¬ 
tage ultérieur éventuel grâce à la neutrali¬ 
sation du trigger. 

Lorsque cette situation extrême est 
atteinte, la sortie de la porte NOR III de IC 3 
passe à l'état bas. Il en résulte l’allumage 
de la LED L, 2 qui signalise cette particula¬ 
rité. Pour exploiter simplement l’observa¬ 
tion de l’allumage des LED L 1 à L 1V il suf¬ 
fit de graduer l’échelle des LED en 
attribuant, à chacune, la valeur binaire 
requise qui est une puissance entière de 
2, suivant le tableau suivant : 

La détermination d’un résultat de comptage 
est alors très simple : il suffit de faire l’addi¬ 
tion des nombres placés en regard des 
LED allumées. 

Grâce au bouton-poussoir BR le compteur 
IC 6 peut être remis à zéro à tout moment. 
Enfin, notons qu’au moment de la mise 
sous tension du montage et grâce à la 
charge de C 4 à travers R 8 , l’entrée “RESET" 
du compteur est soumise à une brève 
impulsion positive, ce qui initialise automa¬ 
tiquement le compteur à zéro. 

Exploitation de l’alarme 

Suivant la position des interrupteurs ^ et l 2 , 
on recueille, sur l’entrée 13 de la porte NOR 
IV de IC 5 , un état haut issu de la détection, 


selon la règle suivante : 

- L fermé, l 2 ouvert : activation pour un sens 
donné 

- ^ ouvert, l 2 fermé : activation pour l’autre 
sens 

- \ : et l 2 fermes : activation pour les deux 
sens 

-1., et l 2 ouverts : neutralisation de l’alarme 
Lorsque cette activation se produit, la 
bascule monostable, formée par les 
portes II et IV de IC 5 , délivre sur sa sortie 
un état haut dont la durée est réglable jus¬ 
qu’à 7 s suivant la position angulaire du 
curseur de l’ajustable 
Pendant cette durée, le transistor T 2 se 
sature. Il en résulte la fermeture d’un relais 
d’utilisation dont les contacts peuvent être 
utilisés pour actionner un dispositif 
d’alarme ou, encore, un signal sonore ou 
lumineux dans le cas d’une détection de 
personnes entrant dans un magasin, par 
exemple. 

La réalisation 

Circuit imprimé (figure 4) 

Sa réalisation reste classique avec le 
recours aux méthodes habituelles : appli¬ 
cation directe d’éléments de transfert, 
confection de typon, reproduction photo¬ 
graphique. Les trous de fixation des man¬ 
chons de maintien ont été prévus de 
manière à obtenir un écartement de 30 à 
40 mm entre axes de ces derniers. Après 
gravure dans un bain de perchlorure de 
fer, le module est à rincer très abondam¬ 
ment à l’eau tiède. 
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t Tracé du circuit: 
imprimé 

Par la suite, toutes les pastilles sont à per¬ 
cer à l’aide d’un foret de 0,8 mm de dia¬ 
mètre. Certains seront à agrandir à un dia¬ 
mètre de 1, voire de 1,3 mm, afin de les 
adapter aux connexions des composants 
davantage volumineux. 

Implantation des composants 
(figures 5 et 6] 

Après la mise en place des différents 
straps de liaison, on soudera les diodes, 
les résistances et les supports de circuits 
intégrés. On terminera par les composants 
de plus grande hauteur, tels que les capa¬ 
cités, les transistors, le relais et le trans¬ 
formateur. 

Attention à l’orientation correcte des com¬ 
posants polarisés. 



Les pointeurs laser peuvent être insérés 
dans des manchons de maintien. L’avan¬ 
tage de ce type de fixation réside dans le 
fait que cette introduction a pour effet de 
maintenir fermé le contact de commande 
du pointeur. 

Chaque manchon est fixé sur le module 
par 3 vis sur 3 écrous soudées en cor¬ 
respondance côté cuivre. Une 
rondelle/joint en caoutchouc de 4mm 
d’épaisseur est à disposer entre l’époxy et 
la base du manchon. Cette disposition est 
particulièrement intéressante du point de 
vue de la possibilité d’un réglage facile de 
la direction du faisceau laser. Nous en 
reparlerons. 

On n’oubliera pas de bien repérer les pola¬ 
rités d’alimentation du laser. Dans le présent 
exemple, la masse métallique du boîtier des 
pointeurs correspondait au +. L’alimentation 
de cette polarité a donc été assurée par les 
vis de fixation. 

Quant au -, un fil souple soudé au ressort 
intérieur de contact avec les piles (que l’on 
aura éloignées) a été relié à la pastille cor¬ 
respondante du module. 

On repérera également le potentiel nominal 
de fonctionnement du laser : 2 ou 3 piles 


Corps du Laser 


Manchon de maintien 


Rondelle caoutchouc 


3 écrous soudés côté cuivre 
de l’époxy 


3 vis réparties (120°) 


i Principe du réglage mécanique de lu 
direction d'un laser 
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<s> 

Implantation 
des composants 


IMomendaturi 


20 straps [9 horizontaux, 11 verticaux) 
R, à R 8 :10 k £1 [marron, noir, orange) 
R g à R 22 :1 kil [marron, noir, rouge) 
R 23 , R 24 : 47 kQ. [jaune, violet, orange) 
R 25 à R 27 : 100 kQ [marron, noir, jaune) 
A, : ajustable 10 kQ. 

A 2 : ajustable 220 k Q. 

D 1 diode 1N4004 
0 2 à D s : diodes signal 1N4148 
L 1 à L n : LEO rouges 0 3mm 
L 12 : LEO jaune 0 3mm 
L 13 , L 14 : LEO vertes 0 3mm 
PHD,, PHD 2 : photodiodes BPW34 
1 pont de diodes 
1 régulateur 7809 [9V) 

C 1 : 2000 pF/25V électrolytique, sorties 
radiales 

C 2 à C 4 : 47 pF/lOV électrolytiques 
C 5 à C 7 : 0,1 pF céramiques multi- 
couches 

C 8 , C g : 1 pF céramiques multicouches 
C 10 , C n : 1 nF céramiques multicouches 
T r T 2 : transistors NPN BC108, 2N2222 
T 3 : transistor NPN 2N1711 
IC 1 : LM358 [2 ampli-op) 

IC 2 à IC 5 : CD4001 (4 portes N0R) 

IC B : CD4040 [compteur binaire 
12 étages) 

1 support 8 broches 
4 supports 14 broches 
1 support 16 broches 
1 transformateur 220V/2x6V/1VA 
1 relais 12V/1RT type NATIONAL 
1 bomier soudable 2 plots 
1 bomier soudable 3 plots 

1 bouton-poussoir à contact travail 
3 microswitchs 

[3 bornes-inverseurs) 

2 lasers ImW [voir texte) 


2200 


UTILISATION ALARME 

i-1 
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Principe d’installation 
pour le contrôle d’un 
passage 

de 1,5V. Il convient donc de régler l’ajus¬ 
table A, à la valeur convenable (3 ou 4,5V). 
Auparavant, le curseur de ce dernier aura 
été placé à fond, dans le sens anti-horaire, 
afin de protéger le laser de tout risque de 
surtension. 

Mise au point mécanique (figure 7] 

Une fois le module monté dans un boîtier, 
l'ensemble est à fixer solidement sur la paroi 
à laquelle il est destiné. Sur la paroi dispo¬ 
sée en face, un miroir est à fixer dans un 
plan parallèle à celui du module. 

Après avoir alimenté le montage, on pro¬ 
cédera à l’affinage du réglage mécanique 
de la direction de chaque laser. Il faut obte¬ 
nir, pour chaque rayon réfléchi par le miroir, 
un éclairage de la surface de la photodiode 
correspondante. 


R. KMDERR 




AU SOMMAIRE DU MAGAZINE : 

News - i-CYBIE - Détecteur optique et à moustache 
- Détecteur d’obstacles - Télémètre à ultrasons - 
Robot MINILUX - Carte de commande CMOT - 
Balise infrarouge codée - MICROBUG rampant - 
MICROBUG courant - CYBUG scarab - Robotique 
et transmissions élémentaires - Plate-forme de 
base pour débuter - Insectes : scarabée ou cocci¬ 
nelle - La bestiole - Un robot avec le 68HC11 - 
Robot chercheur de balise 

Contenu du coffret: CD : 

Tous les PCB et programmes des montages du numéro 
+ de nombreuses démonstrations commerciales, des 
vidéos de robots en action y compris vidéo l-cybie... 


Passionnés de robotique 

Par correspondance 

Le magazine MICROS & ROBOTS n°2 
+ son coffret double CD au prix 

exceptionnel de 7,62 € franco de port 

(50 F) 



je vous remercie de m’envoyer le pack Micros et Robots + coffret double CD-ROM au prix 
de 7,62 € franco de port (50 F) (France Métropolitaine uniquement, 9,15 € pour DOM-TOM et étranger). 


D.I.P (CD-ROM) IPMR 

MICROS & ROBOTS 


Nom :....... Prénom : 

Adresse :. 

CP :...>.. Ville :......_. 

Pays :.. Email :. 


18 à 24 Quai de la Marne 
75164 PARIS cedex 19 

Tél. : 33 (0) 1 44 84 85 16 
Fax : 33 (0) 1 44 84 85 45 






























































telecontrolfL 


Telecontrolli est un des leaders mondiaux dans 
la fabrication de modules hybrides radio "AM" 
pour la plupart directement compatibles broches- 
à-broches avec les standards du marché. 


Modèle 

Désignation 

Pu (€) 

PU par 

10pcs 

m 

Emetteur 
antenne intégrée 
(17,8 x10,2 mm) 

8,69 

5,49 

m 

Emetteur : 
antenne externe 
(17,7 x 11,4 mm) 

8,38 

5,30 


Récepteur 
superéaction 
(38,1 x 12,7 mm) 

6,71 

4,88 


Récepteur 
superhétérodyne 
(38,1 x 14,5 mm) 

20,58 

12,18 


Emetteur 868 MHz 
antenne externe 
(35,6 x 11,4 mm) 

7,93 

6,01 

mm. 

Récepteur 868 MHz 
superéaction 
(32x12,7 mm) 

7,93 

6,01 

1 

Récepteur 868 MHz 
stabilisation PLL 
(38,1 x 18,5 mm) 

22,56 

15.09 


Nombreux autres modules 
consultez-nous pour tarifs quantitatifs 




Radiometrix est un des leaders mondiaux dans 
la fabrication de modules hybrides radio "FM" 
"low-cost" dont la qualité vous permettra de 
repousser les limites de vos applications radio. 


CC0889r 



TX2/RX2 

$ Entièrement blindés 
I Débit 14 à 160 Kbps 
I Récepteur superhétéro¬ 
dyne double conversion 
grande sensibilité 
é Portée jusqu’à 300 m à vue 
Conformité normes radio / CEM 
Faibles dimensions 




BSM2-433-160 

Transceiver (émetteur/ 
récepteur) entièrement 
blindé pour réalisation 
de systèmes de com¬ 
munication bidirection¬ 
nelle haute fiabilité / "low- \ 
cost" ï Débit max.: 64 à 
160 Kbps Récepteur super¬ 
hétérodyne double conversion • Portée jusqu'à 
200 m à vue o Conformité normes radio/CEM. 



TRANSMISSION VIDEO 2,4 GHz 



Mini émetteur 
'ESM2.4-A' 

m Dim.: . -5 /.’&;« 

m Fréqu.: 2,47 GHz 
> Ant. omni. filaire 
'? Portée max.: 300 m 
Alim.: 5 à 12 Vcc 
L’émetteur... 91,32 € 


Récepteur vidéo 'RMB2.4-A’ 

Dim.: 145 x 85 x 40 mm - Antenne intégrée - 
Livré en boîtier - Alim.: 12 Vcc... 86,90 € 


SPECIAL MODULES ROBOTIQUES 



MINI MODULE «SONAR» 

Délivre une impulsion dont la 
largeur est proportionnelle à la 
distance qui le sépare d'un 
obstacle (3 cm à 3 m) - Alim.: 5 
VCC - Dim.: 43 x 20 x 17 mm. 
Le module seul.. .... 33,39 € 


MINI MODULE «BOUSSOLE» 

Fournie la position en ° via 
une impulsion à largeur varia¬ 
ble ou depuis une information 
série type I2C™ - Alim.: 5 Vcc 
- Dim.: 35 x 32 mm. 

Le module seul .. . 44,97 € 


rxr — Orion Dispiay Technology 

f lOOT (ODT) est un des leaders 
■ mondiaux dans la fabrication 
d’afficheurs LCD alphanumé¬ 
riques dont la réputation tient à la fois à la qualité 
(tous les modèles sont de type ) et aux prix 
extêmement compétitifs de leurs produits. 

ta pçs sur prtx rovs es , -, 


Modèle 

Désignation 

Pu (€) | 

1 m 

Dim.: 54 x 37 x 10 mm 
Connecteur en haut 

6,78 


Dim.: 80 x 36 x 12,5 mm 
Connecteur haut/gauche 

7,02 j 


Connecteur bas/droite 

rétro-éciaire 

9,23 ! 

; mm 

Dim.: 115 x 35 x 10 mm 
Connecteur haut/gauche 

9,98 


Dim.: 80 x 36 x 10 mm 
Connecteur haut/gauche 

7,85 : 


Version rétro-éciairée 

12,03 j 

C8£J 

rétro 

Dim.: 80 x 36 x 11 mm 
Connecteur bas/gauche 

10,56 ? 


Dim.: 122 x 44 x 12,5 mm 
Connecteur bas/gauche 

15,43 


Version rétro-éciairée 

23,87 

£T“3 

Dim.: 87 x 60 x 12,5 mm 
Connecteur haut/gauche 

15.34 

i«S* 

Version rétro-éciarrée 

20,60 

mtam 

Dim.: 182 x 33,5 x 10 mm 
Connecteur à gauche 

21,91 ] 

^ 

Dim.: 116 x 37 x 11 mm 
Connecteur à gauche 

12,83 


Version rétro-éctairée 

18,46 

|—1 

Dim.: 116x37x 11 mm 
Connecteur haut/gauche 

18,36 


Version rétro-éciairée 

26,39 j 


Dim.: 182 x 33,5 x 13 mm 
Connecteur gauche 

23,36 


Version rétro-éciairée 

34,02 


Dim.: 190 x 54 x 13 mm 
Connecteur gauche 

32,69 


Version rétro-écfairée 

50,79 


Tous les afficheurs disposent d'un contrôleur intégré 
pour un pilotage en mode 4 ou 8 bits 


i: Platine optionnelle permettant le 
pilotage des afficheurs 1x16, 2x16, 4x16 ou 4x20 
car.s par un signal RS-232 (préciser l’afficheur 
utilisé lors de votre commande) 22,S7 € 


Voice-Direct ™ 364 


S 6 fl S 0 f Y Speech Récognition 


Sensory propose une gamme de modules 
autonomes dédiés à la reconnaissance vocale. 



Voice-extrême 364 module 

Ce module intègre un microcon¬ 
trôleur avec entrés/ sorties, mé¬ 
moire RAM, timers, port série. H 
se programmable en tangage 
"C u et dispose d’instructions de 
reconnaissance vocale mono-locuteur, de recon¬ 
naissance de mots de passe, de génération de 
sonorité DTMF, d’enregistrement et de repro¬ 
duction de la voix ou de de fichiers ".WAV". Né¬ 
cessite le pack de développement ci-dessous. 
Le module seul .. 65»$5 € 


Le pack de développement 
complet comprenant 1 module 
"Voice-extrême 364" + une 
platine support avec zone de 
GL- développement + un câble de 
téléchargement + une suite 
logiciel (langage "C" + linker + traitement des 
fichiers ".wav"). 179,43 € 


Catalogue LEXTRONIC sur CD-ROM 

V " " “ 


& 


Déjà présente dans plus de 20 
pays différents, la société 
Jfri ywrv^ I ELNEC est à l’heure actuelle 
[ELjyiE}^ considérée comme un des 
principaux leaders mondiaux 
dans le domaine de la concep¬ 
tion de programmateurs de 
composants professionnels. 
Leur grande fiabilité, leur éton¬ 
nante simplicité d’utilisation et 



leurs prix extrêmement compétitifs sont à l’ori¬ 
gine de leur succès auprès des unités de pro¬ 
duction, des bureaux d’études, des centres de 
S.A.V, des écoles, des universités, etc... 


ET 


/ 


. - 

Support ZIF 


AVR (AT90Sxxx, AT mega, ATtiny) 230 ; 3S * 


f 


^èiij 


Tous les programmateurs se connectent au port 
imprimante de votre compatible PC sans cane 
<f Interface additionnelle - La mise à jour des 
logiciels est “gratuite" et iü&nttée sur le site du 
Fabricant: www.einec.cofn (nouvelles versions 
mises à disposition toutes les 2 semaines env.) 

Tous les logiciels fonctionnent sous DOS™, 
Windows™ 95/98/Me/NT/ 2000/XP. 


Commandez dès maintenant 
ce dernier en nous envoyant 
3,81 € en timbre ou en chèque 
à l’adresse ci-dessous 


pour les écoles, IUT, 
universités... Envoyez simplement 
une demande sur papier à entête en 
précisant bien les coordonnées 
complètes du demandeur 


Nouveau: *vai»J*iZ Ivj -J..T-LC et la liste des 
composants supportés par les programmateurs 
ELNEC en testant leurs logiciels prochainement 
. traduits en FRA AÏS et disponibles sur notre 
nouveau catalogue CD-ROM ou notre site 
Internet: www.lextronie.fr 


Consultez les documentations de tous 
nos produits sur notre CD-ROM 
édition 2002 (format PC - environnement 
Windows’" - ne nécessite aucune installation). Ce dernier renferme éga¬ 
lement notre catalogue général avec près de 19 rubriques diffé¬ 
rentes ainsi que de nombreux logiciels de démo. 



Ce modèle sup- 
Wfa, porte composants. 

Ses adaptateurs optionnels 
a ■ lui permettant de program- 
/ mer jusqu'à 8 FLASHs ou 
EPROMs ou EEPRQMs en 
même temps.Garanteï 3 ans 


LabProg* 

Support ZIF broches 
composants gérés 
H; ^ EPROM, Flash, EEPROM, 

GAL, PLD, microcontrôieurs 
ST6xx, SCENIX™ SXxxx, 
ZILOG™, 68HC11, COP8xxx, TI™MSP430, série 
MC51, MC48, 196 Intel™, AT90Sxxxx, AT tiny), 
NEC™ (uP78Pxxx), famille "PIC", etc... 
Garantis 3 ans . .. 765,75 € 


SmartProg 

Support ZIF broches 
composants gérés 
• EPROM (27xxx / 27Cxxx jus- 

_ \ qu’à 8 Mb), EEPROM (28xxx/ 

28Cxxx), Flash (28Fxxx, 29Cxxx, 
^mtÊÊÊir 29Fxxx, 29LVxxx...), EEprom série 
(17Cxxx, 24Cxxx, 59Cxxx...), PLD, microcontrô¬ 
leurs PIC (12Cxxx, 16C5x, 16Cxxx. 17Cxxx, 
18Cxxx), AVR (ETtiny, AT90Sxxx, ATmega), 
série MCS51 (87Cxxx, 87LVxx, 89Sxxx, 89LVxxx) 
en mode standard et série ( ), Scenix (SX 

18xxx SX20xxx), test les Rams non volatiles et 
statiques, les CMOS série 4000, 4500, les TTL 
série 54, 74 Garantie 3 ans rlouveatf 


Preprom-02alv 

^ Support ZIF broches 

« composants gérés 

EPROM (27xxx / 27Cxxx jus¬ 
qu’à 8 Mb), EEPROM (28xxx/ 
28Cxxx), Flash (28Fxxx, 29Cxxx, 29Fxxx 
29LVxxx...), test les RAM non volatiles, peut 
(avec adaptateurs optionnels) supporter les PLD, 
GAL, microcontrôleurs PIC, AVR, série MCS51.. 
Garantie 3 ans .................. 261,91 € 


PlkProf 

broches 

composants gérés -Série 12xxx, 
14xxx, 16xxx, 18 xxx ainsi que les 
EEPROM série 17C xxx, 24xxx, 25C 
59Cxxx, 85xxx, 93xxx,95xxx 188,12 4? 


4 51&AVRprog 

aT"" Support ZIF broches 

composants gérés - Série mP51 
W 87Cxxx, 87LVXX. 89Cxxx, 89Sxxx, 89 
LVxxx (Atmel™, Philips™, Intel™...) 
- Série AVR AT90Sxxxx (mode parallèle) 
ainsi que les EEPROM série 24xxx, 24 
Fxxx. 25Cxxx, 59Cxxx, 85xxx. 168,12 € 


TSIprog 

^ Support ZIF broches 

composants gérés - Idem ci-dessus 
mais pouvant aussi être relié à un 
^ port parallèle "PC" IEEE1284 pour 

un taux de transfert ultra rapide. Permet 
la programmation série ( ) ou parallèle des pp 

fié 


i'S? 4 SEEprog 

- | Support ZIF broches 

composants gérés - EEPROM série 
I2C™ (24Cxx), Microwire™ (93Cxx), 
SPI™ (25Cxx) - supporte les composants 
tension (3.3 V).. 108,95 € 


SIMEPROM-01B 

Simulateur d'Eproms 2716 ... 
27512 - Raccordement sur port 
parallèle d‘un PC .... V 33,58 € 




Les PICBASIC sont de petits modules hybrides 
composés d'un microcontrôleur qui se program¬ 
me très facilement en "BASIC” via un PC grâce à 
un logiciel (environnement Windows™ 3.1/95/98/ 
Me) qui transférera vos instructions dans sa 
mémoire par un câble raccordé au port impri¬ 
mante. Une fois “téléchargé", ce dernier pourra 
être déconnecté du PC pour devenir autonome. 

Architecture "pseudo-multitâche" capable de 
gérer 6 actions simultanément en plus du 
programme principal tout en conservant une vi¬ 
tesse max. de 40.000 commandes/sec. Instruc¬ 
tions spécialisées (convertisseurs analogiques/ 
numériques, gestion de servos, moteurs pas-à- 
pas, P WM, I2C™, SPI™, RS232, claviers matri- 
cés, horloge / calendrier). Idéals pour réalisation 
rapide d’applications en robotique, alarme, infor¬ 
matique embarquée, mesure sur site, collecte de 
données, domotique, automatisation.... 

Lorsqu’ils sont reliés au PC, les PICBASIC réa¬ 
gissent en véritable , vous 

permettant de stopper l’éxécution du programme 
pour vérifier sur ia fenêtre de votre PC les va¬ 
leurs de toutes les variables (et de les modifier 
sur PIC8ASIC2000) ou d'exécuter votre application 
en mode pas-à-pas ou jusqu'au prochain 
point d’arrêt (le rêve pour les développeurs !). 


ifRÏ 1 AIS 


PICBRSIC-1B 

Mém. prog.: 2 K - Mémoire 
RAM: 96 octets - Ports E/S: 
16 - 1000 commandes/sec - 
Dim.: 57 x 27 x 9 mm. 

Le module seul au détail. ...... 40,40 € 

Pack de programmation comprenant 1 module + 

1 CD + 1 câble de liaison + notice .. 53,66 € 




PICBRSIC-1S 

Mém. prog.: 4 K - RAM: 96 
octets - Ports E/S: 16 dont 5 
CAN 8 bits -1000 comman¬ 
des /sec-Dim.: 57x27x9 mm 
Le module seul au détail. . 57,17 € 


Pack de programmation comprenant 1 module + 
1 CD + 1 câble de liaison + notice. 69,97 € 


PÎCBRSIC-2S 

Mém. prog.: 8 K - Mémoire 
RAM: 96 octets - Ports E/S: 
27 dont 8 CAN 8 bits - 1000 
commandes/sec. - Dim.: 45 x 

25 x 15 mm 

Le module seul au détail. .. 73,48 € 

Pack de programmation comprenant 1 module + 

1 CD + 1 câble de liaison + notice ... . 86,13 € 



PICBRSt C-2H 

Idem "PICBASIC-2S” sauf mém. prog.: 16 K et 
5000 commandes/sec. Module seul ~ 


Pack de programmation comprenant 1 module + 

1 CD + 1 câble de liaison + notice .... ... 95,89 € 



Versions «circuit intégré» seul, nécessitant 
un quartz, 2 condensateurs, 2 résistances + 1 
diode pour être opérationnel 

P1CBRSIC-3B 

Mém. prog.: 4 K - Mémoire 
jr RAM: 96 octets - Ports E/S: 
- -r 18 dont 5 CAN 10 bits - 35.000 
commandes/sec. - Dil 28 broches 

Le circuit intégré seul .. .. 28,20 € 

Pack de programmation comprenant 1 circuit + 1 
CD + 1 câble de liaison + notice .... . 48,02 € 

PICBRSIC-3H 

Circuit 40 broches sauf Ports E/S: 29 dont 8 

CAN 10 bits. Circuit intégré seul.. 44,21 C 

Pack de programmation comprenant 1 circuit + 1 
CD + 1 câble de liaison + notice .... . 64,79 « 


Les PICBASIC2000 sont des modèles encore plus 
performants et dotés d’instructions additionnelles 
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PBM-RI (PicsAsicaooo) 

Mémoire prog.: 64 K (flash) - 
Mémoire EEprom: 8 K - Mé¬ 
moire RAM: 8 k - Ports E/S: 34 
dont 10 CAN 10 bits - 40.000 
commandes/sec. - Dim.: 65 x 75 
x 16 mm 


Le module seul au détail. 


.. 96,96 € 


Pack de programmation comprenant 1 module + 
1 CD + 1 câble de liaison + notice . . 143,15 € 


PBM-R5 (pîcsAstcaooo) 

Idem ci-dessus sauf mémoire EEprom (32 K), 
mémoire RAM (32 K) - 8 CAN 10 bits + 2 CAN 
1 2 bits + horloge/calendrier sauvegardé. 

Le module seul au détail. 123,64 € 

Pack de programmation comprenant 1 module + 

1 CD + 1 câble de liaison + notice 169,98 € 


CAN = Convertisseur Analogique/Numérique 


Description complète des instructions avec 
explications et exemples complets sur notre 
CD-ROM et notre site internet 
www.iextronlc.fr 


LEXTRONIC 

36/40 Rue du Gai de gaulle 
94510 La Queue en brie 


Tél.: 01.45.76.83.88 
Fax: 01.45.76.81.41 


Représentant / Distributeur France: Comfile technology - Eletech - Elnec - Kern eiectronic - Microrobot - Orion Display Technology - Radiometrix - Sensory - Telecontrolli 




























































































Laboratoire 

miniature 



Bien des projets 
électroniques ne 
requièrent pas une 
foule d’instruments 
de mise au point, 
mais une simple 
alimentation 
variable, un appa¬ 
reil de mesures et, 
éventuellement, un 
générateur de fré¬ 
quences ou un 
amplificateur BF de 
contrôle. Le coût 
total s’élève à une 
bonne centaine 
d’euros. Ceci 
occupe une place 
importante sur la 
table de l’atelier et 
présente une mul¬ 
titude de fils et 
cordons. Mous vous 
proposons, en une 
seule réalisation, 
tout un laboratoire 
miniature de 
conception aisée et 
à un prix 
très abordable. 


Nous utilisons, sur notre platine, le 
petit multimètre numérique avec 
lequel les abonnés de notre magazine 
ont l’habitude de travailler puisqu'il leur 
a été offert lors de leur souscription. 
Les autres passionnés n’ayant pas 
encore cette chance trouveront un 
modèle équivalent dans le com¬ 
merce, sans se ruiner. Afin de pallier 
le problème des piles du multimètre, 
une minuscule alimentation les rem¬ 
placera dès la mise sous tension. 
Tous les composants sont d’un 
approvisionnement aisé. 

Schéma de principe 

Le schéma de la figure 1 est, en 
fait, composé de plusieurs sous- 
ensembles. De haut en bas, vous 
voyez deux alimentations totalement 
indépendantes, celle du multimètre, 
puis celle destinée à fournir une ten¬ 
sion variable, l'amplificateur BF et le 
générateur de fréquences. 
Lalimentation du multimètre est impé¬ 
rativement indépendante du reste du 
circuit afin de pouvoir mesurer des 
points ayant une autre référence que 
la masse. La basse tension, issue du 
transformateur TR 1 , est redressée par 
les diodes D 1 et D 2 , puis filtrée par les 


condensateurs C 1 et C 2 . Le régula¬ 
teur ajustable Cl., stabilise la tension 
de sortie à la valeur voulue au moyen 
de la résistance variable AJ 1 . 

La résistance R, fixe le courant du 
point de référence. Le condensateur 
C 3 filtre la tension de sortie et C 4 la 
découple. La LEDL,, limitée en cou¬ 
rant par R 2 , indique la présence et le 
niveau approximatif de l’alimentation. 
Les points “+” et se substituent aux 
piles du multimètre. L’appareil de 
mesures de notre maquette était ali¬ 
menté au moyen de six piles "bouton” 
donnant 9V. Dans ce cas, il est pos¬ 
sible de remplacer AJ, par une résis¬ 


tance de précision à 1 % d’une valeur 
de 1370Ü. 

L’alimentation variable de puissance 
fonctionne selon un schéma quasi 
identique au précédent, mais la ten¬ 
sion de référence est filtrée par le 
condensateur C 7 et des protections 
anti-retour sont assurées par les 
diodes D 5 et D 6 . La résistance ajus¬ 
table a fait place à un commutateur 
commandant 8 résistances fixes de 
précision R 4 à R ir Le potentiomètre 
P, est sélectionné par la dixième posi¬ 
tion, la première étant directement 
reliée à la masse. Ce principe nous 
permet de disposer de 9 tensions 
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idée de sérigraphie de la face avant 


sion, alors que C 15 et C 17 la découplent res¬ 
pectivement au plus près de Cl 6 et Cl 7 . Les 
entrées des portes logiques inutilisées N2, 
N3, N4, et N6 sont reliées à la masse. 

Le générateur BF délivre 9 fréquences fixes 
d’environ 1 - 2 - 5 -10 - 50 -100 - 440 - 
1000 - 5000 Hz et une fréquence variable 
dans la même gamme. De la qualité des 
résistances commutées (R 4 à R lv R 13 à 
Fy et du condensateur C 16 dépend la pré¬ 
cision de l'appareil, ne la négligez pas lors 
de vos approvisionnements; choisissez de 
préférence des résistances à couche 
métallique. 

La réalisation 


Le dessin du circuit imprimé simple face de 
12x23cm est donné à la figure 2 Il a été 
conçu pour limiter tout câblage externe, 
source de parasites et d’erreurs. La 
méthode photographique est la plus appro¬ 
priée pour transférer le typon sur la plaque 
cuivrée photosensible. Rien n’interdit d’em¬ 
ployer un autre procédé, mais le travail sera 
certainement moins précis et plus labo¬ 
rieux. Après gravure au perchlorure de fer et 
rinçage à l’eau claire, il convient de percer 
les pastilles à l’aide d’un foret de 0,8 mm 
de diamètre. Certains trous doivent être alé¬ 
sés à des diamètres supérieurs en fonction 
des composants utilisés. Un trou de fixa¬ 
tion est prévu aux quatre coins de la 
plaque. Suivez le plan d’implantation de la 
figure 3 pour souder les composants. Le 
travail s’effectue dans un ordre bien précis 
en tenant compte de la taille et de la fragi¬ 
lité des pièces. 

Soudez en premier lieu les résistances, puis 
les diodes, les supports de circuits intégrés, 
les condensateurs au mylar, la résistance 
ajustable AJ r les LED, les bomiers à vis, 
les condensateurs chimiques, les régula¬ 
teurs de tension (sans oublier de monter Cl 2 
sur son dissipateur thermique), les trans¬ 
formateurs, les commutateurs rotatifs 
(réglés à 10 positions) et, pour terminer, les 
potentiomètres vissés sur le circuit imprimé. 
Veillez à ne pas inverser les composants 
polarisés (circuit intégré, diodes, LED, 
condensateurs chimiques... ), certains 
d’entre eux ne le supporteraient pas ! 
Après les vérifications, il est impératif de 
loger la réalisation dans un coffret isolant ou 
de fixer une plaque isolante sous le circuit 
imprimé, car celui-ci est soumis au poten- 


fixes : 1,25 -1,5 - 3 - 4,5 - 5 - 6 - 7,5 - 9 
- 12V et d’une tension variable de 1,25 à 
20V. L’intensité maximale permise avoisine 
600mA et dépend essentiellement de la 
tension de sortie. 

L’amplificateur audio est construit très sim¬ 
plement autour du circuit Cl 4 , le traditionnel 
LM386. Le signal BF traverse le conden¬ 
sateur de liaison C 12 avant d’attaquer l’en¬ 
trée inverseuse de Cl 4 via le potentiomètre 
de volume P 2 . La sortie se fait sur un haut- 
parleur de 8 Q. protégé de la composante 
continue par le condensateur C 13 . Cl 4 est 
alimenté en 12V par le régulateur Cl 3 . La 
tension est filtrée par le condensateur C 10 
et découplée au plus près du circuit par 

c ir 

Le générateur de fréquences BF n’est pas 


un appareil de précision, il est destiné à 
fournir des signaux carrés de 1 à 5000 Hz 
environ. L’oscillateur est constitué de la 
porte “NON-ET"” à seuil NI, du condensa¬ 
teur C 16 et d’une des 9 résistances com¬ 
mutées R 13 à R 2r La dixième position de 
S 2 met en service le potentiomètre P 3 et sa 
résistance de butée R 22 ; celui-ci permet 
une variation personnalisée de la fré¬ 
quence. La bascule N5 de type "D” divise 
la fréquence par deux et donne un rapport 
de 50% au signal. La sortie directe se fait à 
travers la résistance de protection R^ et la 
sortie atténuée sur un pont diviseur consti¬ 
tué des résistances R 24 et R 25 . Le régula¬ 
teur Cl 5 prélève sa source sur l’alimentation 
en 12V pour la stabiliser à 5V. Le conden¬ 
sateur C 14 effectue le filtrage de cette ten¬ 
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tiel du secteur et, de ce fait, présente un 
grand danger en cas de manipulation. 

Le multimètre numérique nécessite une 
petite intervention. Ouvrez-le, supprimez les 
piles et soudez deux fils plus longs à la place 
des liaisons'd’alimentation existantes (un 
rouge et un bleu de préférence pour repé¬ 
rer les polarités). Percez un trou de passage 
dans l’ex-logement des piles, faites traverser 
les deux fils qui vont se raccorder sur l’ali¬ 
mentation du multimètre que vous venez de 
réaliser. Refermez le boîtier et fixez-le sur le 
circuit imprimé ou sur la face avant au 
moyen d’adhésif double face puissant (iden¬ 
tique à celui employé en modélisme). 

Si vous avez opté pour le boîtier isolant, 
reportez en façade les prises bananes pour 
les sorties et la “RCA" de l’entrée audio. 
Une face avant, telle que celle de la photo, 
portant les repères et'graduations fera le 
plus bel effet et facilitera l’utilisation de l’ap¬ 
pareil. 

Mise en service 

Nous avons parié précédemment de véri¬ 
fications, elles sont nécessaires avant la 
mise en coffret et la mise sous tension. Pro¬ 
cédez à un contrôle minutieux des pistes 
du circuit imprimé et des soudures afin de 
déceler une coupure ou un court-circuit 
accidentel. Vérifiez aussi la valeur et le sens 
d’implantation des composants. Sans pla¬ 
cer les circuits intégrés sur leurs supports et 
sans raccorder le multimètre à sa nouvelle 
alimentation, mettez le montage sous ten¬ 
sion. 

Prenez garde au grand danger dû à la 
présence du secteur sur le circuit 
imprimé. 

Vérifiez la présence des tensions sur la sor¬ 
tie des régulateurs et sur les broches d’ali¬ 
mentation de Cl 4 , Cl 6 et Cl 7 à l’aide d’un 
voltmètre numérique. Ajustez la tension 
pour l’alimentation du multimètre sur AJ 1 (9V 
sur celui de notre maquette), la LED L, doit 
s'allumer. Hors tension, embrochez chaque 
circuit intégré sur son support respectif et 
raccordez l’alimentation du multimètre 
(faites attention aux polarités). 

Cet appareil, sans vous ruiner, vous rendra 
de grands services et deviendra indispen¬ 
sable sur votre table d’atelier. 


Tracé du circuit: imprimi 


V. MEREV 
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IXIomendature 


Ry Rg : 220 £2 5% [rouge, rouge, marron] 
R 2 , R 1Z : 680 £2 5% (bleu, gris, marron] 
R 4 :44,2 £2\% [jaune, jaune, rouge, noir] 
Rg : 309 £21% [orange, noii; blanc, manon] 
R B : 576121 % [vert, violet, bleu, marron] 
R 7 :665 £2 1% [bleu, bleu, vert, marron] 
Rg : 825 £2 1% [gris, rouge, vert, marron] 
R g : 1,1 k£2 5 % (marron, marron, rouge] 
R 10 :1,37 k£2\% 

[marron, orange, violet, rouge] 

R 11 :1,87 k£21 % (marron, gris, violet, rouge] 
R 13 :4,7 N\£2 5% [jaune, violet, vert] 
R 14 : 2,4 M£2 5% (rouge, jaune, vert] 
R 1S : 910 kl > 5% (blanc, marron, jaune] 
R 16 : 470 k£2 5% (jaune, violet, jaune] 
R 17 :91 k£2 5% (blanc, marron, orange] 
R 18 : 47 k£2 5% (jaune, violet, orange] 
R 19 : 10 k£2 5% (marron, noir, orange] 
R 20 : 3,9 k£2 5% (orange, blanc, rouge] 
R 21 : 470 £2 5% (jaune, violet, marron] 
AJ, : ajustable 2,2 kf2 vertical multitours 
P 1 : potentiomètre 4,7 k£2 linéaire 
P 2 : potentiomètre 10 kH à 47 kQ linéaire 
P 3 : potentiomètre 470 k£2 linéaire ou 
antilog. 

C 1 :1000 pF/25V électrochimique, sorties 
radiales 

C 2 , C 4 , Cg, Cg, C ir C 15 , C 17 :47 à 100 nF mylar 
C 3 , C 7 , C 8 : 10 à 22 pF/25V électrochi¬ 
miques, sorties radiales 
C 5 : 2200 pF/40V électrochimique, sor¬ 
ties axiales 

C 10 , C 14 :100 pF/25V électrochimiques, 
sorties radiales 
C 12 , C 1B : 100 nF mylar 
C 13 : 220 pF/25V électrochimique, sor¬ 
ties radiales 
0^03:^4007 
Cl,, Cl 2 : LM317 
Cl 3 : 7812 
Cl 4 : LM386 
Cl s : 7805 
Cl 6 : CD4093 
Cl 7 : CD4013 
L,, L 2 : LEO 5 mm 
2 supports de Cl 14 broches 
1 support de Cl 8 broches 
6 prises bananes 2mm femelles châssis 
1 prise RCA femelle châssis 
1 transformateur moulé 2x12V/2VA 
1 transformateur moulé 2x15V/10VA 
1 bomier à 2 vis au pas de 5,08 
1 porte-fusible pour circuit imprimé 

1 fusible de 0,5 A en verre (5x20] 

2 commutateurs à 12 positions pour cir¬ 
cuit imprimé 

1 haut-parleur de 8 £2 050mm 
1 radiateur pour T0220 horizontal 
1 multimètre numérique miniature 
Visserie et entretoises de 3 mm 


Implantation des éléments 
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PACKET-RADIO 

S et AF 3 



GM200 : GPS en boîtier type souris PC, récepteur 12 
canaux, entrée DGPS, acquisition des satellites en 
10 secondes à chaud, indicateurs à LED, antenne 
active intégrée, cordon RS232 (2,90 m), dimensions 
106 x 62 x 37 mm, poids 150 g, livré avec manuel 
anglais et support magnétique. Prix : 220,29 € 



GM80 : Module GPS OEM, 12 canaux, 73 x 46 x 9 
mm, sortie antenne MCX et RS232, manuel anglais. 
Prix : 169,99 € 

Antenne GPS déportée pour GM 80 : 41,92 € 

GM80 + antenne : 198,03 


MODULES VIDEO 1.2 et 2.4 GHz 

Retrouvez tous nos modules 2,4 GHz sur notre site internet http://www.infracom.fr 


COMTX : platines montées et testées, alimentation 13,8 V, sorties audio 
(6,0 et 6,5 MHz, modifiables en 5.0 ou 5.5 MHz) et vidéo sur RCA, sortie HF 
sur SMA femelle, fréquences fixes (2413, 2432, 2451,2470 MHz). 

Emetteur COMTX24 2.4 GHz 20 mW : 45,58 € 

Emetteur COMTX12 1.2 GHz 50 mW : 60,82 € 

Récepteur COMRX24 2.4 GHz : 45,73 € 

Récepteur COMRX12 1 .2 GHz 20 mW : 15,09 € 

Option synthèse de fréquences ATVPR024 : 44,97 € (kit) 

TVCOM : émetteur 1,2 ou 2,4 GHz, disponibles en 
20/50/200 mW, connectique SMA femelle, contrôle de fré- 
quence par roues codeuses (de 2,3 à 2,5 GHz), deux sous- 
PP porteuses audio, une vidéo, livré en kit ou monté, circuit 
imprimé, sérigraphié + vernis épargne, manuel Français. 

JèSTf 72,41 € 

72,41 € 

-995"F 125,77 € 

MODULES MINIATURES : 

Platines montées et testées, alimentation 12 Vcc, fréquences fixes (2413, 
2432, 2451,2470 MHz), 1 x audio, 1 x vidéo. 

Réf. : MINITX24AUDIO, 10 mW, micro intégré, sortie antenne 
/ y SMA (antenne fournie), 115 x 20 x 7,5 mm 76,07 € 

/ / Réf. : MINITX24, 50 m, 30 x 25 x 8 mm, 8 g, 

/ * antenne incorporée 60,82 € 



1,2 GHz 50 mW: 
2,4 GHz 20 mW : 
2,4 GHz 200 mW : 




commerciaux, 



Réf. : CCTV1500, récepteur pour modules MINITX, antenne 
fournie,en boîtier 75,46 € 

BOITE ETANCHE, plastique traité anti-UV, fixation pour mât, 
dimensions 145 x 70 x 98 mm, réf. 7778 39,48 € 

C ONVERTISSEU R 2,4 GHZ/ 1,2 GHz 

Livré monté, gain 50 dB, bruit 2,1 dB, 
entrée N femelle, sortie F femelle, téléalimenté 14-18 Vcc, 
OL900 MHz, réception de 2300 à 2500 MHz minimum, 
connexion directe sur récepteur satellite analogique. 139,49 € 



CAMERA COULEUR 2,4 GHz 

sans fil, 4 canaux, 10 mW, antenne fournie, 
modules 2,4 GHz. Réf. : Cl 61 P. 


utilisable avec tous nos 

228 € 


PREAMPLIFICATEURS 

à 2,8 GHz, réf. KU2000LSF gain 35 
dB, bruit 0,6 dB, connectique SMA femel¬ 
le, livré monté en boîtier aluminium 

extrudé : 322,43 € 

2,3 à 2,5 GHz, réf. MKU232B gain 35 dB, bruit 0,7 
dB, connectique N femelle, livré monté en boîtier 
aluminium : 201,99 € 

AMPLIFICATEURS 2,4 GHz 

10 mW/1 W monté, alimentation 
9V, utilisable avec la quasi-totali¬ 
té des modules vidéo 
réf. COMPA1W : 109 € 

15 mW/6 W réf. MT2,3Z6W : 258,40 € (kit) 

250 mW/5 W réf. PA5-13 : 285,08 € monté 

MONITEUR TFT 5”6 couleur 

(117 x 87 mm). PAL/NTSC, réglages couleurs/ 
luminosité/audio (HP intégré)/teinte, en boîtier, avec 
support de fixation articulé, câble allume-cigare, 
cordons vidéo, manuel anglais. 328,83 € 

FREQUENCEMETRE 10 MHz 
-3 GHz 

Réf. FC 1001 119,67 € 

Gamme de fréquences : 10 MHz à 3 GHz 
Entrée : 50 ohms sur BNC, antenne télescopique 
fournie - Alimentation : sur batterie, chargeur fourni, 
durée environ 6 heures - Sensibilité : < 0,8 mV at 100 
MHz, < 6 mV at 300 MHz, < 7 mV at 1,0 GHz, < 100 
mV at 2,4 GHz - Affichage : 8 chiffres - Divers : boî¬ 
tier en aluminium anodisé, manuel en anglais. 


RECEPTEUR POUR PORT USB 

+ caméra sans fil 2,4 GHz, 4 canaux H F + 3 entrées 
vidéo filaires, puissance 10 mW, drivers sur CD-ROM. 

Réf. CAMUSB 305 € 





ANTENNES 



PA13R, panneau 2,4 GHz, 10 dB, 130 x 130 mm, 
N femelle 84,61 € 

Patch 2,4 GHz, 5 dBi, 80 x 100 mm, SMA 
femelle 31,25 € 

Hélice 2,4 GHz, longueur 98 cm, poids 700 g, 

14 dB, N femelle 110,52 € 


Yagi 2,4 GHz, courte, 50 cm, gain 12 dBi, 10 elts 110,52 € 


Yagi 2,4 GHz, + capot de protection Réf. 2400Y, 
gain 12 dBi, longueur 38 cm, N femelle 110,52 € 


Dipôle 2,4 GHz, 

coudée 90° 


0 dB, SMA mâle, droit ou 

17,53 € 



Dipôle 2,4 GHz, + câble SMA longueur 15 cm 
environ + fixation bande Velcro™ 28,20 € 



_ Tête 2,4 GHz, pour illumina¬ 
tion de parabole, gain 3 dB, connectique N femelle, uti¬ 
lisable de 2,4 à 2,750 GHz, fixation 3 points : 75,46 € 


PROMOTIONS SUR CABLES 
ET CONNECTIQUE 0-26 GHz 


Embase dorée SMA femelle, 
4 trous de fixation 

2,74 €/pièce 

Cordon SMA mâle/SMA mâle, 

câble rigide coudé, longueur 
2 cm environ, 0 à 47 GHz 




3,05 € 


Cordon SMA mâle/SMA mâle, câble rigide coudé, 
longueur 30 cm environ, 0 à 47 GHz 4,57 € 


infracom 


Belin, F-44160 Saint Roch 8 02 40 45 67 67 / I 02 40 45 67 68 

Email : InfracomGinfracom-fr.com Wob : http://www.lnfracom-franco.com 

Catalogue complet sur CD-ROM contre 3,81 € en timbres, ou via internet, format PDF, sur http://www.infracom-france.com 
PI Vente par correspondance exclusivement, du Lundi au Vendredi, frais de port en sus 


Attention : respectez les gammes de fréquences en vigueur dans les pays d’utilisation 





































































































Quelques francs de 
quincaillerie pour 
hisser les 
performances d’un 
téléphone portable 
au niveau de celles 
d’un poste de 
voiture, cela peut 
paraître trop beau 
pour être vrai ! 
Et pourtant, ce 
petit accessoire 
facile à construire 
en ferait même 
plutôt un peu plus, 
améliorant au 
passage la qualité 
des 

communications 
tout en 
prolongeant 
l’autonomie de la 
batterie... 






Un “amplificatsur passif” pour 



Des couvertures “à trous” 

Malgré les gros efforts des opérateurs 
de téléphonie mobile qui ne cessent 
de construire de nouveaux relais, 
force est de constater qu’il existe 
encore d’innombrables zones mal 
couvertes ou pas couvertes du tout. 
Simplement, leur étendue diminue de 
plus en plus, du moins là où existe 
une clientèle susceptible de rentabili¬ 
ser d’aussi lourds investissements. La 
possibilité de communiquer avec un 
téléphone GSM n’est toutefois pas 
uniquement tributaire de la densité du 
réseau de stations de base : les per¬ 
formances du mobile entrent large¬ 
ment en ligne de compte ! S’il est évi¬ 
dent qu'un poste de voiture (8W avec 
antenne de toit) peut faire beaucoup 
mieux qu'un portable 2W tenu à la 
main, des différences sensibles exis¬ 
tent aussi d’un modèle à l'autre : il est 
fort courant qu’en un lieu donné, cer¬ 
tains portables dépendant d'un 
même opérateur “passent’ et d’autres 
pas. Il n’est, fort heureusement, nulle¬ 
ment interdit de “tricher” un peu... 

A poste fixe (habitation isolée, véhi¬ 
cule en stationnement, bateau au 
mouillage, camping “sauvage”, etc.), 
l’utilisation d’une antenne “yagi”, ins¬ 
pirée des "râteaux” de télévision, peut 
donner des résultats tout à fait stupé¬ 


fiants, à condition de l’orienter préci¬ 
sément vers un relais distant de 
moins de 35 km (limite absolue de 
portée fixée par les normes GSM). 
D’un prix souvent proche de celui du 
portable lui-même (entre 500 et 
900 F environ), ces accessoires des¬ 
tinés à l’utilisateur averti se font toute¬ 


fois fort rares dans le commerce spé¬ 
cialisé. Leur branchement n'est 
d’ailleurs pas forcément facile, exi¬ 
geant la plupart du temps l’achat d’un 
support “actif pour utilisation en voi¬ 
ture ou au mieux d’un adaptateur 
spécifique pour fiche "FME”. 
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Une question 
de directivité 

Tous les téléphones portables sont équipés 
d’antennes omnidirectionnelles, condition 
sine qua non pour pouvoir se déplacer 
librement et “basculer” d’un relais à un autre 
selon le bon plaisir du réseau. Compte tenu 
de leurs faibles dimensions, ces antennes 
présentent quasiment toujours un gain infé¬ 
rieur à 0 dB (autrement dit une perte !), sans 
même parier de la fraction non négligeable 
de l'énergie rayonnée qui se trouve absor¬ 
bée par la tête de l’utilisateur... 

A poste fixe, utiliser une antenne directive 
peut changer radicalement la situation, 
puisque la puissance émise se trouve 
concentrée dans la bonne direction. Une 
antenne yagi relativement peu encombrante 
peut ainsi faire gagner au moins 10 dB, tri¬ 
plant sensiblement la portée toutes choses 
égales par ailleurs. Un avantage annexe est 
que les réflexions parasites sur les obstacles 
les plus divers (réception “multipath”) se 
trouvent fortement minimisées, apportant 
une clarté de communication sans com¬ 
mune mesure. Et n’oublions pas qu’une effi¬ 
cacité accrue de l’antenne permet au 
mobile de réduire automatiquement sa puis¬ 
sance d’émission, augmentant ainsi l’auto¬ 
nomie de la batterie tout en diminuant les 
rayonnements potentiellement nuisibles 
pour la santé ! 

En nous fixant pour objectif d’obtenir, dans 
une direction privilégiée, des performances 
semblables à celles d’un poste de 8W, une 
antenne à cinq éléments apparaît comme 
suffisante. A la longueur d’onde correspon¬ 
dant à une fréquence de 900 MHz, cela 
mène à une longueur de 26 cm, pour une 
envergure d’à peine 17 cm, dimensions qui 
conviennent aussi, à la rigueur, aux réseaux 
1800 MHz (la longueur d’onde étant un 
sous-multiple exact). De là à imaginer l’ins¬ 
tallation de ce "râteau" sur le portable lui- 
même, il n’y a qu’un pas que quelques 
astuces permettent de franchir. 

Biminons d’abord tout problème de 
connectique, en utilisant l’antenne d’origine 
comme élément rayonnant : il suffira alors 
de la coiffer du petit accessoire purement 
passif qui va être décrit. Comme une telle 
installation ne se prête guère à une utilisation 
du téléphone à l’oreille, on se tournera de 
préférence vers un modèle doté d’une fonc¬ 
tion “mains libres” ou bien, tout simplement, 


équipé d’un “kit piéton”. Une autre approche 
pourrait aussi consister à monter l’acces¬ 
soire sur une antenne GSM de voiture, ins¬ 
tallée sur un véhicule en stationnement ou... 
sur tout autre chose. 

Réalisation pratique 

Purement mécanique, le travail à exécuter 
exige de la précision (au millimètre près), 
mais n’a rien de difficile : quelques dzaines 
de minutes suffiront avec pour tout outillage 
une perceuse (de préférence sans fil, à 
vitesse relativement lente), des forets à bois 
(leur technologie “3 pointes" garantit un maxi¬ 
mum de précision), une scie à métaux et un 
morceau de papier abrasif. 

Les fournitures se limitent à 26cm de tube 
PVC de diamètre 18mm (chute de tube 
"IRO” pour installations électriques), à peine 
60 cm de rond d’aluminium ou de laiton de 
6 mm (plein ou creux, peu importe) et un 
petit morceau de tube plastique d’environ 
11 mm de diamètre (à optimiser en fonction 
de l’antenne d’origine du portable). 

Le plan coté de la figure 1 fournit toutes les 
explications nécessaires pour la construc¬ 
tion qui se limite à couper les éléments aux 
longueurs indiquées, puis à les enfiler à frot¬ 
tement dur dans des trous percés aux 
endroits prescrits. En principe, aucun collage 
n'est nécessaire, sauf si les trous ont été per¬ 
cés un peu trop gros, auquel cas deux 
gouttes de colle Néoprène suffiront pour 
obtenir un blocage suffisamment ferme de 
chaque élément. 

On fera coulisser le tube venant coiffer l’an¬ 
tenne du portable de façon à ce que l’extré¬ 


mité de celle-ci arrive à peu près en face du 
milieu de la partie inférieure de l’élément sui¬ 
vant. En principe, le dispositif sera à utiliser en 
“polarisation verticale” (éléments “debout”), 
mais certaines stations de base étant équi¬ 
pées d’antennes dites "crosspolarf, il n’est 
pas interdit d’expérimenter aussi en polari¬ 
sation horizontale. 

La recherche de la meilleure orientation en 
un lieu donné pourra se faire en surveillant 
l’indicateur de niveau de réception, mais en 
terrain inconnu, il faudra opérer très lente¬ 
ment du fait que le mobile balaie en perma¬ 
nence toute la bande GSM 900 (et éven¬ 
tuellement GSM 1800) tant qu’il n’est pas 
inscrit sur un réseau. Il pourra, ce faisant, 
détecter des stations d’un opérateur concur¬ 
rent et initier (en vain !) une procédure d’ins¬ 
cription (et cela prend du temps). Une autre 
approche consiste à repérer, au préalable, 
les relais apparemment les mieux situés, non 
sans s’assurer qu’ils appartiennent bien au 
bon opérateur. Cela à défaut d'être client, 
dans son propre pays, d’un opérateur étran¬ 
ger, ce qui présente indiscutablement de 
gros avantages en matière de couverture ! 
La carte prépayée "GSM card easyRoam” 
de Swisscom, par exemple, donne ainsi 
accès, sans abonnement, aux réseaux des 
trois opérateurs français, ainsi qu’à ceux de 
la grande majorité des opérateurs du 
monde entier. Ble est vendue, ainsi que ses 
recharges, sur Internet (http://www.easy- 
roam.com), tandis que son utilisation occa¬ 
sionnelle ne coûte pas nécessairement plus 
cher que les formules prépayées nationales. 


R. GUEULLE 



aspect: et mise en place de l’ampli 
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L’appareil que nous 
vous proposons 
dans cet article 
est en quelque 
sorte un espion. 
En effet, comme 
pour une écoute 
téléphonique (sau¬ 
vage) vous pose¬ 
rez une “bretelle” 
de raccordement 
(des électrodes à 
la surface de la 
peau] et pourrez 
alors écouter les 
“communications” 
du cerveau vers le 
muscle. Il s’agit 
d’un appareil cou¬ 
ramment utilisé 
par le personnel 
médical dans le 
domaine de la 
rééducation mus¬ 
culaire. Il est à 
noter qu’il n’exerce 
aucune influence 
par voie électrique 
sur le corps. 


Electromyographie 

□u comment ecouter 



le "cri du muscle” ! 


Généralités 


Tout d’abord, que désigne le 
terme“myographie”, peu connu et 
peut-être un peu rébarbatif ? Il est 
formé à partir de deux racines 
grecques signifiant muscle et écrire. Il 
désignait, à l’origine, la technique per¬ 
mettant la transcription sur le papier 
d'une contraction musculaire. Depuis 
fort longtemps, des systèmes plus ou 
moins compliqués de leviers permet¬ 


taient d’asservir 
le mouvement d’une plume à la 
contraction d’un muscle. 

Dès que l’on a su réaliser des ampli¬ 
ficateurs (il y a maintenant près d’un 
siècle !), il est apparu qu’il était beau¬ 
coup plus commode d’enregistrer le 
signal électrique provocant la contrac¬ 
tion du muscle. 

On arrive donc au terme électromyo- 
graphie. 


Structure d’un muscle 

Comme chaque fois que nous abor¬ 
dons le domaine de l’électronique 
médicale, il est nécessaire de parler 
(superficiellement) de physiologie afin 
que vous soyez à même de réelle¬ 
ment comprendre le fonctionnement 
et le rôle de l’appareil décrit. Voyons 
donc, en quelques lignes, la structure 
musculaire. 

Un muscle est formé d’un ensemble 
de fibres musculaires, elles-mêmes 
formées de myofibrilles qui sont res- 


Constitution d’un 
muscle 


Fibre (environ 50fj) 
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pensables de la contraction. Pour provo¬ 
quer la contraction, les fibres musculaires 
reçoivent, d'un nerf, un influx nerveux qui 
est en fait une stimulation électrique. Cette 
stimulation est transformée en énergie 
(contraction) par réaction chimique au 
niveau des myofibrilles. Il faut noter que 
chaque nerf ne concerne pas qu’une seule 
fibre mais un groupe de fibres appelé "unité 
motrice”. Le muscle est lui-même formé 
d’un certain nombre de ces unités motrices. 
Le faisceau de nerfs stimulant le muscle 
forme le nerf moteur. La figure 1 résume 
tout ceci en quelques dessins. 

Lorsqu'une unité motrice est excitée, elle se 
contracte puis se relâche. Pour la garder 
contractée, il faudra la stimuler de nouveau 
avant la fin du relâchement. La figure 2 
vous donne une représentation graphique 
de ceci. L'influx nerveux se traduit donc par 
des impulsions électriques à basse fré¬ 
quence pour un petit effort, cette fréquence 
augmentant au fur et à mesure que l’effort 
demandé devient plus intense. Il faut noter 
que, comme toutes les unités motrices ne 
sont pas excitées de façon synchrone, le 
mouvement est alors "lissé”. 

Si toutes les fibres sont excitées en perma¬ 
nence, le muscle est complètement 
contracté. On peut aller jusqu'à la tétanisa¬ 
tion. Vous avez sans doute entendu dire 
que les personnes électrocutées restaient 
"collées” à un conducteur. C’est tout sim¬ 
plement'que les muscles sont alors stimu¬ 
lés jusqu’à la tétanisation par la tension 
issue de ce conducteur, ceci indépendam¬ 
ment de la volonté de la personne qui est 
ainsi dans l’impossibilité de se dégager... 

Prélèvement des signaux 

En milieu médical, il arrive que l’on aille pré¬ 
lever les tensions à étudier à proximité 
immédiate du muscle, à l’aide d’aiguilles 
spéciales. Il n’est bien évidemment pas 
question de ceci en ce qui nous concerne. 
Nous allons utiliser des électrodes en 
contact avec la peau, placées à proximité 
immédiate du nerf moteur du muscle. 

Les tensions seront recueillies à travers des 
tissus et l’épiderme (figure 3). Blés seront 
donc très faibles et perturbées. Selon le 
muscle concerné et la position des élec¬ 
trodes, ces tensions pourront être de l’ordre 
d’une dizaine à quelques centaines de pV. 
Recueillir des niveaux aussi bas nécessi¬ 


tera, bien sûr, quelques précautions que 
nous détaillerons un peu plus loin. 

Les signaux disponibles à la surface de la 
peau concernent tout un nerf moteur, c’est 
à dire une grande quantité d’unités 
motrices. Toutes ces unités motrices rece¬ 
vant des influx décalés les uns par rapport 
aux autres, si le signal résultant était observé 
à l’oscilloscope, il semblerait un peu erra¬ 
tique avec une valeur moyenne augmen¬ 
tant avec l’effort. 

Les électrodes 

L’idéal est de disposer d’électrodes auto¬ 
collantes semblables à celles utilisées pour 


les électrocardiogrammes. Elles ne sont, 
hélas, pas facilement trouvables dans le 
commerce, surtout en très petite quantité. 
Qu’à cela ne tienne, il est possible de s’en 
fabriquer pour 0,50 Franc l’unité. En effet, 
nous ne ferons pas appel à du platine ou 
autres métaux nobles, mais à un alliage nic¬ 
kel chrome dont tout le monde dispose 
quasiment à volonté. 

Nous voulons parier des pièces de mon¬ 
naie de 0,50 F. Il suffit de bien nettoyer le 
métal, de bien chauffer la pièce pendant 
environ 60 secondes (fer de 40 W au 
moins) et de souder un fil souple comme 
vous en avez l’habitude. Une fois ce petit 
travail effectué, vous êtes en possession 
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d’une magnifique électrode (il en faut trois !). 
Attention, n’employez pas de pièces jaunes 
(5, 10, 20 Centimes), elles contiennent du 
cuivre et ne seraient pas inoffensives. Par 
contre, si vous avez des goûts de luxe, 
vous pouvez très bien employer des pièces 
de 1 ou 5 Francs. 

Ces électrodes improvisées devront être 
enduites de gel conducteur sur la partie en 
surface avec la peau et être fixées à l’aide 
de sparadrap. La soudure ne doit pas être 
en contact avec la peau. Comme vous 
aurez sans aucun doute des difficultés à 
trouver du gel conducteur pour électrodes, 
notez que nous avons employé avec suc¬ 
cès de la simple crème NIVEA pour les 
mains ! 

Une autre solution est d’utiliser des élec¬ 
trodes souples si vous en possédez. Leur 
taille est généralement trop importante, mais 
il suffit de les découper pour les amener à 
un diamètre de 2 cm environ. 

Schéma synoptique [figure 4] 

Nous trouvons tout d’abord les électrodes 
qui attaquent un amplificateur différentiel. 
Cet amplificateur permet d’atténuer consi¬ 
dérablement les inévitables tensions de 
mode commun à 50 Hz, dues au champ 
électromagnétique du secteur 220V. 

Le bloc suivant est un filtre qui permet, 
d'une part d’affaiblir encore les tensions à 
50 Hz résiduelles, d’autre part d’éliminer 
toutes les fréquences au-delà de 3000 Hz 
qui ne nous intéressent pas. Cette réduc¬ 
tion de la bande passante, au strict mini¬ 
mum utile, permet aussi de réduire le souffle 
généré par l’électronique. En effet, le gain 
total est très grand et le bruit de fond propre 
à l’électronique est amplifié au même titre 
que le signal utile. Il est donc important de 
le limiter le plus possible. 

Nous trouvons, ensuite, un amplificateur 


dont le gain est important et réglable par un 
potentiomètre. Celui-ci permet de s’adap¬ 
ter aux différents niveaux de tension pou¬ 
vant être prélevés. Le signal amplifié est 
ensuite traité de façon classique par un 
amplificateur audio avant d’être appliqué à 
un haut-parleur. 

L’alimentation ne peut se faire que par piles 
ou batterie. En effet, les électrodes sont 
faites pour faciliter le contact avec la peau. 
Pour votre sécurité, il est donc hors de 
question de relier cet appareil au secteur 
d’une quelconque façon. Même si la pro¬ 
babilité est faible, un transformateur peut 
toujours présenter un défaut et même les 
appareils de mesure doivent être sur batte¬ 
rie. 

Schéma de principe 

Nous trouvons tout d’abord, en figure 5. 
l’amplificateur différentiel construit autour de 
U 1 et U 2a . L'impédance d’entrée est grande, 
fixée par R 3 et R 4 . Un réglage de symétrie 
est prévu par RV 1 . La bande passante est 
limitée du côté des fréquences hautes par 


C 1 et C 2 . 

En continuant, nous avons ensuite un 
coupe bas élaboré autour de U 2b . Sa fré¬ 
quence de coupure est fixée par C 3 et R 14 . 
Son seul rôle est d’atténuer les résidus de 
50 Hz ayant franchi la barrière de l’amplifi¬ 
cateur différentiel. 

L’étage suivant est un passe bande dont la 
fréquence de coupure haute est imposée 
par C 5 et R 17 . Sa fréquence de coupure 
basse dépend de C 4 et R 16 . Cet étage 
limite la bande passante, donc le bruit. 

U 4 est l’élément actif dont le gain est donné 
par P 1 , R ig et R 21 . Le condensateur C 20 per¬ 
met d’avoir une bonne stabilité quel que soit 
le réglage de P r 

P 2 est le potentiomètre de volume par lequel 
l’amplificateur audio est attaqué. Cet ampli¬ 
ficateur est construit autour de U 5 que l’on 
peut voir comme un amplificateur opéra¬ 
tionnel de puissance. 

Réalisation 

Vous trouverez le circuit imprimé en figure 
6 . Comme toujours, la gravure directe à 
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l’aide de pastilles et transferts est possible. 
Ce n’est sans doute pas la meilleure solu¬ 
tion vu le risque d’oubli ou d’erreur. Si vous 
n’êtes pas équipé pour la photogravure, la 
solution la plus confortable est sans doute 
de vous adresser aux annonceurs de la 
revue qui pratiquent la gravure à la 
demande pour un prix plutôt modique. 

En ce qui concerne l’approvisionnement 
des composants, vous ne devriez pas ren¬ 
contrer de problème, nous avons pris grand 


soin de n'employer que du matériel très 
classique. Il n’y a pas de points très parti¬ 
culiers au niveau de l’implantation (figure 
7). Commencez par les quelques straps et 
terminez par les composants les plus épais, 
ceci vous évitera d’avoir des composants 
qu’il faut retenir lors de chaque retourne¬ 
ment de votre plaque. Veillez au sens des 
chimiques, il est toujours dommage de les 
voir se comporter en pétard de 14 juillet 
lorsqu’ils sont inversés ! Soyez soigneux en 


dénudant et en soudant les fils blindés, un 
court-circuit est vite arrivé ! N’oubliez pas la 
liaison à la masse de la carcasse du poten¬ 
tiomètre de sensibilité. 

Pour la mise sous tension, l’interrupteur se 
trouve dans la liaison à la masse des deux 
piles. Donc, prévoyez impérativement un 
interrupteur double. Sur le prototype pré¬ 
senté, cet interrupteur est couplé au poten¬ 
tiomètre de volume. 
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Essais, réglage 

Essais et réglage peuvent être menés à 
bien sans l’aide d’appareils de mesure. Il 
suffit de mettre sous tension. Le gain de 
l'appareil étant très grand, le résultat est 
généralement un sifflement dû aux cou¬ 
plages capacitifs entre les éléments 


externes (HP, potentiomètres, liaisons 
diverses). Cet accrochage se produit seu¬ 
lement lorsque les entrées sont “en l’air”, il 
disparaît lorsque les électrodes sont en 
place sur la peau. 

Accessoirement, il signifie que votre mon¬ 
tage fonctionne bien. Il est possible de sup¬ 
primer ce phénomène en diminuant forte¬ 



utilisation d’amplificateurs TLD81 et TLD82 


ment la valeur de R 3 et R 4 (vous pouvez 
descendre jusqu’à environ 100 kQ mais 
l’appareil perd alors en sensibilité). 

Il ne vous reste, alors, qu’à régler la symé¬ 
trie de l’amplificateur différentiel pour mini¬ 
miser le gain en mode commun. Le 
schéma correspondant à ce réglage se 
trouve en figure 8. Pour ceci, il suffit de 
relier B1 à B2 à l’aide d’un fil, de mettre 
sous tension et de toucher ce fil (ou d’uti¬ 
liser votre générateur BF réglé à 50 Hz). 
Vous devez entendre un ronflement à 
50 Hz. Ajustez RV 1 pour avoir le minimum 
de son. C’est tout, votre amplificateur est 
prêt à être utilisé. Ce réglage n’est pas cri¬ 
tique, il est même tout à fait possible de 
simplement laisser RV 1 en position 
médiane. 

En ce qui concerne un éventuel habillage, 
la meilleure protection contre les parasites 
sera apportée par un boîtier métallique. 
Dans ce cas, sa mise à la masse se fera 
par l’intermédiaire de la fixation du potentio¬ 
mètre P r 

Utilisation 

Avant toute utilisation, rappelons encore 
une fois que, pour votre sécurité, votre 
appareil ne doit être alimenté que par des 
piles ou des accumulateurs... Cette pré¬ 
caution élémentaire prise, il n’y a aucune 
contre-indication à prévoir, cet appareil 
n’injectant pas de courant dans le corps. 
Un exemple d'utilisation pratique à mettre 
en œuvre est l’écoute des influx provo¬ 
quant la contraction des muscles de 
l'avant bras. Nettoyez l’emplacement de 
chaque électrode à l'aide d'un peu d’alcool 
à 90°, vous aurez un signal de meilleure 
qualité. La fixation à l’aide de sparadrap 
doit être efficace, les électrodes devant 
être bien plaquées sur la peau et ne pas 




Réglage du mode 
commun 
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bouger. Pour les emplacements, reportez- 
vous à la figure 9. L'emplacement de 
l’électrode de référence reliée à B3 à peu 
d’importance. 

Ceci fait, mettez sous tension. Votre bras 
étant au repos, vous devez entendre un 
souffle qui est dû à l’électronique. Contrac¬ 
tez alors les muscles de votre avant-bras 
en serrant le poing. Vous devez entendre 
une sorte de grondement dont l’intensité 
dépend de votre effort. Il faut adapter la 


sensibilité à l’aide de P 1 pour avoir le 
meilleur signal possible, P 2 servant à 
contrôler le niveau sonore. Si vous êtes du 
genre stressé, vous vous rendrez peut- 
être compte que vous envoyez de petites 
impulsions à votre muscle, même quand 
vous pensez être au repos ! 

Dans ce cas, offrez-vous une petite réédu¬ 
cation à la détente à l’aide de cet amplifi¬ 
cateur. 

Vous pouvez recueillir de cette façon l’influx 


destiné à n’importe quel muscle. Essayez 
de mettre les électrodes sur les tempes et 
regardez à droite, puis à gauche. Vous 
entendez l’influx des muscles qui font pivo¬ 
ter vos yeux !, 

Quel est l’intérêt de ce genre d’appareil ? Il 
est très utilisé en rééducation musculaire. 
En disposant judicieusement les élec¬ 
trodes, il est possible d’entraîner une per¬ 
sonne à mieux maîtriser la commande d’un 
muscle ou d’un groupe de muscles. Il est 


| ; 


! 

; 



•= 

û_ 
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, Placement dos - 
sur l’avant-bras 


électrode* 


R r R 2 , R 13 : 47 kQ 1/4W 
[jaune, violet, orange] 

R 3 , R 4 : 1 MO 1/4W [marron, noir, vert] 
R 5 , R 6 :1 kQ 1/4W [marron, noir, rouge] 
R 7 , R 8 : 56 kQ 1/4W [vert, bleu, orange] 
R g à R 12 , R 23 :10 kQ 1/4W 
[marron, noii; orange] 

R 14 , R 15 : 220 kQ 1/4W 
[rouge, rouge, jaune] 

R 16 : 4,7 kQ 1/4W [jaune, violet, rouge] 
R 17 , R 18 : 2,2 kQ 1/4W 
[rouge, rouge, rouge] 

R 1S : 220 Q1/4W [rouge, rouge, marron] 
R 2Q : 22 kQ 1/4W [rouge, rouge, orange] 
R 21 : 330 kQ 1/4W 
[orange, orange, jaune] 

R 22 : 33 Q 1/4W [orange, orange, noir] 
R 24 :1 Q 1/4W [marron, noir, argent] 

P 1 : potentiomètre 10 kQ log 

P 2 : potentiomètre 10 kQ log avec inter 

double 

RV 1 : ajustable 470 Q 


C r C 2 : 2200 pF/63V mylar 

C 3 , C 5 : 22 nF/63V mylar 

C 4 , C 7 , C g : 220 nF/63V mylar 

C 6 : 47 nF/63V mylar 

C 8 :470 pF/50V radial 

C 10 , C n : 47 pF/25V axial 

C 12 à C 16 , C 18 :100 nF/63V mylar 

C 17 , C ig : 10 pF/25V tantale 

C 20 :1 nF/63V mylar 

C 21 : 680 pF mylar ou céramique 

C 22 :100 pF/63V radial 

C 23 : 220 pF/50V radial 

U 1f U 2 : TL082 

ü 3 , U 4 : TL081 

U 5 : TBA820M 

U 6 :78L05 

U 7 :79L05 

5 supports de circuits 8 broches 
B, à B 13 : cosses poignard 

2 piles 9V + coupleurs correspondants 
1 haut-parleur 8 ou 16 Q 

3 pièces de 0,50 F 
douilles, fiches, fil, boutons... 


alors intéressant de disposer d’une échelle 
lumineuse, la hauteur de la colonne lumi¬ 
neuse indiquant mieux que l’oreille l’effort 
fourni. Il s’agit là d’appareils plus évolués 
faisant partie du domaine du biofeedback. 

Amélioration possible 

Les amplificateurs opérationnels employés 
sont disponibles dans toutes les boutiques 
et même, sans doute, dans vos fonds de 
tiroir. Ceux que nous avons employés sur 
notre maquette donnent toute satisfaction, 
mais vous pouvez constater qu'il subsiste 
un bruit de fond permanent. Ce souffle 
n'est en principe pas gênant pour l’utilisation 
mais il est possible de l’atténuer fortement, 
ceci sans aucune modification. Il suffit de 
monter, sur vos supports, des modèles 
ayant une tension de bruit plus faible. 
L’amélioration la plus importante est appor¬ 
tée au niveau de U r 

Il existe différents modèles possibles, le 
brochage est chaque fois le même (atten¬ 
tion tout de même à remplacer un double 
par un modèle double et un simple par un 
simple !). Le plus simple est d’essayer votre 
appareil avec les amplis courants donnés 
dans la nomenclature puis, seulement 
ensuite, lorsque le fonctionnement est 
assuré, d’aller voir de quels modèles dis¬ 
pose votre revendeur pour faire de nou¬ 
veaux essais. 

Conclusion 

Il serait dommage de voir dans cet appareil 
un simple gadget. Il est beaucoup plus que 
ceci. Des amplificateurs de ce genre sont 
en effet à la base d’une bonne part de 
l'électronique médicale moderne. Bien 
entendu, les signaux ne sont pas simple¬ 
ment écoutés à l’aide d’un haut-parleur. Ils 
sont généralement enregistrés sur papier 
ou traités par un logiciel qui va donner un 
certain nombre de résultats sur un écran ou 
sur une imprimante. Le Médecin peut alors 
exercer son art. 

Pour conclure, il s’agit là d’un élément 
essentiel de nombre de systèmes très 
complexes de l'univers médical. Il est pos¬ 
sible, et c’est notre souhait, qu’il vous 
amène à vous intéresser à cet univers. 


B. DURAND 
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Adresse :. 

CP :. Ville :. 


là la la italique et liberté du 6178. vous disposer don droit d'accès et de vérification aux données peramneles vous concernant 























Sonnerie 


Ce petit montage 
fait appel à une 
résistance à 
détection de force 
à placer sous un 
tapis, qui 
déclenche une son¬ 
nerie lorsqu’un 
passant se pré¬ 
sente à votre 
porte. En ce qui 
concerne la sonne¬ 
rie produite par ce 
montage, plutôt 
que d’utiliser un 
banal oscillateur 
nous avons pré¬ 
féré faire appel à 
la synthèse numé¬ 
rique. Ceci permet 
au montage de dif¬ 
fuser des petits 
fichiers WAV en 
guise de message 
sonore, avec 
quelques limita¬ 
tions que nous 
mentionnerons 
dans cet article. 



Schéma 

Comme vous pouvez le constater sur 
la figure 1 , le fonctionnement de 
ce montage est relativement simple. 
Une résistance à détection de force 
doit être reliée au connecteur CN 3 du 
montage. Ce détecteur sera placé 
sous un paillasson pour déceler le 
poids des passants. Pour augmenter 
la surface de détection, il sera pos¬ 
sible de brancher plusieurs capteurs 
en parallèle. 

Une fois relié au montage, le capteur 
fait partie d’un pont diviseur qui 
impose le potentiel de l’entrée (+) du 
comparateur U 10 . L’entrée (-) du com¬ 
parateur est fixée à VCC/2 grâce au 
pont diviseur formé par R 16 et R 17 . La 
résistance ajustable AJ 2 permet de 
fixer le point de déclenchement du 
montage, en fonction de la pression 
appliquée au capteur. Lorsque le 
capteur détecte un poids suffisant, la 
sortie du comparateur passe à l'état 
bas ce qui remet à zéro la bascule 
U 7B via à la cellule R/C 3 . Cette bas¬ 
cule est utilisée pour déclencher le 
reste du montage qui n’est autre 
qu’un petit système de synthèse de 
signal audio. 

Le cœur de ce petit système de syn¬ 


thèse audio est 

une EPROM de 8 Ko dans laquelle 
sera stockée la valeur des échan¬ 
tillons qui représentent le signal audio 
à reconstituer. Les sorties QO à Q7 de 
l'EPROM fournissent un mot de 8 bits 
qui est converti en tension analogique 
par les résistances R 7 à R 13 . Le bus 
d'adresse de l’EPROM est piloté par 
un compteur 12 bits qui est cadencé 
par un oscillateur au travers d’une cel¬ 
lule logique qui se charge de mainte¬ 
nir l’adresse à zéro jusqu’à ce que le 
comparateur U 10 déclenche la bas¬ 
cule U 7B . 

L’oscillateur du petit synthétiseur 
audio est organisé autour d’un bon 
vieux NE555 (U,) monté en astable. 
La sortie de l’oscillateur pilote un pre¬ 
mier diviseur par 16 (Ug). La sortie QD 
du circuit U 6 pilote l’entrée du diviseur 
suivant (Ug) ce qui permet de monter 
les diviseurs en cascade pour former 
un compteur 12 bits destinés à pilo¬ 
ter les lignes d'adresse de l’EPROM. 
L’EPROM retenue pour ce montage 
dispose en réalité de 13 bits 
d’adresse (AO à Al 2, ce qui fait bien 
13 bits). Plutôt que d’ajouter un 4ème 
diviseur, juste pour piloter le dernier bit 
d’adresse de l’EPROM, nous avons 


préféré utiliser un strap (JP.,) afin 
d’avoir le choix entre deux sonneries 
différentes pour ce montage. En 
contre partie, la durée du message 
sonore se retrouve plus courte de 
moitié. Étant donné que nous avons 
choisi une EPROM de 8 Ko et que 
notre montage restitue le signal audio 
à une fréquence d’échantillonnage de 
8 kHz, cela signifie que le message 
sonore ne pourra pas durer plus de 
1 s. Mais puisque nous avons partagé 
la mémoire en deux sonneries diffé¬ 
rentes, cela signifie que la durée du 
signal reconstitué ne dépassera pas 
1 /2 seconde. C’est un peu juste pour 
restituer une mélodie, mais cela 
s’avère suffisant pour émettre un 
signal sonore amusant. Si vous avez 
des jeux installés sur votre PC, faites 
une recherche des fichiers WAV qui 
sont enregistrés sur votre disque dur. 
Vous constaterez que les jeux utilisent 
de nombreux fichiers sonores dont la 
durée est inférieure à la demie 
seconde pour les bruitages du jeu. Si 
cela vous amuse, vous pourrez modi¬ 
fier vous-même les sons émis par 
notre montage. Alors repérez bien 
quels sont les fichiers WAV que vous 
possédez dont la durée est inférieure 
à la demie seconde. 
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Vous pourrez vous en servir plus tard. 

Si vous êtes observateurs, vous aurez sûre¬ 
ment remarqué que les sorties des comp¬ 
teurs ne sont pas reliées dans l'ordre des 


accompagne ce montage. Nous pensons 
que vous ne vous en plaindrez pas. 

Les entrées de remise à zéro R0(1) des 


compteurs sont portées à VCC de sorte 
que les circuits 74LS93 seront remis à zéro 
si un état haut est appliqué sur les entrées 
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Tracé du circuit: imprimé 


R0(2). Toutes les entrées R0(2) des comp¬ 
teurs sont reliées à la sortie de la bascule 
U 7B (qui est contrôlée par le comparateur 
U 10 , rappelons-le). Lorsque le capteur 
détecte une pression suffisante, la sortie du 
comparateur U 10 passe à 0 de sorte que la 
sortie Q de la bascule U 7B passe à 0 éga¬ 
lement. Ceci autorise alors le fonctionne¬ 
ment des compteurs. L’EPROM voit ensuite 
défiler les adresses issues des compteurs 
U 4 à U 6 et présente tour à tour sur les sor¬ 
ties 00 à Q7 les données nécessaires pour 
reconstituer le signal audio. Le cycle de 
comptage continuera jusqu’à ce que la sor¬ 
tie Q de U 7B repasse à l’état haut. 

C’est la bascule U 7A qui pilote l’entrée CLK 


de U 7B . Cette bascule est montée en 
“pseudo” porte inverseuse afin d’éviter 
d’ajouter un circuit supplémentaire au mon¬ 
tage. Cette pseudo porte inverseuse intro¬ 
duit un temps de retard qui est fonction de 
la fréquence du signal d'horloge appliqué à 
l’entrée CLK de U 7A . Dans notre cas de 
figure, cela n’est pas gênant car l'horloge 
de U 7A est la même que U 6 , et la bascule 
U 7A est sensible au front montant tandis que 
U 6 est sensible au front descendant. Fina¬ 
lement, lorsque le dernier compteur revient 
à 0, la sortie de bascule U 7B repasse à l’état 
haut ce qui permet de verrouiller les comp¬ 
teurs à 0 (remise à 0 permanente). 

Comme nous venons de le voir, les sorties 



QO à Q7 de l’EPROM U g fournissent les 
codes qu’il nous faut maintenant convertir 
en tension afin de reproduire la forme d’onde 
du signal sonore. Pour notre montage, nous 
n’avons pas besoin d’une excellente qualité 
sonore, aussi l’utilisation d’un simple réseau 
R/2R suffit. Même réalisé avec des résis¬ 
tances de 5%, la qualité de la conversion 
reste acceptable. Vous constaterez que les 
valeurs des résistances normalisées que 
nous avons retenues ne respectent pas 
totalement le principe R/2R. Cela se traduira 
par une légère distorsion du signal reproduit 
ce qui n’est pas bien grave. 

Une fraction du signal converti est prélevée 
aux bornes de l’ajustable AJ 1 , après quoi le 
signal est fortement filtré. Afin de pouvoir 
piloter directement un petit haut-parieur par 
notre montage, nous avons fait appel à un 
TBA820M. Ce petit amplificateur est parfai¬ 
tement bien adapté à notre usage. La résis¬ 
tance R 5 fixe le gain du circuit U 8 à une 
valeur relativement faible puisque nous 
n’avons pas besoin d’amplifier le signal 
(l’amplitude est déjà de ±2,5V crête à crête 
aux bornes de AJ^. Le circuit TBA820M 
nous sert simplement à fournir la puissance 
nécessaire à un petit haut-parleur de 8 Q., 
ce qu’il n’est pas possible d’obtenir avec un 
simple amplificateur opérationnel. Notez 
que l’un des fils du haut-parleur est relié au 
+12V via CN r Nous avons choisi cette 
configuration pour l’amplificateur TBA820M 
car elle comporte moins de composants. 
Le haut-parleur étant isolé de la compo¬ 
sante continue grâce au condensateur C 9 , 
il n’a rien à craindre. 

Le montage sera alimenté par une tension 
de 12VDC qui n'a pas besoin d’être stabi¬ 
lisée mais qui devra néanmoins être cor¬ 
rectement filtrée (ondulation résiduelle max. 
= environ IV crête à crête). Vous pourrez 
utiliser un bloc d’alimentation d’appoint 
capable de fournir au moins 250mA sous 
12VDC. Dans ce cas, le condensateur C 1 , 
retenu pour ce montage, suffira à maintenir 
l'ondulation résiduelle à une valeur suffi¬ 
samment faible pour ne pas entendre le 
ronflement du 50 Hz dans le haut-parleur. 
Quant à l’alimentation de la partie logique 
du montage, elle est articulée autour du 
régulateur LM7805 (REG^. Ajoutons que la 
diode D 1 permet de protéger le montage en 
cas d’inversion des polarités au niveau du 
connecteur d’alimentation, ce qui peut 
s’avérer utile. 
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( ‘3t j Implantation des éléments 


Réalisation 

Le dessin du circuit imprimé est visible en 
figure 2 tandis que la vue d'implantation 
associée est reproduite en figure 3. Le 
dessin de certaines pistes est assez déli¬ 
cat (par endroit, il y a 6 pistes à faire passer 
entre les pattes des circuits 74LS93) ce qui 
nécessite l’utilisation d’une méthode de 
reproduction photographique. Une fois le 
circuit imprimé reproduit, n'hésitez pas à 
l’inspecter à l'aide d’une loupe pour vérifier 
que vous ne voyez pas de micro-coupures 
ou de micro courts-circuits entre les pistes 
les plus rapprochées. 

Pour réaliser le film nécessaire à la repro¬ 
duction du circuit imprimé de ce montage, 
les lecteurs pourront utiliser les fichiers qui 
leur seront remis avec le programme qui 
accompagne ce montage, afin d’obtenir un 
document aussi précis que possible (une 
photocopie ne serait pas assez précise 
dans notre cas de figure). Le fichier 'TAPIS- 
SOhlïlF” pourra être imprimé à l’aide du 
logiciel “Imaging” fourni en standard avec 
Windows 98/ME ou Windows 2000, tan¬ 
dis que le fichier TAPISSON.AI” pourra être 
imprimé à l’aide du logiciel “Adobe lllustra- 
tor” (c’est le logiciel que nous vous préco¬ 
nisons d’utiliser car il produit une impression 
plus fidèle). Si vous n’avez que le logiciel 
“Imaging” à votre disposition, pensez à 
configurer le programme pour que le docu¬ 
ment imprimé soit à l’échelle 1/1 (menu 
"ZOOM/Grandeur Réelle”). En ce qui 
concerne le papier à utiliser, rappelons que 
l’impression sur une imprimante laser avec 
du papier calque satin 90gr/m 2 permet de 
produire un document exploitable pour 
insoler directement les circuits présensibili¬ 
sés (prévoir quelques essais au préalable, 
pour adapter le temps d’exposition aux UV). 
Avant de réaliser le circuit imprimé, il est pré¬ 
férable de vous procurer les composants 
afin de vous assurer qu’ils s’implanteront 
correctement. Cette remarque concerne 
particulièrement les résistances ajustables. 
Pour le reste de l’implantation, il n’y a pas de 
difficulté particulière. Les pastilles seront 
percées à l’aide d’un foret de 0,8 mm de 
diamètre, pour la plupart. Cependant, en 
ce qui concerne D 1f REG r CN 1( CN 2 et 
CN 3 , il faudra percer les pastilles avec un 
foret de 1 mm de diamètre. Enfin, en ce qui 
concerne AJ 1 et AJ 2 , il faudra percer, les 
pastilles avec un foret de 1,2 mm à 1,3 mm 


de diamètre. Soyez attentifs au sens des 
condensateurs et des circuits intégrés (ils 
ne sont pas tous dans le même sens). Res¬ 
pectez scrupuleusement le découplage 
des lignes d’alimentations si vous voulez 
éviter les mauvaises surprises. Notez éga¬ 
lement la présence de 6 straps qu’il est pré¬ 
férable d’implanter en premier pour des rai¬ 
sons de commodité. 

Le régulateur REG 1 pourra être monté sur 
un petit dissipateur thermique pour limiter la 
température de fonctionnement à une 
valeur acceptable au touché, mais ce n’est 
pas une nécessité. Lorsque le montage est 


sous tension, vous constaterez que le régu¬ 
lateur et l’EPROM sont relativement 
chauds, même au repos, ce qui est tout à 
fait normal. Ceci est dû au fait qu’au repos 
les sorties Q0 à Q7 de l’EPROM sont pro¬ 
grammées pour imposer le code 7F, ce qui 
correspond au cas où le courant 
consommé sur les sorties est maximum. 
C’est ce code qui détermine le point de 
repos du montage pour la partie analo¬ 
gique. Il est imposé par le mode fonction¬ 
nement du montage (émission d’un mes¬ 
sage sonore très bref, ce qui impose un 
point de repos bien centré en raison des 
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temps d’établissement du circuit TBA820). 
L’EPROM U 9 sera programmée avec le 
contenu d’un fichier qui contient la définition 
des signaux sonores à reproduire. Les lec¬ 
teurs qui ne souhaitent pas personnaliser la 


sonnerie de ce montage pourront utiliser le 
fichier SONET.BIN (ou SONET.HEX selon 
votre modèle de programmateur d’EPROM) 
pour programmer l’EPROM. 

Les fichiers peuvent être téléchargés gra- 


R„ : 18 kQ 1/4W 5% 



CN 1 à CN ■ bouliers à vis, bas profil, au 
pas de 5,08mm 

Capteur branché sur CN. : résistance à 
détection de force FSR 1 / 4 
C 1 :470 pF/25V sorties radiales 
C 2 , C 1Q : 10 pF/25V sorties radiales 
C, à Cl: 100 nF 
Cg : 4,7 nF 

C 9 : 220 pF/25V sorties radiales 
C,, : 100 pF/25V sorties radiales 
C 12 :47 nF 
C 13 :680 pF 
C 14 :220 nF 

D 1 : 1N4001 Cdiode de redressement 
1À /100V] 

JP 1 : jumper 2 positions (3 broches, au 
pas de 2,54 mm] 

REG, : régulateur LM7805 C5V3 en boîtier 
T0220 

R r R 4 , Rg, R^ : 10 ko. 1/4W 5% 

[marron, non; orange] 

R 2 :1 kO. 1/4W 5% 

[marron, noit; rouge] 


[marron, gris, orange] 

R 5 : 330 Q 1/4W 5% 

[orange, orange, marron] 

R B : 1 Q 1/4W 5% [marron, noii; argent] 
R 7 :4,7 kQ 1/4W 5% [jaune, violet, rouge] 
R g : 2,2 k£21/4W 5% [rouge, rouge, rouge) 
R 10 :22 kQ 1/4W 5% [rouge, rouge, orange) 
R n : 47 k£2 1/4W 5% [jaune, violet, orange) 
R 12 , R 16 , R 17 :100 kQ 1/4W 5% 

[marron, noir, jaune) 

R 13 :470 km/4W5% 

[jaune, violet, jaune) 

R 14 :220 kn 1/4W 5% [rouge, rouge, jaune) 
R 18 :470 Q1/4W 5% [jaune, violet, marron) 
U 7 : NE555 

U 4 à U 6 : 74LS93 ou 74HCT93 
U 7 : 74LS74 ou 74HCT74 
U 8 : TBA820 

U g : EPR0M 2764, temps d’accès 
200 ns 
U )0 : LM311 



tuitement sur le site Internet de la revue 
(http://wvwv.eprat.com). Les lecteurs peu¬ 
vent personnaliser la sonnerie du montage, 
à partir de deux fichiers WAV, grâce au pro¬ 
gramme Wtapisson.exe qui leur sera remis 
avec les autres fichiers. Ce programme est 
utilisé pour extraire les données des fichiers 
WAV, à l’état brut, afin de constituer le 
fichier nécessaire à la programmation de 
l’EPROM. Comme le montre la figure 4, 
l’utilisation de ce programme est on ne 
peut plus simple. Il suffit de choisir les 
fichiers à transformer et le programme 
s'occupe du reste. Notez que ce pro¬ 
gramme ne sait traiter que des fichiers son 
WAV au format PCM 8 kHz, 8 bits. La 
durée du message sonore ne doit pas 
dépasser 1/2 seconde, sinon la fin du 
fichier WAV sera ignorée (mais le pro¬ 
gramme vous en avertit). 

Si les fichiers sonores qui vous intéressent 
ne sont pas dans ce format, vous pourrez 
utiliser le programme “magnétophone" 
(sndrec32.exe) qui est fourni en standard 
avec Windows. Vous pouvez utiliser ce pro¬ 
gramme pour modifier un fichier WAV exis¬ 
tant en le chargeant en mémoire puis en 
l’enregistrant dans un autre fichier, en pre¬ 
nant bien soin de modifier les paramètres 
de l’enregistrement (bouton modifier dans 
la boite de dialogue d’enregistrement). 

Une fois que l’EPROM U 9 est programmée, 
la mise en place du montage est extrême¬ 
ment simple. Connectez la résistance à 
détection de force au connecteur CN 3 et 
placez les résistances ajustables AJ 1 et AJ 2 
à mi-course. La résistance ajustable AJ 1 
permet de régler le niveau sonore de la son¬ 
nerie tandis que la résistance ajustable AJ 2 
permet de régler la sensibilité du montage. 
Exercez une pression sur le capteur et 
réglez AJ 2 pour déclencher l’émission du 
message sonore. Notez que vous pouvez 
utiliser le montage comme une simple son¬ 
nette en remplaçant la résistance à détec¬ 
tion de force par un simple bouton pous¬ 
soir. Pensez à placer un strap sur JP 1 pour 
choisir la sonnerie que vous désirez. Préci¬ 
sons, pour finir, que pour augmenter la sur¬ 
face de détection du montage, il est pos¬ 
sible de connecter plusieurs résistances à 
détection de force montées en parallèle, 
comme l’indique la figure 5, 
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SAiNT-SARDQS 82600 VERDUN SUR GARONNE 
Te/; 05.63.64.46.91 Fax: 05.63.64.38.39 

SUR INTERNET http://www.arquie.fr/ 
e-mail : arquie-composants@wanadoo.fr 


C.Mos. 


4001B. Q.34€ (2.20F) 

40026 . 0.346 (2.20F} 

40078 . 0.436 (28!DF) 

4009 8 . 0.72€ ;4.?0F1 

40118. 0.346 (2.20F) 

40128 . 0.37€ (2.40F) 

40138 . 0.40€ (2.60F) 

40148 . 0.58€ :3.80F) 

40158 . 0.52€ (3.40F) 

•0168 . 0.40€ (2.60F) 

40178 . 0.58€ (3.80F; 

1020 B. Q.55€ (3.60F) 

40226 . 0.64€ (4.20F) 

40236 . 0.37€ (Z40R 

40248 . 0.55€ (3.6ÛF5 

40258 . 0.34€ (220R 

40278 . 0.46€ :3.00F) 

40236 .... 0.52€ (3.4ÜR 

40298 . 0.67€ (4.40F) 

403G8. 0.37€ (2.40F) 

4033 8 . 1.916 {12.50F) 

404GB. 0.47g (3,10F) 

40418 . O.S3€ (4.10F) 

40426 . 0.55€ :3,60F) 

40436 . Q.58€ (3.8ÛF) 

40466. 0.66€ (4.30F) 

40476 . 0.66T 

40498 . 0.471 

4050B. 0.44€ (2.90F) 

4051 8 . 0.598 (3.90F) 

40528 . 0.53€ (3.50F) 

40538 . 0.53g (3.50F) 

40608 . 0.52€ (3.40F) 

40668 . 0.43€ (2.80F) 

10678 . 2.13€ (14,00Fj 

4068B. 0.38€ (2J50R 

40896 .. . 0.38€ (2.50F} 

40706. 0.35€ il?^' 

40716 . 0.34€ (2.2. . 

40736 . 0.34€ (2.20F) 

4C?5S . 0.34€ (2.20R 

40768 . ü.55€ (3.60F) 

40778 . 0.43€ (2.80F! 

4C7S8 . 0.40€ (2.60F) 

40818 . 0.35€ (2.30F) 

4082B. Q.37€ (2,40F) 

4093 B. 0.40€ (2.60F) 

4094 6 . 0.55€ (3.60F) 

40988. 0.61€ (4.00F) 

45038 . 0.72C i‘4.70F} 

45108 . 1.17€ (7.70F! 

4511B. 0.84€ (5.50F! 

45148 . 1.68€ (11.00F) 

45168 . 0.75€ (4.90F) 

45188 . 0.53€ (3.50F) 

452C8 . 0.52€ (3.40?) 

4521B 1.16€ (7.6Cfj 

45286 . 0.59€ (3.90R 

4532 B. 8.76g (5.00F) 

45386 . Q.59€ :3.90F) 

45416 . Q.53€ :3.50F) 

45136 . 0.73€ kSÜF) 

45538 . 2.67€ (17.50F) 

8. 0.52€ (340F) 

401033 . 0.79g (5.20F) 

40106 3 . 0.46€ (3.00F) 

40174 3 . 0.67€ (4.40F) 


MAX 038 27.44€(180.00F) 

TL062. 0.75€ i4.90F; 

TL 064 . 0.90€ (5.90R 

UV66T19L. 1.526; 10.00F) 

UM8GT68L .. 1.52€ .10,00F! 

TL 071 . 0.646 (4.20F1 

TL 072 . 0.69€ (4 50F: 

TL 074 . 0.76€ (5 00F; 

TL 08! . Ü.61€ »4 00F: 

TL 082 .. .. Q.63€ (4 :0F) 

TL 084 . û.82€ (540F: 

MAX232 . 2.13e {14.G0F} 

TLC 271. 0.91€ t 6 GCf 

TLC272 . 1.33€ (8.70F; 

TLC 274 . 1.83€ (12.00F: 

LM 308 . 2.90€ (19.00F! 

LM 324 . 0.46€ (3.00F) 

LM 3342. 1.286 (8.40F; 

LM 335 . 1.43€ 19.40F; 

LM 336 . 1.49€ (9.80F; 

LM 339 . 0.43€ (2 80F'; 

LF 351 . 0.75€ (4 90F) 

LF 353 . 0.90€ i5 SOf) 

LF 356 . 1.196 (7.80F) 

LF 357 . 1.206 (7.90F) 

LM 358 . 0.43€ (2.80F: 

LM 385Z1.2 0.88€ (5.80F) 

LM3S522.5V 1.37€ (9.00F) 

LM 386 . 0.88€ (5.80F) 

LM 389 N. 2.90€ 119.00F) 

LM 393 . 0.41€ (2.70F) 

LF411.. 1.45€ (9.50F) 

TL431CP88 0.72€ -4 70F) 

TL 431TO 92 0.73€ (4 SOF) 
TL 494 . .. 1.28€ :340F) 

NE 555 . 0.43€ (2.80F) 

NE 556 . 0.52€ (3.40F) 

NE 567. 0.73€ (4.80F) 

SLBG587. 4.85€ (31.80F) 

NE 5928b. 0.90€ (5.90F) 

SA 602N. 2.97g : 19.50F 

LM 71Û. 0.69g (4.50F) 

yÂ 723 . 0.69g (4.50F) 

LM 741 . 0.46g (3.00F) 

DAC0800 .... 2.29€ (15 00F) 


SAE 300 
ADC03D4 ... 
TB.A810S ... 
TBA 820(4 8p 

ICA 965 . 

TDA 1010A. 
TEA. 1014. 


C.M.S 


LMXôüUv.S 
UM 3750M ... 
TDA8004T ... 
4001 CMS ... 
4011C61S ... 


0.73g (4,30F) 
3.35€ 12200F) 
10.37g 168.00F) 
0.40g (2.60F) 
0.40€ (2&3F) 


74 HC 00. 0.43€ (2.80F) 

74HC02„. 0.43€ 

74 HC 04 ... 0.43g (2.80F) 

74 HC 06. 0.43g :2.30F) 

74 HC 14. 0.43g (280F; 

74 HC 20 . 0.43€ :280Fj 

74 HC 30. Q.43€ (230F) 

74 HC 32 ... 0.43€ ;2S0Fj 

74 HC 74 ... 0.44€ (299F) 

74 HC 86. 0.44€ (2.S0R 

74HCl25 ... 0.55€ (3.60F) 

74 HC 132... 0.44€ (2.90F) 

74 HC 138 ... 0.49g (3.20F) 

74 HC 154 .. 0.64€ (4.20F) 

74HC244 .. 0.52g (3.40F) 

74HC24S ... 0.64g (4.20F) 

74HC373.... 0.61g (4,00F) 

74HC541 .... 0.61€ (4.00F) 

74HC573... 0.75€ (4.90F) 

74 HC 574 ... Q.61€ (4.00F) 

74 HC 590 .... 1.04€ (6.80F) 

74 HC4C40 ... 0.76€ (5.00F) 

74 HC4060 .. 0.72€ (4.70F) 

74HC4511 .. 1.Û4€ - 

EEBi 

74rCT:'0 0.43g (2.80F 

•4-CTL4 .... 0.43g ;2.80Fî 

74HC7541 ... 0.76g (5.00F) 

74HCT573 ... 0.58€ (3.80F) 

74HCT574 ... 0.61g :4.00F) 

-4HCT688 .... 0.95€ (6.20F) 


74LSOO. 0.46€ (3.00F) 

74LS02 . 0.496 (3.20F) 

74LS04 . 0.53€ (3.50F! 

74LS07 . 1.52€ (10.00F) 

74LS08 . 0.46g 13.00F: 

74LS09 . 0.46g 13.00F 

74LS14 . 0.53g 12.50F! 

•4LS20 ... ... 0.46g 13.00F) 

74LS21 . 0.76g 15.00F) 

74LS27 . 0.53g (3.50F) 

74LS32 . 0.46€ (3 00F) 

74LS38 . 0.61 € (4.00F) 

74LS47. 1.45€ (9.50F} 

74LS73 . 0.69g (4.50F) 

74LS74 ... 0.61g (4.0ÔF! 

74L386 .... 0.61g (4.GGF) 

74LS90 . 0.76g ■T.OÛF 

74LS92 ... 0.76g 15.00F; 

’4LS93 1.83g (1200F: 

'4 51(2 .. Û.53€ 12.50F 

74LS123 .... Q.76€ (5.00F) 

74LS126 .... 0.53€ (3 50F) 

74LS138 . . 0.61€ 14 00F} 

74LS139 . Q.53€ {3.50F) 

74LS164 . 0.76€ (5.00F) 

74LS174 . 0.84€ (5.50F) 

74LS192 . 1.45g (9.50F) 

74LS221 . 0.82g {5.45F} 

74LS244 . 0.76g 15.0GF! 

74LS245 ... 0.84g 15.50R 

T 4LS540 . 1.68g (il.OOF: 

74LS541 .. 0.99g (6.59F; 

74LS573 . 2.06g (13.50F} 

74LS688 . 2.21 € (14.50F) 


Cire, intégrés ï Condens. 
linéaires 


Chimiques axiaux 

22 yF 25V ... 0.20g (1.30F) 


4?yF25V. 

100 jjF 25V .. 
220 yF 25V.. 
4?0yF25V.. 
lOOl^iF 25V. 
2200 pF 25V 
4700 j)F 25V 
22 uF 4GV .... 
47yF40V... 
10ÛpF40V . 
220 pF 40V .. 
470 uF 40V .. 
100CyF4GV 
2200 yF 40V 
47O0yF40V 

1yF63V. 

2.2 yF 63V ... 
4.7 yF 63V ... 

10pF63V.... 
22pF63V.... 
47yF63V.. . 
100 uF 63V .. 
10*50 yF 63V 


22 pF 25V.. 
147 uF 25V .. 
100 yF 25V. 
220 yF 25V. 
470 yF 25V. 
! 000 y F 25 V 
2200 yF 25 V 
4700 yF 25V 


6.56g (4300F) 
3.96€ (26 00F) 
1.07€ (7 OCF) 
0.69g (4.50F) 
6.33€ {41.50F; 
1.75€ 115C0 
2.59g .'17.00F! 


lOyF 35/50V 0.11g (0.70F) 
22 yF 35/50V 0.11g 10.70F) 
47 pF 35/50V 0.14€ 10 90F) 
IGuyF 35SGV 0.23€ :1.50F) 
22GyF 35/5GV 0.30€ (200F) 
47 GmF 35/5GV 0.58€ (3.80F) 
lOOOyF 35:50V 0.84€ (5.50F) 
2200yF 35/50V 1.45€ (3.50F) 
4TÔOyF35:50V 2.64g: 17.30F) 


1 yF 63V... 
2.2 yF 63V .. 
4.7 yF 63V .. 
10 yF 63V.. 
22 yF 63V .. 
47 yF 63V .. 
IGG mF 63V. 
220 yF 63V 


iSC14l6P .. 12.65g :83.00F! 

ÎSC142GP .. 12.96g :35.00F) 

TDA 1023 . 2.87g (13.80F) 

TEA. 1039 . 3.32g (21 30F; 

TEA 1100 . 7.93g {52 00F; 

LM 1453 .. 0.69€ (4 50R 
MC 1483 F 0.59Ê :390F) 

MC 1496 . 1.04€ (6.8Cf; 

TDA1514A 6.714 

TDA 1518. 5.26€ (34.50F: 

TDA 1524. 3.96€ (26.00F) 

LM 1881. 3.05g (20.00F) 

TDA2003. 1.71g il 1.20F) 

UIN2003 . 0.76g (5.00F) 

TDA2Û04 . 3.32g (21.80F) 

ÜLN2004 ... 0.76g 15.00F; 

TDA 2005 . .. 3.66€ (24 00F) 

TDA 2014A . 3.20g (21 GOF) 

UAA2016 ... 2.296 (15 GOF) 

TDA2030 . 2.506 (16.40F) 

TDA 2040 . 3.66€ {24.00F} 

XR 2206. 6.02€ (39.50F! 

XR 2211CP 3.32€ (21.80F) 

1SD2560P.. 23.936(157OÔF) 

TDA2S7SA . 5.64g :37.<300 

iSD2590 . 24.7Qg(l62Q0F: 

T8A2800 . 3.35g (22.0DF) 

ULN2803. 0.96€ :6.30F) 

UN 2804 . 0.96g (6 30F) 

LM 2904 . . 0 . 61 g (4 OOF: 

LM 29178b 3.58€ (23 50F) 

CA308C'. 0.88€ (5.80F) 

CA 3130 . 1.656 (10.80F) 

CA 3130T . 2.90€ ,19.00F) 

CA 314G. 0.91€ 16.00F) 

CA 316G. 1.45g (9.50F) 

CA 3161E .. 3.3S6 (22.00F 
CA 3162E .. 9.45g (62.00F) 

CA 3240. 1.75g (11.5GF) 

UM 3750A .. 2.90€ (19.00F) 
USS3758-108A 3.20g (21.00F! 
UM3758-520A 3.05€ (20 00F) 

TDA 3810. 4.15€ (27 20F) 

LM 3876T... 6.716 (44.0(f} 2.2 yF 16V 
LM 3886T... 8.45€ (55.40F) 4.7ÜF16V 
LM 3914 .... 4.12€ (27.00F) 10 yF 16V 
XR 4151... 2216 114.50F) 22 bF 16V 
TCM50S5 ... 3.28€ .21,50F) 47 yF 16V 

NE 5532 . 0.90g (5." 


•'G yF 63V .. 0.67€ :4.40F) 

IQOOyF 63V 1.27€ :3.30F) 

2200uF 63V 2.44€ (lô.ûCf i 

4700yF 63V 3.896 (25.50F': 

1û*X30yF63V 11.13g (73.00F) 


NE 5534. 
TDA 5850. 
TDA 7000. 
ICI 7106 .. 
!CL 7107.... 
ICI 7136 .... 
‘ 7220... 

LS 7222... 
LS 7223... 
iCL 7224 ... 
TDA 7240.... 
TDA 7250.... 
TDA 7294 V. 
ICM 7555 .... 

*a7S60. 

U 7705 


0.90g (5. 
3.74€ (24.50F) 
3.81g (25 OOF) 
4.15g (27 20F) 


4.50€ (2950P; 4.7 yF 25V 


6.71€ (44 OOF) 
8.92€ (58.50F) 
8.58€ (56.30F) 
9.15€ (60.00F! 
14.48€ (95.00F! 
3.74g (24.50F) 
6.86g (45.00F) 
8.546 (56.00F) 
0.75€ 14.90F; 
1.49g (980F) 
.... .. 0.91g (600F) 

îîA78S4i). 2.74€ (1800F) 

la 8038 ... 5.87€ (33 50F) 

TDA 8440. .. 4.426 (2Ô.Q0F) 

TDA 8702 .. 2.296 (15.00F;. 

TDA 8708 .. 6.406 (42.00F! 

M 14502S ... 3.05€ (20.00F) 

74 CG 22 . 9.766 -64.00Ç) 

74C925 . 16.01€{1O50OF) 


Les dernières 
nouveautés sur 
http://www.arquie.tr/ 


xlO, x25 : Prix 
spéciaux, voir 
notre catalogue 
ou Téléphoner. 


0.26g (1.70F) 
0.29g (1.90F) 
0.38g 1250F) 
0.66€ (4.30F) 
0.76€ 1500F) 
1.01€ 16.60F) 
2.2ie (14.50F) 


150 nF 63V.. 
220 nF 63V.. 
330 nF 63V.. 
0.266 :1.70F) 470nF 63V . 


0.296 (1.90F) 
0.35g (2.30F: 
0.37g (2.40F: 
0.84g (5.50F; 
1.22g 18.00F) 
1.98g (13.00F) 
3.66g (24.00F) 

Q.21€ (140F) 
0.21€ (1.40F) 
0.216 (1.40F) 

0.23€ (1.5€F) 
0.29g (1.90F! 
0.30g u.m 
0.40g 12.60F': 
1.91g (1259F) 


Chimiques radiaux 


POSITIFS TO220 

78051.5A5V 0.52€ (3.40F) 
78061.SA 6V 0.526 (3.40R 
78081.5A8V 0.52€ (3.4ÔF) 
7809 1.5A9V 0.52€ (3.40F) 
78121.5A 12V 0.526 (3.40F) 
78151.5A 15V 0.52g (3.40F) 
78241.SA24V 0.526 (3.40F) 

7SM050.5A5V 0.46€ (3.00F) 
7ST053A5V 2.90g 119.00F) 

7ST123A12V 2.90€ (19.00F} 


0.08€ 1Ô.50F) 
0.086 10.50F) 
0.14€ :0.90F) 
0.216 {1.40F: 
0.37€ (24 üf) 
0.58g (3.80F: 


NEGATIFS TO220 

7S051.5A-5V 0,676 (4.40F) 
7S121.5A-12V 0.67€ {4.40FÎ 
79151.5A -15V 0.676 (4.40F) 
7924ISA-24V 0.67g (4.40F) 


POSITIFS T092 O.IA 

78L05 5V .... 0.43g (2.80F) 


78L06 6V .... 
7SLC-8 8V ... 
78L09 9V ... 
7SL12 12V .. 
76L15 15V .. 


0.08g (0.59F: 
0.08g 10.5OR 
0.11g 10.70F) 
Q.146 lOOOFi 
0.14€ 1090F) 
0.27€ 1180F) 
0.296 :1.90F) 
0.47€ :3.10F) 


79L05 -5V .. 
79L12 -12V' 
79115 -15V . 


C368 ou équiv. 


1 I7F400V .. 
T2nF400V .. 
3.3nF 400V .. 
k7nF 400V .. 
10nF4Q0V .. 
15 nF4 00V .. 
22nF40GV .. 
;3nF40GV .. 
47 nF 4DCV .. 
66 dF 400V .. 
1OOnF40OV. 
220nF 40ÛV . 
330nF400V . 
47OnF4O0V . 
1 yF 40GV . .. 


0.20€ H30F) 
0.206 (1 3GF> 
0.206 < 1.30F) 
0.206 (1.30F) 
0.20€ (1.30F) 
0,20€ (1.30F) 
0.20g (1.30F) 
0.21g {1.40F) 
0.24g 11.60F; 
0.30g 12.00F) 
0.29g 11.80F) 
0.49g (3.20F) 
0.58€ 13 80F) 
0.616 (4 (KF) 
0.846 (5.5QF) 


Classe X2 

47nF250V... 0.38€ (25ÔF} 
!0OnF 250V 0.40g '2.60F) 

22W 25GV 0.59g (3.90F; 
479flFK0V . 1.30g (8.5GF) 
1yF 250V. 1.98g (13.00F) 


MKH Siemens 
nF400V . 0.20€ (130F) 


4.7 nF 400V. 
22 nF 250V. 
47 nF 250V . 
100 nF 100V 


0.216 (1.40F) 
0.236 (1.50F) 


0.266 (1.70F) 4G Br. 


0.23g (1.50F; 
0.30g (200F) 
0.46€ (3.0QF) 
1.07g (7.00F) 
1.52g (1000F) 


1 yF 25V . 0.436 :2.80F) 


1.5 yF 25 V.. 

2.2 yF 25V.. 

3.3 yF 25V.. 


24 broches. . 


10 yf 25V... 


Û.1 yF 35V ... 
0.47yF35V„ 


1% 


5.356 :23(F} : 

0.356 (2.30F) 40broches 
0.466 (3.00F) 

0.46g 13.00F' 

0.69g (4.50F'i I 


0.46g (3.00F) 
0.32g 12.10F) 


35V. 0.34g (220F) 


0.436 (2.80F) 
0.696 14.50F} 


l.7yF35V... 
l0yF35V ... 


Condens. ajustables 

2à 10pF 
2à22pF 


5à5QpF 


0.476 (3.1(Fi 
0.63g 14.10F; 
0.91g (8.00F; 


Céramiques 

monocouches 


10 de Mèm.VAL. 0.46g 13.0CF} 

22nF(Lotde 10) 0.55€ (3.6(F) 
33nF(lotde10) 0.58g (3.80F • 
47a c (Lotde1G) 0.78€ f5.10F) 
1O0nP(Lde10> 0.98€ (6.40F: 

4.7pF '.. 0.08g (0.50F 

15 pF . 0.08g 10.50F) 

33 pr . 0.08g :0.50F) 

47 pF . 0.08g :0.50F) 

Céramiques 
multicouches 

lOOpF. 0.12€ (O.SCf) 

150pf. 0.156 (1.00F) 

InF . 0.12g {0.80F) 

22nF . 0.12g (0.8GF) 

!O0nF2.54... 0.14g (0.90F. 

1WnF5G8. 0.17g (1.10F; 

220rf. 0.24g (1.60F 


Cond. LCC IITransistors 


Petits jaunes 

63V Pas de 5.08 
De InF à lOOnF 
{ Préciser la valeur ) 

Le Condens.. 0.17g (1.10F) 


2N1613T05 
2N1711T05 
2N2219TC6 


0.69g (4.50F) 
0.72g (4.70F) 
0.76€ {5.00F) 



0.46g (3.00F) 
0.43€ (2S0F) 
0.46€ (3.00F) 
0.436 :2.80F) 
0.466 (3.00F) 


NEGATIFS T092 O.IA 


0.586 (3.80F; 
0.58g {3.80F) 
0.58g {3.80F) 


VARIABLES 

L2Û02A .... 2.90€ H9.09F} 
LM317TTO220 0.72€ .4 70F) 
LM317LZT092 0.586 (3.80F} 

LM317KTG3 3.286 (21.50F) 
LM337TTQ220 1.196 (7.80F) 
TO 220 FAIBLE D.O.P. 

U3405V1.5A 2.13g 114.00F) 

: £■ i 1 ' 

L49S0540V 4.576(30^'' 


Contacts lyre 

V.. 0.14g (0.90F) 

.Jf . 0.146 (O.SCf) 

14 Br. 0.15g (1.00F 

16Br. 0.17g 0.10F) 

ISSf . 0.17€ (1.1GF} 

20 8r. . 0.17€ (1.10F) 

24 Br. Etroit - - 


28 Br. Etroit .. 
28 Br. Large . 
32 Br. Large . 
40 Br. . 


0.296 (190F) 
0.236 :150F} 
0.236 (1.50F 
0.306 (2.00F) 
0.29€ (1.90F) 


Contacts tulipe 

8 Br._ 6.206 (1.30F) 

14 Br.. 0.346 (2.20F) 

16 Br.. 0.40€ ,260F) 

1» Br.. 0.44€ ,290F} 


2GBî. . 
2S8r.Elroit... 
28Brlarge .. 


63Br.PLCC.. 
84 Sr.FLCC. 


0.466 13.00F} 
0.696 (4 50F} 
0.646 (4.20F) 
0.956 (6.20F) 
1.026 (6.70F) 
0.766 (5.00FI 


Barattes sécables 


323r.Tu6p= .. 
32Br.àwrap. 


0.966 {8.30F) 

- 1 < 21 .— 


3.286 50F' 

Supports à force 
d’insertion nulle 


10.986 (72.00F) 
13.426 (88.00F) 


2N 2222T018 0.63€ (4.KT) 
2N2369AT018 0.386 (25ÛF) 
2N 2905TO5 Q.69€ {4.5ÔF 
2N 2906ATO18 0.64€ (4 2‘]F} 
2N2O07ATO18 0.646 (4.20F} 
2N 3055 T03 1.306 (8.500 
2N 3773 T03 3.816 «25.80F) 
2N3819T092 0.766 (5.0<F) 
2N 3904TO92 0.156 {1.OG0 
2N 3906TO92 0.206 (1.3ÛF) 
2N3440TO5 0.786 (5.10F) 
BC2378TOS2 D.156 (1.00F) 
BC 237CT092 0.156 (1.00F 
BC2388TOS2 0.15€ (1.90F) 
BC238CT092 0.156 {1.90F} 
8C 30TB 1092 0.156 =1.0QF} 
8C3O9BTO02 0.156 (100F} 
8C3278T092 0.156 (1.00F) 
8C 3378TO-J2 0.15€ (1.00F) 
8C368T092 0.40€ (Z60F) 
BC369T092 0.40€ (2.6CF) 
BC516T092 0.34€ (2.20F) 
BC517T092 0.35€ {2.30F) 
8C54Ô8TCS2 0.156 (l.GGF) 
8C5473TOS2 0.15€ (1.00F) 
8C 547CT092 0.156 (1.00F) 
8C54S6TC92 0.15€ (1.00F) 
3C 549CTQS2 0.15€ (1.00F) 
8C550CTO92 0.156 (1 00F} 
8C 556BT092 0.156 (I.OOFi 
BC5578 T092 0.156 (1.00F) 
8C 557CT092 0.156 (1.00F) 
SC 5588 7092 0.15€ {1.00F} 
BC 559CT032 0.15€ (1.00F) 
8C56GCT092 0.15€ (1.00F) 
BC 8476 CMS 0.156 (1.00F) 
8D135Ï0126 0.306 (2.90F) 
8D136T0126 0.326 (Z10F) 
8D139TOI 26 0.356 (230F) 
80140 TOI 26 0.35€ (2.30F) 
8D237T012G 0.56€ (3.70F) 
80238TOI26 0.566 (3.70F 
80 239B 70220 0.696 (4.50R 
B024GT022G 0.736 (4.80F) 
BD242CTO220 0.616 (4.00F) 
8D245CTOP3 1.376 (9.00F) 
8D 246CTOP3 1.75€(!1.5Cf) 
BD 676 TOI 26 0.616 (4.DGF) 
8D 677 TOI 26 0.79€ {5.20F} 
8D 678 TOI 26 0.816 (5.30F) 
8D679AT0126 0.64g (4.20F) 
80 680 TOI 26 0.64g :4.20F} 
60711T0223 0.76g :5.00F) 
8D712T022Û 1.04€ (6.80F 
8DW93C .... 1.046 (6.81F) 
8DW94C ... 1.196 (7.80F 

BDX5XTO220 1.07g (7.00F) 
BF199T092 0.23g (1.5GF) 
BF24QT092 0.26€ (1.7GF) 
BF 245AT062 0.526 (3.4(f) 
BF24537CS2 0.52g (3.4Cf) 
BF245CT092 0.58g {3.80F) 
BF256CT092 0.84€ (5.50F} 
BF423 T092 0.30€ (200F} 
BF451T092 0.386 (250F) 
8F 494 T092 0.216 (1.40F 
3FR91ASAT37 0.736 {4.80F} 
BS170TO92 0.376 (2.40F) 
BS250TO92 0.40g (2.60F) 
BSX20TO18 0.38g (2.50F) 
BU208ATO3 2.53€ (16.6ÔF) 
BU 208D T03 2.97€ (î9.5Cf) 
BU508ATOP3 3.20€?21.9ÛF> 
BU508DTOP3 2.74g! 18.00F} 
8U50SAF .... 2.506 (16.40F) 
3UK 455-60A 2.29€ ;T5.O0F} 
BUT 11AF .... 1.236 >3.10F} 
9UT18AF .... 1.756 (11.50F) 
8UZ10TG22Q 1.226 (S.OOFi 
SUZ11TO220 1.226 {S.OiF") 
ÎRF530T0220 1.686 
SF540 T0220 2.13€('I4.00F) 
■RF84GTO220 1.83€t120GF) 
IRFD9!10 ots 2.296115.90F') 
ÎRF9530 .... 1.98g (13.90F) 

ÎRF 9540 . 2.67g 117.50F} 

«FZ44N . 1.75g (11.50F) 

MJ 55024 TQ3 4.42€ (29.00F} 
MJ 15025TO3 4.73€ (31.000 
MPSA42T092 0.206 (1.3QR 
MPSA92T092 0.206 (1.30F) 
ÏIP29CT022Û 0.846 (5.50F) 
TP3OCTO220 0.766 (5.00F) 
TP31CTO220 0.736 (4.80F) 
TP32CTO220 0.736 (4.30F) 
TP35CTOF3 2.216 114.50F) 
TP36CTOP3 2.446 (16.00F) 
TP41CTO220 0.76g (5.0QF) 
TP42CTO220 0.73g (4.B0F) 
TP 121T0220 0.99g (6.50F} 
TP126TO220 0.84g (5.50R 
TP 127 T0220 0.796 15.20F) 
T1P142TOP3 1.98g : :3.00F) 
TP147TOP3 2.06g :13.50F) 


Quickroute 4.0 


Logiciel de C A O. EN FRANÇAIS. Edition de 
shémas, saisie automatique, routage automatique. 
Prise en main facile. 

N° 13020 Quickroute version démo. . 7.62€ 50,00 F 

N° 13024 Quickroute 4 twenty (limité à 800 broches). 227.15€ 1490,00 F 

N° 13021 Quickroute Fuil Accès (non limité).288.1361890,00 F 


ITINA 


Logiciel 
de simulation 


fëÊe ^ 


HW 

JÜMi. 




ENFIN UN SIMULATEUR 
VIRTUEL PROFESSIONNEL 
analogique et numérique D’UN PRIX ^RAISONNABLE !. Il est complet et 
vos schémas s’exportent dans QR4 directement pour 
réaliser votre circuit imprimé. Librairie de 20000 compo¬ 
sants (Tina étudiants: 10000). Version française. W 3.1, 

W95, W98 et NT4.0 ; . TINA étudiant 120.43€ 790.00 ? 

TINA éducation (avec utilitaires pour l'éducation) 529.00€ 3470.00 
TINA Industriel (version complète avec les outils SP1CE 
manager, l'extracteur de paramètres, l'éditeur de symboles de 
schémas etc. ). . 6Q5.22€ 3970.00 F 


Cartes à puces. 


{Cartes vendues vierges de tout programmes.) 
N* 0793 ’'Wafer’'(!6F84+24LC16).Tà 


Modules 

’TELECONTOLLr 


Emetteurs AM miniatures 433.92 MHz 
N" 19348 RT2-433( Ant. integ} a.69€ 57.00F 
N ' 13425 RT6-433 ( Anl ex! ) 8.84« 58 00 F 


Modules d’émission /réception en 
433.92 MHz 

Récepteurs AM 433.92 MHz 

RR3-433 ( Super réaction) 6.866 44.00F 

RRS3-433 {Super hétéro ) . 20.5S€ 135.00F 


Epoxyprés. 100X1608/10 . 4.426 (2Q.C 

Epcacyprés. 200x3008(10 11.436 (?5.( 


Eeproms sériés 


24LC168. 

24LC32A/P .. 

24C64. 

24LC65/P. 


Multimètre DVM345DI LCD 3 1/2 digit 16mm: "3999" avec 

.. ., Vur bar graph à 38 segments.Rétro-édairage. Calibrage 

automatique ou manuel. Logiciel ”Mas-view” 
W95&98 - via la RS232 fournie, permet entre autre 
de visualiser sous forme digitale et graphique, 
enregistrer par période paramétrable (de 1" à 
5000“}, toutes les 
données ( fichier 
récupérable en 
dat). 

Courant 
maximum : IGA 
(en DC et AC) 

10A permanent. 

Indicateur de 
dépassement:’'Ol”. 

Alimentation 9 volts (pile type 6F22) Livré avec 1 
paire de pointe de touche, 1 pile 9V, une sonde de 
température (2G0 S C) et notice en français. Voltmètre 
: DC O.lmV à 1000V 0.5 à 0.8 %. Voltmètre : AC 
O.tmV à 750V 1.2 à 1.5%. Amp : DC 1 pA à 0.4A 
1.2%. 0.01 A à 10A 2%. Amp : AC IpA à 0.4A 1.5%. 0.01 A à 10A 3%. 
Ohmètre : 0.1 Q, à 40 MQ 1.2%. Capacité: IpF à 400nF 4%. Continuité: actif 
<3Q& : Buzzer 2Khz. Test de transistors 0 à 1000 hFE 3V 10pA. Test de 
diodes: affichage de la chute de tension. Mesure de température : de 40 à 
750°C. Protection par fusible de 15A. Dim:78x186x35mm. 300g. Livré avec: 
Manuel en français, cables de mesure, pile 9V, thermocouple "K", gaine de 
protection, cable RS232C, et disquette de 1.44MB. 



Microcontroleurs 


AT9GS8515 .. 

PiC!2C5G8A 
PIC16C54RC/P 

PIC16C56XT1P . , 

PIC16C57XT/P . 8.99€ (59.00F) 

PIC 1 6CÔ22A-04/P . 5.79€ (38.00F) 

PIC17C42A-161P . 16.776 (110.00F; 



PnP-blue.4 Réalisez les 


circuits imprimés à partir de 
photocopies ou impres¬ 
sions laser sur PnP- 
blue et un fer à 
repasser. 

Le lot de 5 Feuilles.. 

19.06€ (125.00 F) 



N 4 0789 ’’Silverc3fd2' (16F877-24LC64" 
TuncarcT(3tme:}. 


x5, xlO, x25 ; 50&+ prix spéciaux 


1.686 

3.206 

4.27€ 

5.796 


(Il.OOF) 

21.00F 

(28.0GF) 

(38.0GF; 


PtC16C54C'JW. 17.236 (113.00F':, 

PIC16C71/JW. 24.626 (161.50F) 

FIC16C74A/JW . 31.336 .'205.50F) I 


x5. XlO, x25. x50....Tél 


PIC16F8404.P 6.106 (4O.O0F) 

P1C16F842QP 9.916 65.00F) 

PIC16F623AÜ4P . 7.936 : 52.00F) 

PIC16F628AZ0/P . 8.84g (58.00F) 

PIC18F876-04/SP. 1204g (79.00F) 


Les dernières nouveautés sur 
http://www.arquie.fr/ 


ST62E20C. 32176 1211.00F) 

ST62E25C. 32.326 1212.00F) 

ST62E30BF1 43.456 (285.00F) 

ST62T20C6 . . 9.91€ 165.00F) 

STÔ2T25C6 . 11.596 : 76.00F) 

ST62T3086. 1235g (81.00F) 


Modules “AUREL" 


TX-FM Aude émet. 15.556 (1G2.0GF 

RX-FM Aud récep.. 31.256 (205.00F' 

TX433SAWS-Z émel. 10.376 (88.O0F1 

RX29ÛA-433récep. 9.996 (65.50F) 

MAV-VHF224 Vidée. 28.666 ;188.Q0F) 

MAV-VHF478_ 32.016 (210.00F) 

US40AUltrasons ... 9.916 (65.00F) 


MODULES à effet PELTIER... 

Il refroidissent ou 
réchauffent 
suivant le sens du 
. courant appliqué. 

Réf 5253 Dim 29.7x29.7x3.3mm 3A 15.4 V 
T* max: 65° P. 30W. 19.06€... (125.00 F) 

Réf 5256 Dim 4Û.2x40.2x4mm 6A 15.4 V 
T° max: 67° P: 60W. 21.80€...(143.00 F) 



SÜtops ÜkS -Mode d'emploi en français. 


Le CAR-03 est un lecteur / programmateur de cartes à puces 
compatible Phoenix, Smartmouse et JDMprog. Il permet de 
lire et programmer les cartes Wafer et Gold Wafer dans leurs 
[ intégralités (PIC16F84+24LC16B), également les cartes à 
Bus I2C (24Cxx), les cartes SIM de téléphone portable ainsi 
que la mémoire de différents types de cartes asynchrone à 
microprocesseurs. Un seul switch permet de configurer la 
carte dans les différents modes de programmations. 
Connectable sur le port série de tout compatible PC, il 
fonctionne avec différents logiciels sous Windows 95/98. Le 
! circuit possède en standard un connecteur de carte à puce 
aux normes IS07816 ainsi qu’un connecteur micro-SIM. 
Livrés avec un câble port série. -Logiciel sur disquette 3 Î4. 

CAR-03 :(590.00 F ) 89.94€ 


PIC -01F. MINI PROGRAMMATEUR DE PIC et EEproms : 59.46€ (390.00 F ) 

Le PIC-01F permet la programmation des microcontrôleurs PIC de chez Microchip, (familles PIC12Cxxx, 
PIC12CExxx, PIC16Cxxx et PIC16Fxxx), ainsi que les EEproms Séries, (famille 24Cxx). Il supporte les 
composants en boîtiers DIP 8,18, 28 et 40 broches permettant la programmation de plus de 60 référen¬ 
ces différentes. Il est équipé d’une véritable interface RS232 permettant la connexion sur le port série de 
i tout compatible PC. Il fonctionne avec un logiciel sous Windows 95/98/NT/2000/ME. 


% 


CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. Nos prix sont en FF. T T C (T.V.A 19.6% comprise) 

- ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE. 

* FRAIS DE PORT ET D’EMBALLAGE (France): 6.56€ (43.00 F) (Assurance comprise) - PORT GRATUIT AU DESSUS DE 137.2Û€ (900 F) 

- PAIEMENT A LA COMMANDE PAR CHEQUE. MANDAT OU CB. 

( CARTE BANCAIRE : Commande mini: 30€ (196.79 F). DONNER LE NUMERO, LA DATE DE VALIDITE, UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER ) 

- CONTRE REMBOURSEMENT: ( Taxe de C.R. en plus: (4.27€-28.00F ) JOINDRE UN ACOMPTE MINIMUM DE 22.00€. 

- Nous acceptons les bons de commande de l’administration . - DETAXE A L'EXPORTATION. Prix suj-rt à modflications on fonction des oorxjÿjons d'approvisicnnemont. 


ttention: Fermeture du 15/12/2001 au 31/12/2001 pour travaux 





















































































































































































































































































Même si les outils 
de 

développements 

pour 

microcontrôleurs 
sont devenus en 
grande partie 
gratuits et si la 
programmation de 
nombre d’entre 
eux ne demande 
qu’un montage 
fort simple, bien 
souvent décrit 
dans nos pages 
d’ailleurs, vous 
êtes encore 
nombreux à ne pas 
oser «faire le 
grand saut» ; le 
plus souvent en 
raison de l’aspect 
rébarbatif de 
l’inévitable 
langage machine 
qu’il faut 
manipuler pour les 
programmer. 


I 




PICBASIC : 

«l’autre» Basic 5tamp 


Consciente de ce problème, la firme 
américaine PARALU\X (www.paral- 
laxinc.com) a donc commercialisé, il 
y a quelques années, un produit ori¬ 
ginal : le Basic Stamp qui est en fait 
un microcontrôleur directement pro¬ 
grammable en Basic. Afin de ne pas 
tomber dans les défauts du passé 
inhérents au langage Basic, elle a eu 
l'intelligence de créer un Basic spéci¬ 
fique avec des instructions particuliè¬ 
rement bien adaptées à l’usage du 
produit avec, par exemple, «Button» 
pour lire de multiples manières l’état 
d’un interrupteur ou bien encore 
«Serin» et «Serout» pour faire des 
entrées/sorties sur une liaison série. 
Le, ou plutôt les car il à fait des petits, 
Basic Stamp a eu et a toujours un 
succès planétaire et nous lui avons 
d’ailleurs consacré un ouvrage très 
complet chez DUNOD «Les Basic 
Stamp» détaillant la programmation 
des différentes versions de circuits et 
présentant de nombreux exemples 
d’applications. 

Ce succès du Basic Stamp a évi¬ 
demment fait des envieux et, depuis 
quelque temps déjà, sont apparus 
sur les marchés internationaux des 
concurrents de ce dernier. Ces 
concurrents arrivent aujourd’hui en 


France grâce au revendeur bien 
connu qu’est LEXTRONIC (www.lex- 
tronic.fr) qui importe les produits PIC¬ 
BASIC de la firme coréenne COM- 
RLETechnology (wvwv.comfile.co.kr). 
Cette arrivée sur le marché français 
étant très récente puisqu’elle date de 
début septembre, nous vous propo¬ 
sons, dans cet article, de découvrir 
rapidement les principaux points forts 
de la gamme PICBASIC. Les pro¬ 
chains numéros, tant d’interfaces PC 
que de MICROS & ROBOTS ou bien 
encore d'ÉLECTRONQJE PRATIQUE, 
vous proposeront, quant à eux à n’en 
pas douta, des réalisations complètes 
faisant appel à ces produits. 

La gamme PICBASIC 

Comme le montre le tableau 1 , la 
gamme PICBASIC est en fait divisée 
en deux parties avec les produits PIC¬ 
BASIC proprement dits d’une part et 
avec les modules PICBASIC 2000 
d’autre part. Les PICBASIC sont des 
pseudo circuits intégrés, à la manière 
du Basic Stamp, tandis que les 
modules PICBASIC 2000, plus per¬ 
formants mais aussi plus coûteux, 
sont des modules encapsulés en boî¬ 
tier plastique. 


Cette distinction entre les familles 
n’est pas purement physique mais 
correspond aussi à des différences 
logicielles. L’outil de développement 
n’est en effet pas le même pour les 
PICBASIC et les PICBASIC 2000 et 
même le cordon de liaison au PC, uti¬ 
lisé pour ce développement de pro¬ 
gramme, diffère. 

Nous nous intéresserons donc, dans 
un premier temps et dans le cadre de 
cette présentation rapide, aux seuls 
PICBASIC ; laissant de côté pour le 
moment les PICBASIC 2000 moins 
adaptés à un usage amateur. 

Ceci étant, le concept des PICBASIC 
est identique à celui des Basic Stamp 
à savoir que le cœur du circuit est en 
fait un microcontrôleur PIC de 
MICROCHIP, contenant l’interpréteur 
de PCode du langage Basic, associé 
à une mémoire externe recevant votre 
programme. Un oscillateur d’horloge 
est évidemment intégré ainsi qu’une 
interface rudimentaire vers le port 
parallèle d’un PC, transformant ainsi 
le PICBASIC en un «circuit intégré» 
autonome qui n’a besoin d’aucun 
composant externe pour fonctionner. 
Si l’on veut établir un parallèle avec le 
Basic Stamp, qui est tout de même 
LA référence en ce domaine, on peut 
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dire que le PICBASIC 1B est approximati¬ 
vement l'équivalent du Basic Stamp 1 tan¬ 
dis que les PICBASIC 2S et 2H se compa¬ 
rent plus volontiers aux Basic Stamp 2, 2 
SX ainsi qu’au tout nouveau Basic Stamp 
2P-24 ou 2P-40. 

L’outil de développement 

L’outil de développement, fourni pour un prix 
symbolique lors de l’achat d’un kit de déve¬ 
loppement incluant également un des PIC¬ 
BASIC de la gamme, comprend un CD 
ROM supportant le logiciel d’édition et de 
compilation de programme et un câble per¬ 
mettant de raccorder le PICBASIC au port 
parallèle de tout compatible PC afin d’y télé¬ 
charger le programme que vous aurez 
développé. Une fois ce téléchargement réa¬ 
lisé, le câble et le PC sont bien sûr inutiles et 
le PICBASIC devient autonome. Sa 


mémoire étant en technologie EEPROM, 
son contenu est évidemment conservé 
même lorsque le circuit n’est plus alimenté. 
Comme pour le Basic Stamp, cet outil de 
développement est en fait un puissant édi¬ 


teur qui permet d’écrire avec un maximum 
de facilité les programmes dans le langage 
Basic du PICBASIC. Il permet ensuite de les 
compiler et les télécharger dans le PICBA¬ 
SIC via le câble fourni. 



les PICBASIC IB et 15 sont: des modules au 
format 5IL 


Gamme 

PICBASIC 

PICBASIC 2000 

Référence 

PICBASIC IB 

PICBASIC 1S 

PICBASIC 2S 

PICBASIC 2H 

PBM - RI 

PBM - R5 

Mémoire de 

programme 

2 K (EPROM) 

4 K (EPROM) 

8 K (EPROM) 

16 K (EPROM) 

64 K (Rash) 

64 K (Flash) 

Mémoire vive 
(RAM) 

96 

96 

96 

96 

8 K 

32 K 

Mémoire 

EEPROM de 

travail 

Néant 

Néant 

Néant 

Néant 

8 K 

32 K 

Nombres de 
pattes 

22 (SIL) 

22 (SIL) 

34 (DIL) 

34 (DIL) 

40 PL) 

40 (DIL) 

Nombre d’E/S 
parallèles 

16 

16 

27 

27 

34 

34 

Convertisseur 

A/D 

Néant 

5 entrées 
(8 bits) 

8 entrées 
(8 bits) 

8 entrées 
(8 bits) 

8 entrées 
(10 bits) 

8 entrées 
(10 bits) 

2 entrées 
(12 bits) 

Nb maxi d’ins¬ 
tructions/sec 

1000 

1000 

1000 

5000 

40000 

40000 

Taille (mm) 

57x27x9 

57x27x9 

45x25x15 

45x25x15 

75x65x16 

75x65x16 

dfl) Les différents circuits et modules des deux gammes PICBASIC 
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Caractéristiques : 

- Plage d’alimentation : 4,5 à 5,5 Vcc 

- Consommation typique : 7 mA env. 

- Courant max. par sortie : 25 mA 

- Température de stockage : - 40 à + 80 °C 

- Température d’utilisation : 0 à 75 °C 


TTL : Niveau TTL 
ST : Niveau avec trigger 



Brochage des différents circuits 
PICBAS1C 
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PICBASIC-2S 

PICBASIC-2H 
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Caractéristiques : 

- Plage d’alimentation : 4,5 à 5,5 Vcc 

- Consommation typique : 7 mA env. (2S) et 15 mA (2H) 

- Courant max. par sortie : 25 mA 

- Température de stockage : - 40 à + 80 °C 

- Température d’utilisation : 0 à 75 °C 


Broche 

Désignation 

Bloc 

Fonction 

1 

+5 V 


Alimentation 

2 

RËS 


Reset 

3 

Gnd 


Masse 

4 

I/O O-ADO 

0 (TTL) 

E/Sou CNA* 

5 

I/O 1-AD1 

0 (TTL) 

E/Sou CNA* 

6 

I/O 2-AD2 

0 (TTL) 

E/Sou CNA* 

7 

I/O 3-AD3 

0 (TTL) 

E/Sou CNA* 

8 

I/O 4-AD4 

0 (TTL) 

E/S ou CNA* 

9 

1/0 5 

0 (TTL) 

E/S 

* CNA non 

10 

1/0 6 

0 (TTL) 

E/S dispo gu,- 

11 

1/0 7 

0 (TTL) 

E/S PICBASIC-1B 

12 

1/0 8 

1 (ST) 

E/S 

13 

I/O 9-PWMO 

1 (ST) 

E/S ou PWM 

14 

I/O 10-PWM1 

1 (ST) 

E/S ou PWM l 

15 

1/011 

1 (ST) 

E/S 

16 

1/012 

1 (ST) 

E/S 

17 

1/013 

1 (ST) 

E/S 

18 

1/014 

1 (ST) 

E/S j 

19 

1/015 

1 (ST) 

E/S 

20 

CLK1N 

(ST) 

Entrée de comptage 

21 

PICBUS 


Cde afficheur série 


Broche 

Désignation 

Bloc 

Fonction 

1 

+5 V 


Alimentation 

2 

RËS 


Reset 

3 

Gnd 


Masse 

4 

I/O O-ADO 

0 (TTL) 

E/S ou CNA 

5 

I/O 1-AD1 

0 (TTL) 

E/S ou CNA 

6 

I/O 2-AD2 

0 (TTL) 

E/S ou CNA 

7 

I/O 3-AD3 

0 (TTL) 

E/S ou CNA 

8 

I/O 4-AD4 

0 (TTL) 

E/S ou CNA 

9 

1/0 5 

0 (TTL) 

E/S 

10 

1/0 6 

0 (TTL) 

E/S 

11 

1/0 7 

0 (TTL) 

E/S 

12 

1/0 8 

1 (ST) 

E/S 

13 

I/O 9-PWMO 

1 (ST) 

E/S ou PWM 

14 

I/O 10-PWM1 

1 (ST) 

E/S ou PWM 

15 

1/011 

1 (ST) 

E/S 

16 

1/012 

1 (ST) 

E/S 

17 

1/0 13 

1 (ST) 

E/S 

18 

I/O 14 

1 (ST) 

E/S 

19 

1/0 15 

1 (ST) 

E/S 

20 

I/O 16 

2 (ST) 

E/S 

21 

1/017 

2 (ST) 

E/S 

22 

1/0 18 

2 (ST) 

E/S 

23 

1/0 19 

2 (ST) 

E/S 

24 

1/0 20 

2 (ST) 

E/S 

25 

1/0 21 

2 (ST) 

E/S 

26 

1/0 22 

2 (ST) 

E/S 

27 

1/0 23 

2 (ST) 

E/S 

28 

I/O 24-AD5 

3 (ST) 

E/S ou CNA 

29 

I/O 25-AD6 

3 (ST) 

E/Sou CNA 

30 

I/O 26-AD7 

3 (ST) 

E/S ou CNA 

31 

CLKIN 

(ST) 

Entrée de comptage 

32 

PICBUS 


Cde afficheur série 

33/34 



non utilisé 
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dis i as amoi| 

DIH J AS INTEG1 
DIS K AS BYTE 
ON INT< i} » 0 Gt 
i 

LCDINIT 
CSROFF 
CLS 


I = AD IN<32! 
LOCATE Q,û 
PRINT DEC (Ij 
I ■= 7IHE(D) 
LOCATE 6, 0 
PRINT "TIHE"; ht 
EEBRITE J,J 
K - EEREAB(J) 
LOCATE 0,1 
P R INT “EEBRITE 
a = j + i 
OOT 23,1 
DELAY 50 
OOT 23,0 
DELAY 50 
GOTO 10 

OOT 20,1 
DELAY 10 
OOT 20,0 
RETORN 


Lir»; 1 


PICBASIC 2000 TEST PROGRAH 


■ COHFILE TECHNOLOGY 

DIH I AS INTEGER 
DIH J AS INTEGER 
DIH K AS BYTE 
ON INT(1)“ 0 GOSOB 200 

C 

LCDINIT 
CSROFr 
CLS 
J - 0 

I « ADIN(32) 

LOCATE 0,0 
PRINT DEC (I) 

I » TIRE(0) 

LOCATE 6,0 
PRINT "TIHE*;hex(I) 
EEBRITE J,0 
K - EEREAD(J) 

LOCATE 0,1 

PRINT “EEBRITE -“;DEC{K) 

J - J + 1 

OOT 23,1 

DELAY 50 

OOT 23,0 




Capture d’écran du logiciel de développement 
en mode «debug». La fenêtre de «debug» est: 
ouverte à droite de l’écran, par-dessus la 
fenêtre principale, et affiche en bleu l’instruc¬ 
tion qui vient d’être exécutée ainsi que l’état 
des diverses variables du programme 


Par contre, et c'est un des points forts des 
PICBASIC, il dispose aussi d’un mode 
«debug», ou mise au point en bon fran¬ 
çais, similaire à celui que l'on rencontre 
sur des outils de développements pro¬ 
fessionnels pour microcontrôleurs. 

Il est ainsi possible d’interrompre un pro¬ 
gramme qui est en train de «tourner» dans 
un PICBASIC pour voir l’état de ses 
variables, puis de le poursuivre en pas à 


pas ou jusqu’à un autre point d'arrêt que 
vous aurez mis en place tout en exami¬ 
nant à l’écran l’état des variables du pro¬ 
gramme. 

Ce mode «debug» permet ainsi de mettre 
au point vos programmes avec une facilité 
et une souplesse inconnues de tous ceux 
d'entre vous qui n’avez jamais pratiqué les 
microcontrôleurs classiques et, croyez- 
nous, c’est terriblement efficace. 



les PICBASIC 25 et 2H adaptent quant: à eux 
le format DIL mais à 34 pattes ! 




La mise en œuvre matérielle 
d’un PICBASIC 

Comme le montre la figure 1, qui pré- 
sente les brochages de toutes les ver¬ 
sions de PICBASIC actuelles, leur mise en 
oeuvre est extrêmement simple puisqu'il 
suffit juste de leur appliquer une alimenta¬ 
tion 5V, produite par exemple avec un 
régulateur trois pattes classique. 

La patte reset permet de réaliser si néces¬ 
saire un reset externe mais, dans le cas 
contraire, il suffit de la relier directement au 
+5V pour bénéficier d’un reset automatique 
à la mise sous tension. 

Toutes les autres pattes des boîtiers sont 
des entrées/sorties numériques parallèles 
dont certaines peuvent se voir affecter tem¬ 
porairement, et toujours sous votre 
contrôle, d’autres fonctions. Ainsi, sur les 
PICBASIC qui en sont munis, les pattes I/O 
0 à I/O 4 peuvent servir d’entrées analo¬ 
giques pour le convertisseur 
analogique/digital intégré. 

Sur tous les PICBASIC, les pattes I/O 9 et 
I/O 10 peuvent servir pour générer des 
signaux PWM ou signaux à modulation de 
largeur d’impulsions, tandis que la patte 
CLKIN est une entrée de comptage d’im¬ 
pulsions externes. 

Enfin, la patte baptisée PICBUS permet de 
relier très facilement un PICBASIC à certains 
circuits à interfaces séries comme les affi¬ 
cheurs alphanumériques à interfaces série 
commercialisés également par COMFILE 
Technology (on n’est jamais si bien servi 
que par soi-même !). 

Comme les PICBASIC sont basés sur 
des microcontrôleurs PIC, ils bénéficient 
évidemment des propriétés particulières 
des ports parallèles de ces circuits, que 
vous pouvez découvrir dans notre 
ouvrage «Les microcontrôleurs PIC - Des¬ 
cription et mise en œuvre» publié chez 
DUNOD. Ainsi par exemple, un courant 
de sortie pouvant dépasser les 10mA par 
ligne de port parallèle peut être fourni sous 
certaines conditions. 

Les instructions du langage 
PICBASIC 

Nous n’allons pas décrire ici le jeu d’ins¬ 
tructions complet des PICBASIC, car ces 
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informations se trouvent dans la notice du 
logiciel fournie avec le kit de développe¬ 
ment et que ce n'est pas notre but. Nous 
allons simplement attirer votre attention sur 
quelques instructions particulières, 
propres à ces circuits et assez inhabi¬ 
tuelles en Basic traditionnel. 

Dans son ensemble, le langage PICBASIC 
est comparable au langage Basic du Basic 
Stamp, appelé aussi PBasic. 

On peut ainsi manipuler directement les 
entrées/sorties parallèles, écrire ou lire dans 
l’EEPROM interne, émettre et recevoir des 
données sous forme série asynchrone ou 
synchrone, etc. 

Les instructions traditionnelles du Basic 
sont également présentes avec les IF - 
THEN, les GOSUB et GOTO et ainsi de 
suite. 

Un certain nombre de «nouvelles» instruc¬ 
tions, par rapport au Basic Stamp s’en¬ 
tend, font leur apparition avec ADIN pour 
lire une entrée analogique, ADKEYIN pour 
‘connecter un clavier à dix touches sur une 
seule entrée, PRINT, PRINT DEC et PRINT 


HEX pour afficher directement des don¬ 
nées dans divers format sur un afficheur 
alphanumérique à interface série, etc. 

La robotique n’est pas oubliée avec des 
instructions telles que SERVO, pour agir 
directement sur un servo de radiocom- 
mande, ou bien encore STEPOUT pour 
générer des impulsions à destination d’un 
moteur pas à pas. 

Ce qui est plus original, c’est que le PIC¬ 
BASIC est un circuit capable de fonction¬ 
ner dans un mode que l'on peut qualifier 
de pseudo multitâches, c’est à dire 
encore que, par exemple, il peut générer 
tes signaux impulsionnels définis par une 
instruction PWM tout en continuant à exé¬ 
cuter son programme Basic. 

Dans un même ordre d’idées, il peut éga¬ 
lement réagir à une interruption externe 
pour se dérouter du programme Basic 
principal en cours d’exécution afin de trai¬ 
ter le sous-programme correspondant. 
On retrouve là le bon vieux principe des 
interruptions qui existe surtout microcon¬ 
trôleur, mais qui est si difficile à transposer 
en langage évolué. 


En guise de conclusion 

Nous en resterons là de cet article qui se 
veut être une rapide présentation d'un 
nouveau circuit basé sur un concept déjà 
ancien, puisque c’est celui du Basic 
Stamp. 

Son introduction sur le marché français 
étant très récente, puisqu’elle ne date que 
de début septembre, nous ne pouvons 
encore préjuger de l’accueil qui lui sera 
réservé mais, ce qui est certain, c’est que 
les PICBASIC disposent d'atouts non 
négligeables. 

Nous tenterons de les mettre en évidence 
grâce à diverses réalisations que nous 
vous proposerons, tant dans Interfaces 
PC que dans MICROS& ROBOTS ou 
bien encore dans ÉLECTRONIQUE PRA¬ 
TIQUE. 


C- TAVERNIER 
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LE CATALOGUE GENERAL 

2002/2003 

PLUS DE 300 PAGES de compo¬ 
sants, kits, robotique, livres, logi¬ 
ciels, programmateurs, outillage, 
appareils de mesure, alarmes... 



Le catalogue 
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ELECTRONIQUES. 


Recevez le catalogue 2002/2003 
contre 6.00 € (10.00 € pour les 
DOM-TOM et l’étranger). 
Gratuit pour les Ecoles et les 
Administrations. 


Veuillez me faire parvenir le nouveau catalogue général Go Tronic . 

Je joins mon règlement de 6.00 € (10.00 € pour les DOM-TOM et l’étranger) en chèque, timbres ou 
mandat. 

NOM : . PRENOM : . 
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EDWin 2000 

professionnel 


Realizer® 

Gagnez votre temps de 



Réalisez vos cartes électroniques 

EDWin LE LOGICIEL DE CAO LE PLUS 
COMPLET 2 en 1 = CAO + SIMULATION 


INCLUANT LES MODULES SUIVANTS : 

• Saisie du schéma 

• Autoroutage automatique (Arizona) ou manuel 

• Jusqu’à 32 couches 

• Fabrication de circuits imprimés (typons, fichier Gerber, Excelon) 

• Phototraçage 

• Simulation mode mixte (mini labo embarqué avec des outils 
graphiques pour visionner des signaux) 

• Simulation Ed Spice moteur Spice pour professionnels avertis 
(transformé de Fourrier-Pôles Zéro, fonctions de transfert) 

• Simulation thermique, véritable météo de la carte outil indis¬ 
pensable poour dimensionner vos circuits (radiateurs, ventilation) 

• Simulation électromagnétique : définition champ magnétique 
de la carte au niveau de chaque broche de chaque composant 

• CEM + intégrité du signal (tests CEM, génération de graphes, de 
courbes) 

• EDCOMX (générateur de modèle Spice - véritable outil de déve¬ 
loppement car vous programmez vos propres outils de simulation) 
programmation en C++ et intégration de vos DLL via Windows 
dans Spice pour professionnels avertis 

LA SOLUTION POUR 
BATIR ET DEVELOPPER 
VOS PROJETS 

Reconnu par l’Education nationale, CNRS, 
Grandes Ecoles et Industries 


Pack amateur EDWin 32 * 381 € Bc 

Pack amateur EDWin 2000 5 33 € 

Pack pro EDWin 2000 à partir de 2058 € M 2461 €“ 

• Mise à jour EDWin 1.7 vers EDWin 32 282 € * 

• Mise à jour EDWin 32 vers EDWin 2000 2 78 € ttc 


AVEC LE REALIZER® CE QUE VOUS DESSINEZ 
C’EST CE QUE VOUS PROGRAMMEZ 

Le Realizer® est le nouvel outil de développement le plus simple pour 
programmer les microcontrôleurs sans connaître la programmation. Le 
Realizer® dispose d’une librairie de composants : des portes logiques, 
des comparateurs, tables de valeurs, soustracteurs, additionneurs, 
mémoires, compteurs, convertisseurs analogiques digitales, timers, 
multiplexeurs, etc. 

Le Realizer- dispose d’outils graphiques pouvant relier les divers com¬ 
posants comme des fils, des graphes pour les tests et la simulation 
interactive ainsi quand vous aurez terminé votre schéma, le Realizer® 
le transforme en code car à chaque composant correspond un code, 
ce qui a pour conséquence une réduction du temps de programmation 
de 80% par rapport à la programmation traditionnelle car vous ne 
vous occupez pas des initialisations des entrées-sorties, timers, 
mémoires registres et toutes les déclarations, etc. 

Il dispose d’une interface utilisateur intuitif qui utilise des représenta¬ 
tions graphiques, les vérifications des règles de dessins en temps 
réel. L’attention maximale est portée sur le système du dessin et non 
sur les détails du microcontrôleur, vous n’avez plus besoin de connaître 
les registres du microcontrôleur. 

Actuellement, les microcontrôleurs concernés sont ceux des familles 
SGS de Thomson les ST6X-ST7X et MICROCHIP les PIC 16 bits, PIC 
14 bits, PIC 12B, etc. 

Avec Realizer^, 
vous dessinez, 
il programme, 

vous simulez 


Pack amateur REALIZER® 

381 €** 

Pack pro REALIZER® à partir de 

1097 € ht 1312 € ** c 


MERCURE TELECOM ZA de l’Habitat Bat N°6 - BP 58 - Route d’Ozoir 77680 Roissy-en-Brie 
Tel. : 01 60 18 16 20 - 01 64 40 49 10 Fax : 01 64 40 49 18 e-mail : edwin@mercuretelecom.com Internet : ww.mercuretelecom.com 
























































































compact 


Pilote LCD 



Cette petite 
interface pour 
afficheur LCD peut 
rendre de 
nombreux services 
en robotique, en 
débuggage de code 
microcontrôleur 
[breakpoint, test 
d’interruption, 
contenu de 
registre) ou 
comme panneau 
d’affichage 
universel. 
L’avantage 
majeur de ce 
sgstème est de 
n’utiliser qu’une 
seule ligne sérielle 
du contrôleur de 
l’application en 
pilotage indirect 
contre 7 lignes 
parallèles pour un 
pilotage direct. 


Le contrôleur de l’afficheur LCD est 
un AT90S2313, intégrant directement 
une UART. Il est cadencé par le quartz 
Q 1 (7,3728 MHz) qui autorise avec 
précision la fréquence de communi¬ 
cation sérielle de 9600 bauds. Son 
entrée PDO/RxD, reliée à JP-, reçoit 
directement les informations sérielles. 
Du côté de l’application émettrice de 
données, la sortie devra être compa¬ 
tible TTL (sortie UART directe) ou une 
ligne de port standard avec une sor¬ 
tie sérielle soft. Le protocole de trans¬ 
mission est très courant : 

9600 bauds, pas de parité, 8 bits de 
données, 1 bit de stop. 

On retrouve aussi sur le connecteur 
JP 1 (figure 5), les deux lignes d’ali¬ 
mentation +5V (GND et VCC). 

L’afficheur LCD U 2 , un modèle rétro- 
éclairé de 2 lignes de 16 caractères, 
est commandé par le port B de U 1 : 
PB4 à PB7 pour les données (mode 
4 bits) et PBO, PB1 et PB2 pour les 
lignes de contrôle. Le contraste de 
l’afficheur est ajusté au travers du 
trimmer TR 1 . La mise en fonction du 
rétro-éclairage est assurée par la 
mise en place du shunt l 1 (le courant 
demandé par cette fonction sera de 
400mA). 
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Schéma de principe 


Les condensateurs C 2 et C 4 découplent 
l’alimentation +5V des circuits. 

Le protocole accepté par le pilote compact 
a été simplifié au maximum pour que l’ap¬ 


plication principale n’ait à gérer aucun code 
de contrôle (ligne active, position de cur¬ 
seur, etc.) : 

- toutes les données reçues seront pas¬ 


sées à l’afficheur, sans restriction (c’est à 
dire même les caractères "non impri¬ 
mables”), 

- chaque caractère affiché provoquera le 
déplacement du curseur (invisible) d’une 
position vers la droite, 

- à la fin de la première ligne, le caractère 
suivant sera affiché en début de deuxième 
ligne, 

- à la fin de la deuxième ligne, le caractère 
suivant provoquera l’effacement complet 
de l’afficheur et l'affichage du caractère se 
fera en début de première ligne. 

Le circuit imprimé simple face ne pose pas 
de problème particulier si ce n’est que l’af¬ 
ficheur est soudé “côté cuivre”. On com¬ 
mencera par mettre en place le support 
DIL20, le quartz, puis les condensateurs 
suivis du trimmer et du connecteur JP 1 . 
L’afficheur sera placé en dernier lieu, en 
même temps que les entretoises de fixa¬ 
tion. A la mise sous tension, le pilote com¬ 
pact, affichera un message d’accueil, 
avant de s’effacer et de se placer en mode 
réception. 

Si on désire changer le protocole, il suffira 
d’éditer le code source et de retoucher les 
lignes de configuration de l’UART. 


V. LEIDWAJMGER 
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Extraits de nos disponibilités • N’hésitez pas à nous consulter 



Implantation de 


éléments 



Vue côté composants 

Brochage du 
connecteur 



U 1 : AT90S2313-10PC + support DIL20 
U 2 : afficheur LCD 2 lignes, 16 carac¬ 
tères, rétro-éclairé 
Q 1 : quartz 7,3728 MHz 
C r C 2 : 22 pF 
C 3 :100 nF 
C 4 :100 pF/16V 

JP 1 : barrette sécable 4 points 
TR, : trimmer 10 kQ 
I, : barrette sécable 2 points, shunt 
Barrette sécable 16 points 
(liaison LCD] 



MOUVtAU \ WN ELECTRONIQUE 

1 324 rue des Pyrénées 75020 Paris 
Tél. : 01 43 58 40 48 - Fax : 01 43 58 49 48 
Horaires d’ouverture : lundi au samedi 10h30à 19h 


312, rue des Pyrénées 75020 Paris 
Tél. : 01 43 49 32 30 Fax : 01 43 49 42 91 

Horaires d’ouverture : lundi au samedi 10h30à19h 



PROGRAMMATEUR MILLENIUM MAXI 

programme les cartes à puce et de type Wafer ainsi 
que les composants «24C16 et PIC16F84...» directe¬ 
ment sur le support prévu à cet effet 

SUPER PROMO 44,97 € 



x 1 

x 10 

x 25 

Carte Gold Wafer 

14,33 € 

12,81 € 

11,28 € 

Carte Silver 

22,87 € 

19,82 € 

19,06 € 

Carte Fun 

27,44 € 

25,92 € 

24,39 € 

PIC16F84 

4,42 € 

4,27 € 

4,12 € 

PIC16F876 

12,04 € 

11,43 € 

10,67 € 

24LC16 

1,37 € 

1,22 € 

1,07 € 

24LC32 

2,29 € 

2,13 € 

1,98 € 


«Surfez» sur notre site internet de nombreuses promos «on line>= 
www.compopyrenees.com 


MAINTENANCE VIDEO 

• THT TV à partir de 22,87 € 

• Kit de courroie magnétoscope (suivant le modèle de 1,07 € à 3,81 €) 

• Pochette de 5 inter, divers de TV et scopes 12,04 € 

• Pochette de 5 inter. Grundig 10,52 € 

• Pochette 70 fusibles 5 x 20 rapides 0,5 A -1 A -1,6 A - 2 A - 2,5 A -3,15 A - 4 A 4,42 € 

• Pochette 70 fusibles 5x20 temporisés 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 A 4,42 € 

• Pochette 70 fusibles 6 x 32 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 A 8,99 € 

• Bombe de contact KF mini 5,95 € moyen 7,47 € max 13,57 € 

• Bombe refroidisseur mini 7,47 € grand modèle 13,57 € 

• Tresse étamée 1,20 m 1,45 € 30 m 14,48 € 

GRAND CHOIX DE PIECES DETACHEES POUR MAGNETOSCOPES ET TV, COMPOSANTS JAPONAIS. 



Programmateur de cartes à puces 
multimodes Phoenix/Smartmouse/ 
l2Cbus/AVR-SPIprog/PIC-JDMprog 

Le CAR-04 est un lecteur/programmateur/co-pieur 
| de cartes à puces compatible avec les modes de 
programmations Phoenix/Smartmouse/l2Cbus/ 
j AVR-SPI prog/PIC-JDMprog permettant entre 
autres de lire et programmer les WaferCard 
(PIC16C84. PIC16F84), les GoldCard (PIC16F84+24LC16), les SilverCard 
(PIC16F876+24LC64). les JupiterCard (AT90S2343+24C16), les FunCard 
(AT90S8515 +24C64), les cartes Eeproms à Bus I2C (24Cxx, D2000), les 
cartes SIM de téléphone portable ainsi que la mémoire de différents types 
de cartes asynchrones à microprocesseurs. La fréquence de fonctionne¬ 
ment de l’oscillateur peut être réglée sur 3,579 MHz ou 6 MHz. Le CAR- 
04 se connecte sur le port série de tout compatible PC (cordon fourni). Il 
est équipé de protections contre les inversions de polarités et les courts- 
circuits. Il possède en standard un connecteur de cartes à puces aux 
normes IS07816 ainsi qu’un connecteur micro-SIM et fonctionne sous 
Windows95/98/NT/2000/ME/XP. Prix 95 € 

I XP01 

Le XP01 est un programmateur de cartes à puces com- 
i patible Phoenix/Smartmouse (6 MHz) et JDMprog. Il 
permet de lire et programmer les cartes Wafer, Gold 
Wafer, Silver, ainsi que les composants (supports tulipe 
prévus) PIC16F876, PIC16F84 et 24LC16. Prix 83,70 € 

Le circuit possède en standard un connecteur de carte à puce IS07816. Un 
connecteur micro-SIM est prévu en option. 




PCB106 

Programmateur autonome, permet la lecture des 
cartes type «Wafer Gold» (si la carte n’est pas en mode 
«code protect») la sauvegarde dans une mémoire 
interne et la programmation du PIC et de l’EPROM se 
fait en une passe et cela sans ordinateur. Fonctionne 
sur piles ou bloc alim. Prix 53,20 € 

PCB102 

Serrure de l’an 2000 avec changement de code à chaque 
introduction de la carte «clé» de type wafer. Possibilité de 16 
cartes clés simultanées. Programmation et effacement des 
codes de la carte totalement autonome en cas de perte d’une 
carte. 2 types de relais possible 1 rt ou 2 rt._ 
avec une carte livrée Prix 59,46 € 

PCB105 programmateur de cartes à 
puces et de composants 

Programmateur compatible Phoenix en 3.57 et 6 
MHz, Dubmouse, SmartCard, JDM, Ludipipo, 
NTPICPROG, reset possible sur pin 4 ou 7, loader en 
hardware intégré, programme les cartes wafer en 1 
passe, programme aussi les composants de type 24C16/32/64, 16F84, 
12C508/509.16F876 etc. Prix kit 68,45 € 

monté 83,69 € boîtier conseillé KF D30 




SELECTION ET PROMO DES LIVRES 


• Connaître les composants électroniques .12,04 € 

• Pour s’initier à l’électronique, tome I .16,77 € 

• Pour s’initier à l’électronique, tome 2.16,77 € 

• Electronique, rien de plus simple.14,33 € 

• Electronique à la portée de tous, tome I .17,53 € 

• Electronique à la portée de tous, tome 2 .17,53 € 

• 304 circuits.25,15 € 

• Pannes TV.2I,34€ 

• Le dépannage TV rien de plus simple.14,48 € 

• Cours de TV, tome I .25,92 € 

• Cours de TV, tome 2 .27,44 € 

• Fonctionnement et maintenance TV couleur 

tome I .29,73 € 

tome 2 .29,73 € 

tome 3 .29,73 € 

• Les magnétosocopes VHS.29,73 € 

• Carte à puce.19,82 € 

• Répertoire mondial des transistors .35,83 € 

• Maintenance et dépannage PC Windows 95-34,30 € 

• Montages électroniques autour du PC .33,54 € 


MANUELS TECHNIQUES 

Livre ECA : BAND 1: 22,71 € • BAND 2 : 22,71 € • les 2 : 42,62 € 


KITS MAINTENANCE MAGNETOSCOPE + TV 


Kit de 10 courroies 0 différents : • carrée 4,42 € • plate 5,34 € 


NOUVEAUTES LIVRES 8500 pannes TV 44,97 € (version anglaise)! 

















































































































àPACE COIïlPO^AnC ELECïROIliQUE 

66 Rue de Montreuil 75011 Paris Métro Nation ou Boulets de Montreuil 
Tel :01.43.72.30.64; Fax : 01.43.72.30.67 1*&- 

Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h et le lundi de 10 h à 19 h irïS^i 

y PLUS DE 25000 REFERENCES EN STOCK 


techniques : 08 92 


Nouveau !! La HOT LINE pour toutes vos questions 


PROGRAMMATEURS 


PCB105 


Bientôt !!! 

Le programmateur pour les 
cartes ATMEL : Le PCB112 ! 


le PCB111 est un programmateur type 
phoenix ou smartmouse en 3.57 mhz 
il permet de programmer la eeprom d'une 
wafer si un"loader” a été programmé par 
avance sur le microcontroleur. 


Nouveau programmateur “TOUT EN UN” 

orogrammateur compatible PHOENIX en 3.57 et 6 Mhz. DUBMOUSE, SMART CARD, JDM, LUDIPIPO, 
NTPICPROG, CHIPIT, 2 STONES ... Reset possible sur pin 4 ou 7. Loader en hardware intégré 
Programme les cartes wafer en 1 passe, sous DOS. Programme les composants de type12c508/509 
16f84 16C622 16F622 16F628 16f876 24c02/04/08/16/32/64, D2000-4000, Gold Wafer, etc. 


Le PIC-02 Pour PIC 
parallèle de Microchip 
(série PIC16C54, 
PIC16C5X) non 
supportés par e PIC-01 


Le PIC-01 

Programmation 
microcontrôleurs 
famille PIC et 
EEproms sauf PIC 
parallelles 


Le CAR-03 Lecteur 
/ programmateur de 
cartes à puces 
Phoenix, 
Smartmouse et 
JDM.cartes de types 
Wafer (PIC), pour 
Gold et auitres. 


PCB101 

Programmateur 
de PIC en kit 
avec afficheur digital 
Pour les 12c508/509 
16c84 ou 16f84 ou 
24c16 ou 24c32. 

Livré complet 
avec notice de câblage + 
disquette : 249,00 Frs 
Option insertion nulle... 120.0( 
(Revendeurs nous consulter) 


Le PCB 110 idemPCBIOI 
Avec programmation du 
PIC16F876 . Insertion nulle 
possible. 


«Amm Le SER-01 

Programmation des 
EEPROMS séries à bus 
I2C (familles 24Cxx, 
BBH SDExxxx, SDAxxxx). des 
EEPROMS Microwire 
(famille 93Cxx, 93LCxx) 
des EEPROMS SPI 
(famille 25xxx) et des 
EEPROMS IM Bus (NVM3060). 


Le PSTART Outil de 
développement pour 
programmer les 
microcontrôleurs PIC . 

M Equipé d’un support 

~ i- < 40DIP. Il peut 

’ programmer toute la série 
des PIC 12Cxxx, 

12CExxx, 14xxx, 16Cxxx, 16CExxx, 16Fxxx, 

17Cxxx et 18Cxxx. Livré avec les CD-ROMs 
de Microchip contenant les logiciels MPLAB 


L'AVR-01 

Programme les 
nouvelles 
générations 
d’ATMEL (famille 
AT89S, AT90S, 
ATtiny et Atmega). 


Choisissez votre propre 
programmateur 
PCB101, PCB 110, 
PCB111Ü! 

Même prix mais 
versions différentes !! 


■ L'EPR-02 LiL 

programme et 
duplique les 
EPROMS 
(famille 27xxx, 
27Cxxx), les 
EEPROMS 
parallèle (famille 
28xxx, 28Cxxx) et les Flash 
Eproms (famille 28Fxxx) de 24, 
28 et 32 broches jusqu'à 8mb. 


LPC-32 

Programmateur 

v ”_universel 

~ d'E(E)proms et 

Flash Eproms car il 
permet de lire, 

. — programmer et 

HP-- dupliqueras 

EPROMS N-mos, 

C-mos (familles 27xxx, 27Cxxx) jusqu’à 
8 Mb. 


Le Superpro/Z 

' Programmateur 

universel équipé d'un 
support 40DIP 
permettant la 
programmation de plus 
de 1900 références de 
composants sans adaptateurs parmi les 
Eproms, Eeproms, Flash Eproms, PLDs et 
microcontrôleurs. Il permet également le test 
et l'identification automatique de plus de 280 
composants parmi les circuits logiques TTL et 
C-mos ainsi que les mémoires SRAM/DRAM. 


Version montée 


nouveau ü! PROGRAMMATEUR Module Loader ÏR-TfflfSSi 

AUTONOME ■i l rflAilBW 

permet la lecture des carte type "wafer 
gold" (si la carte n'est pas en mode "code 

protect”)la sauvegarde dans une mémoire prRin( - Fn kit .forcinn mnnté* 

interne et la programmation du PIC et de PCB106 E n k,t Vers,on mo ntee 

l'EPROM se fait en une passe et cela 
sans ordinateur, fonctionne sur PILES ou 

bloc afim. fe£MiUtaaa jttm 


Le Flashmax 

^ Programmateur 
. universel 

W autonome 

4^,. ' permettant de 

, programmer plus 

/y , de 5000 

W références de 

% composants 

parmi les 
Eproms, 

Eeproms, Flash Eproms, Proms, 
Microcontrôleurs et PLDs et gère aussi 
bien les composants standards que low- 
voltage jusqu'à 1,8V. Sa librairie intègre 
les références les plus récentes des 
composants existants sur le marché et 
les mises à jours des logiciels sont 
disponibles gratuitement par Internet. 
Équipé d'un support à force d’insertion 
nulle 48 pins DIP autonome. 


Le ChipMax 

e******* Programmateur 

- universel 

% permettant de 

programmer plus 
, „ de 1400 

références de 
composants 
parmi les 

Eproms, EEproms, Flash Eproms, 
Proms, PLDs et Microcontrôleurs. Il 
ne nécessite pas d’adaptateur pour 
tous les composants supportés en 
boîtier DIP jusqu’à 40 broches. Il se 
présente dans un coffret métallique 
et se branche sur port parallèle 
permettant une programmation très 
rapide des composants. Le ChipMax 
fonctionne avec des logiciels sous 
DOS et 

sousWindows95/98/NT/2000/ME 


Le Topmax 

Programmateur 

^ universel de 

^ nouvelle 

4— génération 
• ’ permettant de 

programmer plus 
de 3500 
références de 

composants parmi les Eproms, 
Eeproms, Flash Eproms, Proms, 
Microcontrôleurs et PLDs et gère aussi 
bien les composants standards que fow- 
voltage. Sa librairie intègre les 
références les plus récentes des 
composants existants sur le marché et 
les mises à jours des logiciels sont 
disponibles gratuitement par Internet. 
Équipé d'un support à force d’insertion 
nulle 48 pins DIP interchangeable, 


a" 7 iT,TC?wy;F:i. ü't 111 r i l'fj'isim 


EL301 ^ projets instructifs et agréables, sans risq 
soudage, guide pratique et illustré, style 
incîuscompiétez 30 expériments passionnants 
Une excellente introduction dans le monde de Fé 
avancée.T oui ce qu'il vous faut pour réaliser une radio, 
d’intrusion, un détecteur d'eau, un circuit d’entraînem< 
morse, et des circuits simples pour PC etc. 




Le LEAPER-3 Programmateur portable qui peut soit être utilisé en autonome grâce à un afficheur 
alphanumérique intégré et de deux piles 9V, soit être utilisé connecté à un PC via un cordon imprimante et 
un bloc d'alimentation. En mode autonome ce programmateur permet de lire, comparer et dupliquer les 
EPROMS N-mos, C-mos (familles 27xxx, 27Cxxx) jusqu'à 8 Mb, les EEPROMS parallèles (familles 28xxx, 
28Cxxx) et les FLASH EPROMS (familles 28Fxxx, 29Cxxx. 29Fxxx) directement grâce à deux supports 32 
DIP. 


PCS500 Oscilloscope numérique pour PC 


Le PCS500 est un oscilloscope numérique qui utilise un ordinateur 
compatible IBM aussi bien pour la lecture que pour l'opération. 
Toutes les fonctions standard d'un oscilloscope sont présentes 
dans le programme fourni sous DOS ou Windows. L opération est 
similaire à celle d'un oscilloscope normal, la différence étant que la 
plupart des commandes s'effectuent à l'aide d'une souris. La 
connexion est établie à l'aide du port parallèlie de l’ordinateur. 
L’ordinateur et l'oscilloscope sont complètement séparés de la 
façon optique. L'oscilloscope et l'enregistreur de signaux 
transitoires ont deux canaux complètement 
séparés avec une fréquence y r y 

d’échantillonnage max. de 1GHz. --T/ s'/ / 

Chaque forme d'onde sur votre ^ , 

écran peut être sauvegardée, . ^ / 

permettant de les utiliser \ ' 

ultérieurement pour des documents \ a ' • T7——— 

ou des comparaisons de différentes 

Æ _ 


18mm 


LECTEUR / EDITEUR 
POUR CARTES GSM 

Cette carte permet de 
copier, modifier et 
mémoriser les ^ 
données de 
l’annuaire de votre 
GSM. Pour Windoxs ' S 
95/98 ou NT. 

Livré avec logiciel. 

( CD Rom ) 


manuelle 

fonction data-hold, max/min et 
mesures relatives 

affichage/rappel de données mémo 
true rms pour tension CA et couran 
rétro-éclairage 

mesures adp : 400mV ± 0.3%, 10 
digits/lmVcc 

test de diodes et de continuité 
interface standard RS232C 
source d’alimentation : alimentation 


KIT PCB 102 serrure sérrure de l'an 
2000 avec changement de code à 
chaque introduction de la carte “dé” 
de type wafer 
possibilité de 16 cartes clé 
simultanées 

Programmation et effacement des 
codes de la carte totalement 
autonome en cas de perte d'une 
carte. 

2 types de relais possible, 1 rt ou 2rt 
390 Frs avec une carte livrée 
100 Frs la carte supplémentaire. 


W a f e 
' 'Journal” 


Si 'wimi remplacer 

w a f e 

i, ,.ü serrure 
Fonctionne à la fois 
avec les PIC16f84/04 ; PIC16f876 : 

24 c 16 : 24 c 64 et sert d’adaptateur 
du PIC14 f 84 au 
PIC16 f 876. 


wafer 
W serrure 
Ppcb Carte 

8/10ieme 

16f84+24c16 

sans 


D2000/24C02 

D4000/24C04 


Port gratuit si commandé avec autres produits "Remise quantitative pour les professionnels iCatalogue : 5.95 TTC + 2.29 de port 


550,00 Frs monté 


Version montee 


Produits TOP qualité 


2187.95 


1274.47 


Oscilloscopes d’occasion vendus tel quel en état de marche. 

Garantie 1 MOIS 
Echange standard 
A partir de 130 8 so oo Frs 


29.00 

4.42 

28.00 

4.27 

89.00 

13.57 

79.00 

12.04 

1000 

1.52 

9.50 

1.45 

10.00 

1.52 

9.00 

1.37 

35.00 

5.34 

30.00 

4.57 

29.00 

4.42 

25.50 

3.49 

34.00 

5.18 

32.00 

4.88 


xi - 

3.35 f 22.00 Frs 

X10 = 

= 2.74 * 18.00 Frs 

x25 = 

= 2.29 ,* 15.00 Frs 


xi = 

5.95 * 

39,00 Frs 

xlO 

x25 

= 5.34 * 
= 4.57 i* 

35,00 Frs 
30,00 Frs 


Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent êtres modifiés sans préavis. Tous nos prix sont TTC. Les produits actifs ne sont ni repris ni échangés. Forfait de port 6.10 Q( chronopost ) 
Port gratuit au-dessus de 228.67 d’achats. Forfait contre remboursement 10.98 ‘ Chronopost au tarif en vigueur. Télépaiement par carte bleue. Photos non contractuelles 









































































Ce montage 
permet de mesurer 
avec précision la 
tension aux bornes 
d’un capteur. 
Le convertisseur 
utilisé est 
particulièrement 
bien adapté à la 
mesure de 
phénomènes lents. 

□n pourra donc 
remplacer avanta¬ 
geusement un 
enregistreur sur 
papier en béné¬ 
ficiant de la 
souplesse 
d’archivage et de 
traitement 
informatigue des 
données grâce à la 
connexion par 
liaison série à un 
PC. Le montage 
est équipé d’une 
mémoire sauve¬ 
gardée par 
batterie pour 
autoriser un 
fonctionnement 
autonome, 
loin du PC. 



Centrale 

d’a 


nalogiquE/ 
umérique 


Schéma 

Le schéma de notre montage est 
reproduit en figure 1 . Au premier 
coup d’œil, on reconnaît que le cœur 
du montage est constitué d'un 
convertisseur analogique/numérique 
couplé à un microcontrôleur et d’une 
mémoire RAM de 8 Ko. Le conver¬ 
tisseur analogique/numérique, utilisé 
pour ce montage, est un AD7715 
(ly. Il s'agit d’un convertisseur 16 bits 
Sigma/Delta qui intègre un amplifica¬ 
teur différentiel dont le gain peut être 
sélectionné par logiciel ainsi qu’un 
filtre numérique capable d’atténuer 
efficacement les parasites 50 Hz. Le 
circuit U 5 est piloté par un microcon¬ 
trôleur P89C51 (U 3 ) au moyen d’une 
liaison série synchrone reconstituée 
par logiciel. Nous avons préféré 
conserver l’UART interne du micro¬ 
contrôleur pour assurer le dialogue 
avec un PC via une liaison RS232. 
Les signaux SCLK, DIN et DOUT du 
circuit U 5 sont raccordés au port PI du 
microcontrôleur. Ce dernier aura donc 
la charge de simuler par logiciel le pro¬ 
tocole nécessaire au dialogue avec le 
circuit AD7715. Étant donné la charge 
de travail très modeste qui est deman¬ 
dée par ailleurs au microcontrôleur, 


cela n'est 
pas bien gênant. Le signal -DRDY issu 
de C 1 indique au microcontrôleur la fin 
d’une acquisition. Cette information est 
également disponible dans un registre 
du circuit IC 1 , mais il est plus simple de 
lire directement l’état du signal sur un 
port du microcontrôleur lorsqu’il reste 
des broches libres, ce qui est notre 
cas. Il en va de même pour les signaux 
-CS et -RESET du circuit IC 1 . Dans le 
cas de notre application, nous aurions 
pu figer l’état de ces signaux, mais 
nous avons préféré utiliser les ports du 
microcontrôleur car cela autorise plus 
de souplesse du côté logiciel. 

Pour fournir la tension de référence 
nécessaire au convertisseur U 5 , nous 
avons simplement fait appel à un 
pont diviseur connecté à la tension 
d’alimentation VCC issue du régula¬ 
teur 5V du montage. La stabilité du 
régulateur est généralement suffi¬ 
sante pour la plupart des applications 
courantes. Si vous avez des besoins 
particuliers, vous pourrez remplacer 
R 1 par une source de tension stabili¬ 
sée de précision (sans oublier de 
remplacer AJ 1 par une résistance 
appropriée pour polariser la source 
de tension retenue). 

Avec la solution retenue pour notre 


montage, la résistance AJ 1 permet de 
fixer le potentiel de référence du 
convertisseur U 5 entre 1V et 5V envi¬ 
ron. Cette configuration est très pra¬ 
tique lorsque l’on souhaite effectuer 
la mesure d’un capteur résistif dans 
une configuration en pont (figure 2). 
Le connecteur CN 6 distribue la ten¬ 
sion d’alimentation (qui peut aussi 
servir de référence au convertisseur 
si l’on règle AJ 1 en position min). Dans 
une telle configuration, les valeurs 
issues du convertisseur permettent 
de déterminer très facilement la valeur 
du capteur dans une configuration en 
demi-pont. 

L’alimentation de la section logique du 
circuit U 5 (DVDD) est dissociée de la 
celle de la section analogique (AVDD) 
afin de limiter l’influence des pertur¬ 
bations de la tension d’alimentation. 
Le circuit U 5 nécessite un quartz pour 
cadencer son fonctionnement 
interne. La valeur de la fréquence 
retenue pour le quartz X, permet une 
réjection optimale des perturbations 
50 Hz. Il s’agit d’un quartz très courant 
mais, si vous le souhaitez, vous pou¬ 
vez le remplacer par un quartz de 
2 MHz, par exemple, cela modifie 
simplement la fréquence de coupure 
du convertisseur. 
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Utilisation en mode BIPOLAIRE 


Vcc 



Utilisation en mode UNIPOLAIRE 
Vcc 



Raccordements 
des capteurs 


Les signaux d’entrées AIN+ et AIN- sont 
reliés directement au connecteur CN 6 sans 
aucune protection pour vous permette d'uti¬ 
liser le montage dans de multiples configu¬ 
rations de mesure. Il faudra donc être vigi¬ 
lant lors des branchements des entrées du 
montage pour ne pas détruire U 5 . Dans le 
cas d’une mesure en pont, nous vous 


conseillons d’utiliser la tension VCC distri¬ 
buée par CN 6 comme source d’alimenta¬ 
tion, ce qui permet d’éviter tout risque de 
destruction de U 5 . Sinon, veillez bien à ce 
que le potentiel des entrées AIN+ et AIN- 
reste bien dans les limites de la tension d’ali¬ 
mentation du montage (OV à 5V). 

La mise en œuvre du microcontrôleur 
devrait vous sembler classique car le 
modèle utilisé n’est autre qu’un dérivé de la 
famille 8051. L’oscillateur interne du micro¬ 
contrôleur est mis en œuvre grâce à QZ 1 , 
C 5 et C 6 , tandis que la remise à zéro du 
montage est confiée au circuit U 4 , dont la 
sortie est inversée par T 1 pour fournir le 
signal nécessaire au microcontrôleur en 
opposition de phase par rapport au signal 
RAZN qui est utilisé par le circuit U 5 . 

Le microcontrôleur retenu pour notre mon¬ 
tage est un P89C51RC+ ou P89C51RD+. 
Lintérêt majeur de ces nouveaux dérivés du 
bon vieux 8051 c’est qu’ils intègrent une 
mémoire flash interne (au lieu d’une EPROM 
pour les model 87C51/87C52). Ce type de 
microcontrôleurs peut facilement être repro¬ 
grammé (10000 cycles de programmation 
garantis !) ce qui offre l’avantage de pouvoir 
réutiliser le microcontrôleur pour un autre 
montage plus tard. Mais b plus intéressant 
pour nos lecteurs, c’est que ce type de 
microcontrôleurs se programme facilement 
sans avoir besoin de faire appel à des outils 
coûteux. Si ce n'est déjà fait, nous vous invi¬ 
tons vivement à réaliser l’excellent montage 
qui a été proposé par E. MIGOT dans le n°9 
d’interfaces PC (publié en juin 2001 ). Le logi¬ 
ciel associé au programmateur est disponibb 
gratuitement sur le site Internet de PHILIPS, 


ce qui permet de disposer d'un très bon outil 
à peu de Irais. Notez juste un petit détail à 
propos de l’utilisation de ce programmateur : 
le logiciel Winisp de PHILIPS procède à une 
adaptation automatique de la vitesse de 
transmission sur la liaison RS232 qui relie le 
PC au programmateur. Pour que le logiciel 
fonctionne correctement, il faut veiller à utiliser 
un câble RS232 de bonne qualité et relati¬ 
vement court (1 m à 1 m50 environ). Votre ser¬ 
viteur a tourné en rond quelques temps avant 
de se rendre compte que ses problèmes 
étaient dus à l’utilisation d’un câble en nappe 
de plus de 3 m. 

Le P89C51RC+ dispose de 32 k de 
mémoire flash tandis que le P89C51RD+ 
en dispose de 64 k. C’est bien plus qu’il 
n’en faut pour le programme lié à notre 
application. 

A vrai dire, vous pouvez même utiliser les 
modèles P89C51RB2 qui ne disposent que 
de 16 k de mémoire flash. Les microcontrô- 
leurs P89C51RB2; P89C51RC2 et 

P89C51RD2 peuvent également être utilisés 
sur notre montage à condition de remplacer 
bquartzQZ, par un quartz à 6 MHz. En effet, 
en dehors du fait que ces microcontrôleurs 
se programment sous 5V seulement (12V 
pour le P89C51RD+), ces microcontrôleurs 
sont cadencés en interne par une horloge 
deux fois plus rapide. Pour pouvoir utiliser le 
même programme, il suffit d’utiliser un quartz 
d'une fréquence moitié, puisque c’est lui qui 
détermine la vitesse de communication et les 
timings des échanges avec le circuit U 5 . 
Notez, d’ailleurs, que les microcontrôleurs 
P89C51RC+ et P89C51RD+ seront com¬ 
plètement remplacés par les P89C51RB2, 
P89C51RC2 et P89C51RD2 d’ici la fin de 
l’année chez PHILIPS, même s’il est pro¬ 
bable que l’on pourra continuer d’en trou¬ 
ver pendant encore quelques temps sur le 
marché. Mais étant donnée la relative sim¬ 
plicité d’adaptation que cela demande pour 
passer d'un modèle à un autre, autant 
acheter tout de suite les modèles qui vont 
durer (d’autant plus que le P89C51RB2 est 
un petit peu moins cher puisqu’il intègre un 
peu moins de mémoire flash). 

Bien que les microcontrôleurs P89C51 Rx2 
ou P89C51 Rx+ disposent d’un peu plus de 
mémoire RAM que les bons vieux 8051, 
nous avons dû faire appel à une mémoire 
externe pour couvrir les besoins de notre 
application. Nous avons fait appel à une 
simpb mémoire 6264 (8 ko de RAM), ce qui 
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permet au montage d’enregistrer 4000 
valeurs de 16 bits dans un "buffer circulaire” 
(le programme réserve quelques octets de 
la mémoire pour gérer les pointeurs asso¬ 
ciés au buffer circulaire). Le contenu de la 
mémoire est sauvegardé pendant les cou¬ 
pures d’alimentation grâce au petit accumu¬ 
lateur BT,. Les diodes D 2 et D 3 permettent 
de commuter automatiquement l’alimenta¬ 
tion de U 2 sur la source la plus élevée, tan¬ 
dis que D 4 et R 4 assurent la recharge lente 
de l’accumulateur. La diode zéner DZ, sert 
à limiter la charge de l’accumulateur à une 
valeur acceptable par ce dernier. La porte 
logique U 6D est utilisée pour bloquer les 
accès à la mémoire RAM pendant les cou¬ 
pures d'alimentation. Le schéma associé 
ayant déjà été décrit à maintes reprises dans 
ces pages, nous vous invitons à feuilleter les 
anciens numéros si vous souhaitez plus de 
détails sur son fonctionnement. 

En ce qui concerne la liaison RS232 du 
montage, comme nous l’avons indiqué plus 
avant, elle fait appel à l’UART interne du 
microcontrôleur. Les signaux RXD et TXD 
sont mis aux niveaux de la liaison RS232 à 
l’aide d’un circuit MAX232, ce qui est désor¬ 
mais classique. Pour ce montage, nous 
avons séparé le circuit MAX232 et le 
connecteur SubD9 du reste du montage, 
en raison de contraintes d’intégration liées à 
un boîtier spécifique de l’auteur. De même, 
les connecteurs CN 3 à CN 5 correspondent 
à une extension spécifique que l’auteur n’a 
pas souhaité publier ici car les composants 
auxquels elle fait appel sont assez coûteux 
et indisponibles pour le grand public. Vous 
pourrez donc vous passer de monter les 
connecteurs en question. 

Nous terminerons la description du schéma 
en précisant que ce montage est prévu 
pour être alimenté par une tension de 
12VDC qui n’a pas besoin d’être stabilisée. 
Une tension correctement filtrée fera très 
bien l’affaire. Pour cela, vous pourrez utiliser 
un petit bloc d’alimentation d’appoint à 
condition que ce dernier soit capable de 
fournir 300mA sous 12VDC. La diode D 1 
permet de protéger le montage en cas d'in¬ 
version du connecteur d’alimentation. 

Réalisation 

Le dessin du circuit imprimé principal est 
visible en figure 3 et sa vue d’implantation 
associée est reproduite en figure 4. Le 


dessin du circuit imprimé de la carte d’in¬ 
terface RS232 est visible en figure 5 avec 
sa vue d’implantation en figure 6 . Les 
pastilles seront percées à l’aide d’un foret 
de 0,8mm de diamètre, pour la plupart. En 
ce qui concerne D v REG r CN 1 et CN 6 , il 
faudra percer avec un foret de 1 mm de dia- 



Tracé du circuit: 
imprimé de ici carte 
principale 



Implantation 
de ses éléments 
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mètre. N’oubliez pas de percer les trous de 
passage des vis de maintien pour REG 1 le 
connecteur SubD9 (3,2 mm de diamètre). 
Vous noterez la présence de 5 straps qu’il 
est préférable d’implanter en premier pour 
des raisons de commodité. Soyez attentif au 
connecteur SubD9 qui est un modèle 
femelle. En ce qui concerne le câble néces¬ 
saire pour relier notre montage à un PC de 
type AT, il vous suffira de fabriquer un câble 
équipé d’un connecteur DB9 mâle d'un côté 
et d’un connecteur DB9 femelle de l’autre 
côté (liaison fil à fil de la broche 1 à la broche 
9). Le régulateur REG 1 sera monté sur un 
radiateur ayant une résistance thermique 
inférieure à 18°C/W pour éviter d'atteindre 
une température de jonction trop élevée. 

Le microcontrôleur U 3 sera programmée 
avec le contenu du fichier ACQ.HEX que 
vous pourrez vous procurer par téléchar¬ 
gement sur le serveur Internet de la revue 
(http://www.eprat.com). Si vous n’avez pas 
la possibilité de télécharger les fichiers, vous 
pourrez adresser une demande à la rédac¬ 
tion en joignant une disquette formatée 
accompagnée d’une enveloppe self-adres- 
sée convenablement affranchie (tenir 
compte du poids de la disquette). 

Avant toutes choses, pour pouvoir utiliser le 
montage, il convient d’ajuster la tension de 
référence à l’aide de la résistance AJ 1 . Dans 
la plupart des cas, vous pourrez régler la 
tension Vref (présente sur la broche 9 de 
Ly à5V (AJ 1 àfond du côté VCC). Dans ce 
cas, les conversions seront théoriquement 
précises à 80mV près (5/65536). Mais 
dans la réalité, le “bruit" véhiculé par les ali¬ 
mentations du montage est bien supérieur. 
Malgré tout, le montage permet des 
mesures précises à 1 ou 2mV près, ce qui 
n’est déjà pas si mal. 

Pour le reste, l’utilisation du montage est 
très simple grâce à l’utilisation du pro¬ 
gramme WACQ.EXE pour Windows qui 
vous sera remis avec le fichier nécessaire 
à la programmation du microcontrôleur. 
Grâce à une interface utilisateur habituelle 
1 sous Windows (Rchier/Ouvrir/Enregistrer 
j etc.), la prise en main du programme est 
j immédiate et nous ne vous ferons pas l’af- 
; front de vous expliquer en long, en large et 
? en travers des choses qui sont évidentes 
: lorsque l’on lance le programme. 

Précisons, simplement, que le programme 
; vous permet d'enregistrer les données 
j transférées depuis le montage en vue de 


les consulter plus tard et que vous pouvez 
exporter les valeurs dans un fichier texte en 
vue d’une importation dans un tableur 
(importation directe dans Excel, par 
exemple). Lors de la première mise en ser¬ 
vice du montage, il faudra penser à indiquer 
au programme sur quel port série est 
connecté le montage (menu “Option”). L’in¬ 
formation est sauvegardée dans la base 
des registres et vous n’aurez plus à la pré¬ 
ciser par la suite, à moins que vous chan¬ 
giez l’affectation de vos ports. Il est important 
également de lancer la commande “Initiali¬ 
sation de l’appareil distant” afin d’obliger le 
montage à initialiser sa mémoire RAM dont 
le contenu est indéterminé la première fois 
(le montage n’initialise pas sa mémoire à la 
mise sous tension, pour éviter d’effacer les 
données utiles si l’on déplace l'appareil). Les 
données sont affichées à l’état brut par le 
programme car le résultat de la conversion 
dépend de la tension de référence et des 
conditions de mise en œuvre du capteur. 
Plutôt que de développer une interface uti¬ 


lisateur qui vous impose un mode de fonc¬ 
tionnement, nous avons préféré afficher les 
données brutes transmises par le circuit 
AD7715. Vous pourrez facilement faire les 
conversions dans l’unité voulue, pour cor¬ 
respondre à votre utilisation, avec un tableur. 
Les données affichées sur l'échelle des 
temps sont également laissées à l’état brut, 
l’unité étant celle qui est rappelée dans la 
case notée “Période" qui apparaît en haut à 
droite de la fenêtre principale. 

Le transfert des données peut demander 
30 secondes environ lorsque le buffer cir¬ 
culaire du montage est plein. Le fait de 
transférer les données depuis le montage 
vers le PC ne remet pas à zéro le contenu 
du buffer circulaire, ce qui vous permet d'in¬ 
terroger le montage aussi souvent que vous 
le souhaitez. Cependant, il faut savoir que, 
pendant le transfert des données entre le 
PC et notre montage, les acquisitions sont 
stoppées. 

Lorsque le buffer circulaire du montage est 
plein, les nouvelles données à enregistrer 
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Fichier Actions Sortions A Propos 



chassent les données les plus 
anciennes. En définitive, lorsque vous 
transférez les données vers le PC, 
vous obtenez les 4000 derniers échan¬ 
tillons. Selon la vitesse d’échantillonnage 
que vous aurez programmée (voir la fonction 
“Modification des paramètres d’acquisition” 
accessible à partir du menu “Actions") cela 
permet de procéder à des enregistrements 
sur une durée comprise entre 15 minutes à 
plus de deux jours. Les fonctions les plus 
courantes sont accessibles directement à 
partir des boutons de la barre d’outils. L’im¬ 
pression en mode paysage est imposée par 
le programme quelle que soit la configura¬ 
tion de l’imprimante que vous définissez. La 
fonction "Configurer l’imprimante” permet 
seulement de choisir l’imprimante voulue. 
Vous avez la possibilité de faire un zoom sur 
la courbe affichée par le programme Wacq. 


Pour cela, c’est très simple : il vous suffit 
d’encadrer la zone qui vous intéresse à 
l’aide du curseur de la souris en maintenant 
le bouton gauche de la souris tout en décri¬ 
vant un mouvement qui commence en par¬ 
tant du coin en haut à gauche pour aller 
vers le coin en bas à droite de la zone. Vous 
pouvez utiliser la fonction Zoom successi¬ 
vement plusieurs fois. Pour revenir en 
arrière, il vous suffit de maintenir le bouton 
droit de la souris et de décrire une zone fic¬ 
tive par un mouvement partant en bas à 
droite qui remonte vers la gauche, en haut. 
Notez que la fonction “Zoom arrière” revient 
uniquement à la vue complète. Lorsque 
vous lancez une impression, vous obtenez 



une vue correspondante à celle affichée 
avec l’échelle de zoom en cours. 

A l'issu de ces quelques indications, vous 
voici maintenant en mesure de tirer pleine¬ 
ment profit de ce petit montage bien utile. 


P- MORIN 


IMomendaturi 


Carte principale 

AJ 1 : ajustable multitours 50 kT2 
BT 1 : accumulateur 3,6W60mAH à souder sur 
circuit imprimé Créf. : VARIA 53306 603 059] 
CN 1 : bomier de connexion à vis 2 plots, au 
pas de 5,08mm, à souder sur circuit 
imprimé, profil bas 

CN 2 , CN b : barrettes mini-KK 2 contacts, sor¬ 
ties droites, à souder sur circuit imprimé, 
réf.: M0LEX 22-27-2021 
CN 3 à CN S : non montés (voir le texte] 

C 1 :470 pF/25V sorties radiales 

C 2 , C 7 , C 10 , C 13 :10 pF/25V sorties radiales 

(* 3 > C 4 , C 12 , C 14 ,C 15 .220 nF 

C 5 , C 6 :33 pF céramique, au pas de 5,08 mm 

Cg, Cg, C 17 :100 nF 

DZ 1 : diode zéner 3,6V 1/4W 

DZj : diode zéner 3,9V 1/4W 

D 1 : 1N4001 (diode de redressement 

1A/100V] 

0 2 à 0 4 : BAT48 

QZ 1 : quartz 12 MHz en boîtier HC49AJ 
REG 1 : régulateur LM7805 (5V1 en boîtier 
T0220 + dissipateur thermique 18°C/W 
(ex. : SHAFFNER réf. RAWA 400 9P] 

RR 1 : réseau résistif 8x10 en boîtier SIL 
R v Rg, R 5 :10 1/4W 5% 

(marron, noii; orange] 

R;, : 100 Q. 1/4W 5% (marron, noii; marron] 

R 4 :150 Q1/4W 5% (marron, vert, marron] 

Rg : 47 kQ 1/4W 5% (jaune, violet orange] 

R 7 :2,7 k £1 1/4W 5% (rouge, violet rouge] 

Rg : 470 Q1/4W 5% (jaune, violet matron] 

Rg : 270 Q. 1/4W 5% (rouge, violet mairon] 

R 10 :220 Q1/4W 5% (rouge, rouge, mairon] 

T v T 2 : 2N2907A 

U 1 : 74LS573 ou 74HCT573 

U 2 : RAM 6264 temps d accès 200ns 

U 3 : microcontrôleur P89C51RC+/P89C51RD+ 

ou P89C51RB2 (voir le texte à propos de QZj ] 

U 4 : MC33164P 

U 5 : AD7715AN-5 

U 6 : CD 4001 BP 

X 1 : quartz 2,4576 MHz en boîtier HC49/U 
(voir le texte] 

Carte RS232 

CN 1 : connecteur SubD 9 points, femelle, sor¬ 
ties coudées, à souder sur circuit imprimé 
(ex. : réf. HARTING 09 66 112 7601] 

CN 2 : barrette mini-KK 2 contacts, sorties 
droites, à souder sur circuit imprimé, réf. : 
M0LEX 22-27-2021 
C 7 à C 4 :10 pF/25V sorties radiales 
C s :220nF 

U 1 : driver de lignes MAX232 
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Le montage 
proposé dans cet 
article permet de 
recharger 
plusieurs tgpes de 
piles et 
accumulateurs. 
Pour réaliser cette 
fonction, le circuit 
représenté à la 
figure 1 utilise 
seulement un 
composant actif, 
le MAX712 du 
constructeur 
MAXIM, associé à 
guelgues 
composants 
passifs et un 
transistor. 


Chargeur 

pour piles et accumulateurs 



Ce circuit charge rapidement et avec 
un courant constant les piles ou bat¬ 
teries de type Hybride Métal/Nickel 
(Ni/MH) et Cadmium/Nickel (Ni/Cd) à 
partir d’une source qui présente une 
tension d’au moins 1,5V au-dessus 
de la tension maximale de la batterie. 
1 à 16 bâtons d’accumulateurs peu¬ 
vent être chargés suivant la configu¬ 
ration du composant. Un convertis¬ 
seur analogique/numérique détecte 
la pente de la tension et un compa¬ 
rateur à fenêtre, pour la température, 
détermine la fin de la charge. Le 
MAX712 est alimenté par une source 
de tension continue par l’intermédiaire 
d’un régulateur de +5V ; il tire un cou¬ 
rant maximal de 5pA de la batterie 
lorsque que cette dernière n'est pas 
en charge. Une résistance de détec¬ 
tion du sens du courant permet au 
courant de charge de la batterie 
d’être régulé tout en alimentant 
encore la charge de la batterie. Ce 
circuit intégré détermine la charge 
rapide en détectant le passage à zéro 
de la pente de la tension. 

Ce composant se présente dans un 
boîtier de 16 broches. 1 transistor 
externe PNP, 1 diode de blocage, 5 
résistances et 3 condensateurs sont 
les seuls composants externes 


nécessaires pour compléter le mon¬ 
tage. Pour des charges qui nécessi¬ 
tent une puissance supérieure, le 
MAX712 peut être configuré comme 
un chargeur de batterie en mode 
commutation qui minimise ainsi la dis¬ 
sipation de puissance. Dans notre 
application, les broches PGM1 et 
PGM2 étant laissées non câblées, le 
montage permet de charger six 
bâtons de piles ou accumulateurs. 
La figure 2 représente le schéma 
bloc interne du MAX712. Ce com¬ 
posant est toujours dans un des deux 
modes : charge rapide ou charge 
d’entretien. Durant la charge rapide, 
le niveau du courant est élevé ; une 
fois que la charge complète a été 
détectée, le courant est réduit à la 
charge d’entretien. Le circuit intégré 
commande trois variables pour déter¬ 
miner à quel moment la batterie atteint 
la pleine charge : la pente de tension, 
la température de la batterie et le 
temps de charge. Le rythmeur/chro¬ 
nométreur (rimer), le détecteur de la 
pente de tension et les comparateurs 
de température sont utilisés pour 
déterminer l’état de charge complète. 
Le régulateur de tension et de cou¬ 
rant contrôle la tension et le courant 
de sortie et détecte aussi la présence 


de la batterie. 

Si les piles ou accumulateurs sont 
déjà insérés avant que la tension d’ali¬ 
mentation ne soit présente, le 
MAX712 prend une puissance négli¬ 
geable de la batterie. Lorsque la ten¬ 
sion d’alimentation est appliquée sur 
la broche 2 du composant, le circuit 
de remise à zéro maintient le compo¬ 
sant en charge d’entretien. Après un 
certain temps, le circuit intégré entre 
en état de charge rapide aussi long¬ 
temps que la tension de la pile est en 
dessous du seuil de la tension des 
piles (0,4V par bâton). La charge 
rapide ne peut pas démarrer tant que 
la tension de la batterie divisée par le 
nombre de bâtons dépasse 0,4V. 
Lorsque la pente de tension de la pile 
devient négative, la charge rapide est 
terminée et le MAX712 revient dans le 
mode de charge d’entretien. Lorsque 
la tension d’alimentation est enlevée, 
le composant tire un courant négli¬ 
geable de la pile. 

Dans le cas d’une charge typique qui 
utilise la détection de température à 
pleine charge, lorsque le paquet de 
piles est trop froid pour une charge 
rapide (par exemple si les piles vien¬ 
nent d’un environnement froid), le 
MAX712 reste en charge d’entretien. 
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Une fois que la température a atteint une 
température sécurisante, ia charge rapide 
démarre. Lorsque la température de la bat¬ 
terie dépasse la limite établie par la broche 
5 THI, le composant revient dans le mode 
de charge d’entretien. Ce circuit intégré 
peut être configuré de telle sorte que la 
pente de la tension et/ou la température de 
la batterie détecte la pleine charge. Quand 
les piles ou batteries sont insérées alors 
que la tension d’alimentation est déjà pré¬ 
sente, la tension de sortie du chargeur est 
régulée par le nombre de bâtons multiplié 
par la tension sur la broche 1 VUMIT. 

Sur une insertion de la batterie, le MAX712 
détecte un courant qui traverse la batterie et 
commute alors dans le mode de charge 
rapide. Une fois que la charge complète a 
été détectée, le circuit intégré revient dans 
le mode de charge d’entretien. Si la batte¬ 
rie est retirée, le circuit intégré reste en 
charge d’entretien et la tension de sortie est 
une fois encore régulée. 

Les adaptateurs cubiques de tension alter¬ 
native vers tension continue consiste typi¬ 
quement en un transformateur, un pont 
redresseur à double alternance et une 
capacité. Si on compare les caractéris¬ 
tiques des adaptateurs grand public, on 
observe, sur toutes, une tension d’ondula¬ 
tion superposée sur la tension continue de 
sortie d’une fréquence de 120 Hz. Lorsque 
l'on choisit un adaptateur pour être utilisé 
avec un MAX712, il faut être sûr que la ten¬ 
sion minimale de cet adaptateur durant la 
charge rapide et à pleine charge soit au 


minimum supérieure de 1,5V (2V pour le 
mode en commutation) à la tension maxi¬ 
male de la batterie qui se trouve alors en 
charge rapide. La tension aux bornes des 
piles ou accumulateurs durant le cycle de 
charge rapide est plus élevée que durant la 
charge d’entretien ou lorsqu’elles alimen¬ 
tent une charge. La tension aux bornes de 
certaines piles ou accumulateurs peuvent 
approcher 1,9V par bâton. Les 1,5V de 
dépassement sont nécessaires pour les 
pires cas de chute de tension aux bornes 
du transistor de passage et de la diode 
D 1 . Cette exigence pour la tension minimale 
d’entrée est critique car, si cette dernière 
n’est pas respectée, elle peut inhiber une fin 
correcte de la charge rapide. Une règle 
sûre est de choisir une source qui possède 
une tension d’entrée minimale de 1,5V + 
(1,9V x nombre de bâtons à charger). 
Lorsque la tension d’entrée sur l’entrée de 
la tension d’alimentation continue descend 
en dessous de 1,5V + (1,9V x nombre de 
bâtons à charger), le MAX712 oscille entre 
la charge rapide et la charge d’entretien, et 
ne peut jamais terminer complètement la 
charge rapide. 

Ce circuit intégré est inactif sans un bloc 
d’alimentation associé qui tire un courant de 
5pA au maximum sur la batterie. La diode 
D, empêche le courant de conduire dans 
la broche 14 ‘DRV. Lorsque le bloc d’ali¬ 
mentation est connecté, il charge le 
condensateur C 1 . Une fois que ce conden¬ 
sateur est chargé à +5V, le régulateur de 
shunt interne fournit un courant pour régu¬ 


ler la broche 15 V+’ à 5V, et la charge 
rapide commence. Le composant charge 
rapidement jusqu'à ce qu'une des trois 
conditions de fin de charge rapide soit 
déclenchée. 

Si la tensiorf d’alimentation continue 
dépasse +20V, il faut ajouter une connexion 
en série avec la broche 14 ‘DRV’ afin de se 
prémunir de dépasser la tension maximale 
autorisée sur la broche 14 ‘DRV’. Il faut 
choisir les composants de limitation du 
courant de manière à faire passer au moins 
un courant de 5mA pour la tension d'ali¬ 
mentation continue d’entrée minimale. 

Le courant maximal dans la broche 15 V+’ 
détermine la dissipation de puissance dans 
le MAX712. Le courant qui entre dans la 
broche 14 ‘DVR’ provoque aussi une dissi¬ 
pation de puissance. Il ne faut pas per¬ 
mettre à la dissipation dé puissance totale 
de dépasser les spécifications imposées 
par le constructeur. 

Le circuit intégré entre dans le mode de 
charge rapide lorsqu’une des conditions 
suivantes est remplie : sous l’application de 
la puissance (les batteries sont alors déjà 
installées) et avec une détection du courant 
de batterie (c’est-à-dire que la tension de la 
masse GND est inférieure à la tension sur 
la broche 12 ‘BATT-‘), et la broche 7 TEMP' 
est supérieure à la broche 6 TLO’ et infé¬ 
rieure à la broche 5 THI'. La seconde 
condition se produit lors de l’insertion de la 
batterie, dans le cas où la broche 7 TEMP' 
est supérieure à la broche 6 TLO’ et infé¬ 
rieure à la broche 5 THI’. 
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La résistance R 5 établit le courant de 
charge rapide dans la batterie. Dans le 
mode charge rapide, la différence de ten¬ 
sion entre la broche 12 ‘BATT-‘ et la masse 
GND est régulée à 250mV. Le courant de 
la broche 14 ‘DRV augmente si cette diffé¬ 
rence de tension descend en dessous de 
250mV et diminue si cette différence de 
tension dépasse 250mV. 

Le MAX712 établit, en interne, le courant 
de charge d’entretien en augmentant le 
gain en courant de son amplificateur interne 
qui ajuste la tension aux bornes de la résis¬ 
tance R 5 . La boucle de régulation contrôle 
la tension de sortie entre les broches 2 
‘BATT+’ et 12 ‘BATT-‘ et le courant qui tra¬ 
verse la batterie établit par la différence des 
tensions entre la broche 12 ‘BATT-‘ et la 
masse GND. 

Le courant de la broche 14 ‘DRV est réduit 
lorsque le courant de la batterie dépasse le 
courant de charge programmé. Pour un cir¬ 
cuit dans le mode linéaire, cette boucle 
fournit les fonctions suivantes : lorsque le 
chargeur est alimenté, la batterie peut être 
retirée sans interrompre la puissance dans 


la charge ou, encore, si la charge est 
connectée, le courant de batterie est régulé 
sans se soucier du courant de charge. La 
tension de boucle établit la tension maxi¬ 
male de sortie Vlimit’ entre les broches 2 
‘BATT+’ et 12 ‘BATT-‘ ; si cette tension est 
établie à une tension inférieure à 2,5V, alors 
la tension maximale sur la broche 2 ‘BATT+’ 
(référencée par rapport à la broche 12 
'BATT-') est égale à Vlimit’ multipliée par le 
nombre de bâtons de piles accumulateurs 
(établi par les broches 3 ‘PGMO’ et 4 
‘PGM1 ’). Vlimit’ doit être établie entre 1,9 et 
2,5V. Si Vlimit’ est établie en dessous de la 
tension maximale des bâtons de piles ou 
accumulateurs, une fin correcte du cycle 
de charge rapide peut ne pas se produire. 
La tension aux bornes des bâtons de piles 
ou accumulateurs peut approcher 1,9V par 
bâton, sous une charge rapide, pour cer¬ 
tains paquets de batterie. Lorsque la batte¬ 
rie est retirée, le MAX712 ne fournit plus un 
courant constant, il régule la broche 2 
‘BATT+’ à une tension maximale. La tension 
de boucle est stabilisée par une capacité 
de filtrage de sortie. Une capacité de filtrage 


de valeur plus importante est nécessaire 
seulement si la charge doit être alimentée 
par le MAX712 en absence de batterie. Afin 
d’assurer la stabilité de la boucle, il faut être 
sûr que la bande-passante de la boucle du 
courant de régulation est inférieure au pôle 
de fréquence du transistor T, ; ce pôle peut 
être déterminé en supposant une réponse 
de gain en courant avec un seul pôle. 

Ce circuit intégré dissipe une puissance 
due au produit courant/tension sur la 
broche 14 ‘DRV. Il ne faut pas permettre à 
la dissipation de puissance de dépasser les 
spécifications imposées dans la docu¬ 
mentation de ce composant. La puissance 
dissipée sur la broche 14 ‘DRV peut être 
réduite en utilisant le circuit en mode de 
commutation. 

Ce circuit intégré contient un convertisseur 
analogique/numérique interne avec une 
résolution de 2,5 mV. Ce dernier détermine 
si la tension de la batterie augmente, dimi¬ 
nue ou reste inchangée en comparant la 
tension aux bornes de la batterie à deux 
instants différents. 

Après la mise sous tension, un intervalle de 
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temps compris entre 21 et 168 secondes 
se passe, puis une mesure de la tension 
aux bornes de la batterie est prélevée. 
Cette mesure dure 5 ms. Après cette pre¬ 
mière mesure, un autre intervalle de temps 
s’écoule, puis une seconde mesure est 
effectuée. Ces deux mesures sont com¬ 
parées et une décision est prise pour savoir 
si la charge est terminée. Si ce n’est pas le 
cas, un autre cycle complet de deux 
mesures est répété jusqu’à ce que la 
charge soit terminée. Il est à noter que 
chaque cycle possède deux intervalles de 
temps et deux mesures différentes. Le 
MAX712 termine sa charge rapide lors¬ 
qu’une comparaison indique que la tension 
aux bornes de la batterie est inchangée. 
Le Max712 peut détecter des conditions 
d’environnement qui dépassent ou n'attei¬ 
gnent pas les conditions de fonctionne¬ 
ment normales de charge de batterie. Pour 
réaliser ce contrôle, il faut employer des 
thermistances à coefficient de tempéra¬ 
tures positif et négatif ; ces deux thermis¬ 
tances doivent être du même modèle de 
telle sorte qu’elles possèdent la même 
résistance nominale. 

La tension sur la broche 7 TEMP est de 1V 
par rapport à la broche 12 BATT- lorsque la 
batterie est à température ambiante. La ten¬ 
sion de seuil choisie pour la broche 5 THI 
établit le point pour lequel la charge rapide 
se termine. Aussitôt que la tension sur la 
broche 7 TEMP dépasse la tension impo¬ 
sée sur la broche 5 THI, la charge rapide 
se termine et ne redémarre pas, même si 
la tension sur la broche 7 TEMP redescend 
au-dessous du seuil imposé sur la broche 
5 THI. La tension de seuil choisie pour la 
broche 6 TLO détermine la température en 
dessous de laquelle la charge rapide est 
inhibée. Si la tension sur la broche 6 TLO 
est supérieure à celle de la broche 7 TEMP, 
lorsque le MAX712 est mis sous tension, 
la charge rapide ne démarre que lorsque la 
tension sur la broche 6 TLO passe en des¬ 
sous de celle de la broche 7 TEMP. 
L’inhibition de la charge sous des tempéra¬ 
tures froides peut être dévalidée en reliant 
la broche 12 BATT- à la broche 6 TLO. Pour 
dévalider le mécanisme complet de com¬ 
paraison de la coupure de la charge, il faut 
relier la broche 5 THI à la broche 15 V+ et 
la broche 6 TLO à la broche 12 BATT-. Il 
faut aussi placer une résistance de 68 kQ 
entre les broches 16 REF et 12 BATT- ainsi 


qu'une résistance de 22 kQ entre les 
broches 12 BATT- et 7 TEMP (comme cela 
est fait dans notre application). 

Certains packs de batteries ou accumula¬ 
teur sont vendus avec une thermistance de 
détection de la température connectée à la 
broche négative de la batterie. Les ther¬ 
mistances peuvent être remplacées par 
des résistances standards si la température 
absolue de coupure de charge est accep¬ 
table. Toutes les valeurs des résistances 
doivent être choisies entre 10 kQ et 
500 kû. 

Pour des applications dans lesquelles la 
dissipation de puissance dans le transistor 
de passage ne peut pas être tolérée (par 
exemple, dans des circuits où le radiateur 
de refroidissement est infaisable ou trop 
cher), le mode de charge par commutation 
est recommandé. L’opération en mode de 
charge de commutation peut être implé¬ 
mentée simplement en utilisant une circui- 
trie externe appropriée. Un amplificateur 
opérationnel sur la broche 11 CC doit être 
monté en comparateur avec une capacité 
de valeur 33 pF qui ajoute de l’hystérésis. 
Des courants de charge plus faibles et un 
nombre différent de piles peuvent être satis¬ 
faits en changeant simplement la résistance 
R 5 et l'état des connexions des broches 
PGMO, PGM1, PGM2 et PGM3. La plage 
de la tension d’alimentation en entrée est 
de +8 à +15V et doit être au moins de 2V 
supérieure à la tension de pic de la batterie 
sous des conditions de charge rapide. La 
source de tension d’alimentation doit être 
capable de fournir un courant d’entrée 


supérieure à 1,3A. Les exigences pour 
cette source sont critiques car si elles ne 
sont pas respectées, une fin correcte du 
cycle de charge rapide peut ne pas se pro¬ 
duire. 

La pente de la tènsion et la circuitrie de la 
broche de charge rapide deviennent déva¬ 
lidées si l’utilisateur essaie de charger un 
nombre différent de bâtons de piles ou 
accumulateurs que le nombre programmé. 
Le commutateur de fréquence (30 kHz en 
typique) peut être diminué en augmentant 
la valeur de la capacité connectée entre les 
broches 11 CC et 12 BATT-. Il faut s'assu¬ 
rer que les deux capacités connectées sur 
le noeud de la broche 11 CC sont placées 
aussi près que possible de cette même 
broche et que leurs pattes ont une longueur 
minimale. Le noeud de la broche 11 CC 
est un point à haute impédance ; aussi, il ne 
faut pas router des lignes logiques près de 
cette broche. La plage de tension maximale 
absolue pour la broche 2 BATT+ est plus 
élevée lorsque la MAX712 est sous ten¬ 
sion. 

Si plus de onze bâtons sont utilisés dans la 
batterie, la tension d’entrée de la boche 2 
BATT+ doit être limitée par un circuit externe 
lorsque la broche d’entrée de la tension 
d’alimentation n'est pas appliquée. La résis¬ 
tance R 5 cause une petite perte d'efficacité 
durant l’utilisation de la batterie. La perte de 
rendement est significative seulement si la 
valeur de la résistance R 5 est supérieure à 
la résistance interne du pack de piles ou 
batteries à charger. 
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Réalisation pratique 

Le câblage de notre circuit ne pose aucune 
difficulté particulière. 

Ne pas oublier de câbler l’unique strap. Il 
est, bien sûr, recommandé de mettre le cir¬ 
cuit intégré MAX712 sur un support au cas 
où ce dernier devrait être changé si une 
mauvaise manipulation survenait. 

La figure 3 représente le circuit côté 
pistes et la figure 4 côté composants. 


U, : MAX712 + support DIL 16 broches 
^ : 10 pF/25V radial 
C 2 :10 nF 

C 3 :1 pF/25V radial 
C 4 :1nF 

R 1 :220 Q (rouge, rouge, marron] 

R z : 68 k£2 (bleu, gris, orange] 


Conclusion 

Ce montage, très simple a réaliser et qui ne 
contient que des composants facile à trou¬ 
ver et peu chers, est très utile pour pouvoir 
recharger des piles ou accumulteurs sans 
avoir à investir dans un chargeur de batte¬ 
ries important. Et, lorsque l’on sait le nombre 
d’appareils qui utilisent des piles ou accu¬ 
mulateurs pour fonctionner, on ne doute 
pas de l'intérêt de ce montage. 


R 3 : 22 k£l (rouge, rouge, orange] 
R 4 :150 Q 

(marron, vert, marron] 

R 5 :1 Q 

T 1 : transistor PNP TIP32C 
D 1 : diode 1N4007 
J 1 à J 4 : 4 picots 



Mesurer, estimer, 
compter, nous le fai¬ 
sons tous au quotidien. 



lorsque vous lisez l'heure ou 
faites le plein de carburant, 
vous effectuez un comptage ou 
une mesure sans le savoir ! 
C'est pour cette raison que l'au¬ 
teur a voulu rendre ici acces¬ 
sible au plus grand nombre ces 
deux sciences réputées com¬ 
plexes - bien à tort il faut 
l'avouer. 

Ce livre présente donc de 
manière pratique et très abor¬ 
dable quelques-unes des appli¬ 
cations les plus courantes dans 
ces domaines, qui vous per¬ 
mettront de vous initier ludi- 
quement à la mesure et au 
comptage. 

Armé de cet ouvrage », vous par¬ 
viendrez - grâce aux nombreux 
montages et aux thèmes propo¬ 
sés - à réaliser vos propres 
expériences et, pourquoi pas, à 
développer et à combiner les 
circuits pour réaliser des appa¬ 
reils performants et originaux 
personnalisés. 

G. I5ABEL - ET5F/OUNDD 

7 84 pages 

Prix : 148 FRF - 22,6 € 
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Voltmètre LCD 

EÎODD points 



Il y a peu de 


temps encore, 
pour réaliser un 
module voltmètre 
à cristaux liquides, 
il fallait mettre en 
œuvre un afficheur 
LCD à 40 broches 
et son circuit de 
commande 
spécialisé 
consistant en un 
énorme circuit 
intégré en boîtier 
□IL4D. On trouve 
récemment chez 
les revendeurs de 
composants 
électroniques de 
petits modules 
très compacts et 
réalisant la même 
fonction, pour un 
encombrement 
moindre et un prix 
bien plus 
compétitif. 



Nous avons choisi l’ensemble PM- 
128 d’une capacité de 3 chiffres 1/2 
de 13mm de hauteur et d’une sensi¬ 
bilité nominale de 200mV. Il est livré 
prêt à l’emploi, avec un superbe enjo¬ 
liveur noir de façade. De quoi réaliser 
de nombreux appareils de mesure 
spécialisés. 

Le module LCD 2000 
points 

Ce module numérique relativement 
universel est donc prêt à l’emploi ; il 
se clipse directement sur la face 
avant du coffret retenu. Il dispose des 
mêmes caractéristiques que les clas¬ 
siques circuits ICL7106 ou 7136 bien 
connus et destinés aux pavés à cris¬ 
taux liquides. Le circuit complet PM- 
128 propose une sensibilité nominale 
de 199,9mV avec extension possible 
à 2,20, 200 ou 500V. Il dispose de la 
mesure de polarité automatique avec 
une précision de ± 0,5%. Il peut s'ali¬ 
menter sous une tension continue 
comprise entre 8 et 12V avec une 
consommation de 1 mA seulement. 
L’indicateur de dépassement sera 
visualisé par le chiffre 1 à gauche 
comme souvent. On trouvera ce 
composant notamment chez 


SELECTRONIC, parmi d’autres com¬ 
posants similaires, à la rubrique 
Mesures. 

L’étage amplificateur 
0/200VDC 

Le module retenu permet de mesurer 
des tensions plus élevées ; dans la 
documentation fournie, on trouvera 
même la valeur des résistances à 
prévoir pour les différents calibres. 
Nous avons choisi de laisser le 
module avec une sensibilité nominale 
de 200mV, mais d’insérer en amont 
un étage diviseur de tension associé 
au positionnement du point décimal. 
Notre schéma est proposé sur la 
figure 1 ; un commutateur rotatif à 3 
circuits de 4 directions sera mis à 
contribution. 

L’atténuateur est construit selon le 
principe bien connu des diviseurs à 
résistances, étant bien entendu que 
nous ne mesurons que des tensions 
continues. 

Sur le calibre 0,2V, la lecture directe 
est possible et le commutateur se 
trouve bien en position 1. Sur le 
calibre 2V, on devra opérer une divi¬ 
sion de la tension d’entrée par 10. La 
valeur des composants R 1 à R 4 et 


des ajustables P 1 à P 4 permet d’in¬ 
sérer ce facteur de division. L’asso¬ 
ciation d’une résistance fixe et d’un 
élément réglable est très pratique et 
fort économique. On peut encore 
envisager de faire appel à des résis¬ 
tances de précision ou à des poten¬ 
tiomètres multitours certes plus coû¬ 
teux. Les 4 éléments de notre pont 
diviseur seront de 9 MQ, 900 kD, 
90 k£2 et 10 kQ précisément. Le cur¬ 
seur A du commutateur d’entrée sera 
relié sur l’entrée Vin+ du module PM- 
128. Une inversion de polarité se tra¬ 
duira par l’apparition du signe - sur 
l'afficheur LCD. 

Gestion du point décimal 

Le module voltmètre mis en œuvre 
dispose, sur sa face arrière cuivrée, 
de nombreuses pastilles pour raccor¬ 
der les éléments extérieurs et para¬ 
métrer le point décimal correct selon 
la gamme choisie. Pour une utilisation 
précise sur un calibre fixe, il suffit de se 
conformer aux indications de la docu¬ 
mentation technique en français. Pour 
un appareil multigamme comme le 
nôtre, nous devons choisir à chaque 
fois le point décimal approprié pour 
une lecture satisfaisante. 
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19,99V avec Dp2, 

- La gamme 200V affiche le même point 
décimal que le calibre 200mV ou 0,2V. 

On trouvera sur la figure 4 les diverses 
connexions à effectuer pour réaliser notre 
voltmètre. Nous allons utiliser, en lieu et 
place des straps fixes, les contacts d'un 
triple multiplexeur bidirectionnel portant la 
référence C/MOS 4053. La commande se 
fera sur les entrées A, B ou C selon la 


gamme choisie. Un second étage de notre 
commutateur sera utilisé ici pour comman¬ 
der d’une manière binaire les divers inters 
statiques du circuit IC 1 . Quelques diodes 
de codage sont nécessaires et on 
remarque que les gammes 200mV et 200V 
utilisent le même point décimal Dpi. La 
résistance R 5 , de faible valeur, alimente les 
entrées selon la position du commutateur 



on aperçoit le triple multiplexeur 


de gamme. Les résistances de rappel R 6 , 
R 7 et R 8 améliorent la fiabilité du montage 
proposé. 

Réalisation pratique 


On trouvera le tracé des pistes de cuivre 
sur la figure 2 qui regroupe la quasi-tota¬ 
lité des composants, mis à part le module 
LCD qui sera relié au circuit à l’aide de 
quelques fils souples individuels ou en 
nappe. Veillez à respecter scrupuleusement 
les bornes repérées, surtout au niveau de 
l’alimentation qui pourra être confiée à une 
petite pile de 9V compacte. Un premiertra- 
vail consiste à régler les éléments du pont 
diviseur. On cherchera à obtenir : 

- 9 MQ pour R 1 et P 1 en série 

- 900 \<Q pour R 2 et P 2 en série 

- 90 kQ pour Rg et P 3 en série 
-10 kŒ pour R 4 et P 4 en série 
L’étalonnage du module se fera sur un 
calibre élevé en appliquant une tension pré¬ 
cise et connue sur l'entrée ; on réglera 
l’ajustable au dos du module pour lire exac¬ 
tement cette valeur. Il est vivement décon¬ 
seillé de faire mesurer au voltmètre sa 
propre tension d’alimentation ! 
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Bien entendu, une application particulière 
sera traitée spécifiquement au niveau de 
l’étage d’entrée et du point décimal sou¬ 
haité. 


Tracé du circuit: 
imprimé 


Implantation 
des éléments 



1 module volt¬ 
mètre LCD 2000 
points réf. PM- 
128, sensibilité 
nominale 200mV v 
alimentation 8 à 
12V 

IC 1 : triple multi¬ 
plexeur C/MOS 4053 
D 1 à 0 B : diodes commutation 
1N4148 


Résistances 

R, : 8,2 Ma 1/4W 
R 2 : 820 ka 1/4W 
R 3 : 82 ka 1/4W 
R 4 : 6,8 k a 1/4W 
R 5 : 39 Q 1/4W 
R 6 à Rg : 10 k£2 1/4W 
P 1 : ajustable horizontal 1 Ma 
pas 2,54 mm 

P 2 : ajustable horizontal 100 ka 
pas 2,54 mm 

P 3 : ajustable horizontal 10 ka pas 
2,54 mm 

P 4 : ajustable horizontal 4,7 ka pas 
2,54 mm 


Condensateurs 

C 1 :2,2 nF plastique 

C 2 :470 pF/25V chimique vertical 

C 3 :100 nF plastique 

Divers 

1 support à souder 16 broches 

2 blocs de 2 bornes vissé/soudé, pas de 
5 mm 

1 commutateur rotatif 3 circuits 4 
directions + bouton 
Fils souples multicolores 
1 m câble blindé 1 conducteur 
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A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 



Y V 

X 


Off 

On 


v 

v 

PI 

O 0-0 

P2 

0—0 

O 

P3 

0—0 

O 


Off 

On 

PI 

0—0 

O 

P2 

0-0 

O 

P3 

O 0—0 


Off 

On 

PI 

0-0 

O 

P2 

O 0—0 

P3 

0—0 
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DP3 DP2 DPI 


DPI 


DP3 


DP2 


Calibre 200 mV 
Calibre 200 V 


Calibre 2 V 


Calibre 20 V 


Multiplexeur Sur le module 
ICI PM-128 


Connexions 
à effectuer 
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Interfaces PC n°10 Au sommaire : 

Les disques durs - Utilisation et commande du CD-ROM - 
Intel Pentium 4-2 GHz - Les cartes graphiques - Boîtes à 
outils PC/SC pour cartes Sim - Explorez vos cartes ban¬ 
caires et Vitale - Les cartes à réaliser : Isolateur de liaison 
RS232 RX7DC - Convertisseur numérique/analogique 0 V à 
10V - Commande de 4 relais sans consommation - 
Interface d’acquisition à 4 voies - Platine d’essais pour port 
parallèle bidirectionnel - Gestionnaire de carte SIM - 
Craqueur RS232 - Télécommande pour lecteur MP3 - 8 
entrées logiques pour Email - Lecteur de 16 entrées par le 
port série - Dialogue entre le port série et un |iC - Interface 
RS232 pour Bus CAN - Le 8051... USB facile - Système 
d’acquisition analogique polyvalente - Light Show - Bench 
multimeter Velleman. CD-ROM en option 

Interfaces PC n°8 Au sommaire : 

Introduction : Mesure de grandeurs physiques par ordinateur - 
Utilisation du CDRom - Les cartes à puces et Windows® - Les 
16 cartes à réaliser : Interrupteurs programmables intelligents - 
Anémomètre sur PC - 8 entrées parallèles vers 1 sortie RS232 

- Emulateur d’EPROM - Interface pour Bus 1 fil - Commu¬ 
tateur pour port série - Platine d’essai pour pC 68HC811E2 - 
Potentiomètre numérique sur port série - Interface parallèle 
polyvalente sur port série - Contrôle de gain d’un amplificateur 
opérationnel - Convertisseur décimal/hexa/binaire - Interface 
série sur port parallèle 

avec CD-ROM inclus de tous les PCB et programmes 
du numéro + des centaines de pages de catalogues 
produits, des démos gratuites.... 

Interfaces PC n°6 Au sommaire : 

Les mémoires du PC - Utilisation du CDRom - Interconnexion par câble 
de 2 ordinateurs sous Windows - Le clavier PC et son interface - Un PC 
de 200 grammes - Les 15 cartes à réaliser : Convertisseur A/N sur 
12 bits par le port série - Mini programme sur site pour Basic Stamp 2 - 
Gradateur piloté par PC - Traceur de courbes courant/tension par le port 
parallèle - Interface d'expérimentations haute protection pour port paral¬ 
lèle - Programmateur CYPRESS CY7C6300 - Système d'entrées/sorties 
pour port parallèle EPP - Programmateur d'ispGAL 22V10 - Registres à 
décalage sur PC - Voltmètre à mémoire - Dump d'une cartouche SNES 
- Sur le CDRom, un montage en multimédia - Identificateur et testeur de 
câbles - 2 adaptateurs pour entrée micro - Carte à convertisseur A/N 
pour port parallèle 

avec CD-ROM inclus de tous les PCB et programmes 
du numéro + des centaines de pages de catalogues 
produits, des démos gratuites.... 

Interfaces PC n°4 Au sommaire : 

L’USB - Utilisation du CD-ROM - Les 17 cartes à réaliser : 
Interface XY - Espion USB - Liaison laser RS232 - 
Alimentation programmable - Convertisseur série-parallèle 
pour imprimante - RS232 vers 8 entrées - RS232 relais - 
RS232 vers 8 sorties - Analyseur logique 4 canaux - Lecteur 
de cartes à puce asynchrone - Table de mixage - 
Thermomètre sans fil - Journal lumineux - Interface série pour 
afficheurs - Voltmètre 8 voies - Convertisseur RS232/RS422 

- Protecteur port Centronics 

avec CD-ROM des programmes et PCB des réalisa¬ 
tions du numéro plus de nombreux sharewares et 
démonstrations gratuites 

Interfaces PC n°2 Au sommaire : 

Les bus et les connecteurs - Commutateur automatique - Carte 
interface de bus PC - Carte 8 entrées/8 sorties pour bus PC - 
Carte 8 entrées analogiques à convertisseur A/D - Carte 24 
entrées/sorties pour bus PC - Contrôleur de moteur pas à pas - 
Programmateur de PIC 16C84 par le port parallèle - Isolateur 
galvanique - Chiffrage téléphonique - Convertisseur RS232 
boucle de courant passive - Convertisseur N/A 8 voies - 
Prolongateur RS232 - Espion RS232 - Fréquencemètre 0 à 1 
MHz - Verrouillage pour PC - Compteur horaire pour internet - 
Interface pour moteur à courant continu - Triple alimentation - 
Télécommande IR par le port série - Répartiteur port Centronics 

avec disquette des programmes et PCB ainsi que 
la version light du logiciel de CAO Quickroute ver¬ 
sion 4 100% en français 



Interfaces PC n°11 Au sommaire : 

Nouveautés Cartes 2001 - Utilisation et commande du CDRom - 
Plinius - Basic SIM : simulateur de carte SIM - Les cartes mères PC 
ASUS - Nouvelle gamme AUDIGY - Les cartes à réaliser : 
Carte alimentation intégrée à un PC - Télécommande à courants 
porteurs sur port II - Interface RS232 pour clavier PC - 
Radiocomms^de 4 canaux simultanés pilotée par PC - Terminal RISC 
- Chat en RS485 - Programmateur de 24C16 portable - 
Programmateur en circuit pour pC AVR de ATMEL - Générateur de 
fonctions sur port série - Transformation d’un port série en port // - 
Analyseur de port parallèle - Kit-51 : module programmable à base de 
89C51RD+ - Commande de moteurs pas à pas par Bus CAN 
CD-ROM en option 


Interfaces PC n°9 Au sommaire : 

Introduction : Les imprimantes - Utilisation du CDRom - 
Nouveautés «cartes à puce» - Concours robotique 2001 - 2è édi¬ 
tion - Les cartes à réaliser : Switch audio pour PC ou chaîne Hi¬ 
Fi - Moniteur de liaison série - "Espion" de cartes SIM - 
Programmer des PIC en Basic - Programmation du microcontrô¬ 
leur AT89C51 par le port parallèle - Oscilloscope numérique pour 
PC - Programmateur Flash 8051 - Détection automatique des sys¬ 
tèmes connectés sur le port série - Port série : 3 sorties sur triacs 
- Afficheur de message à LED - Interface d'automatisation polyva¬ 
lente - Interface 4 entrées/4 sorties triacs pour bus CAN - 
Programmateur de mémoire EEPROM. 

CD-ROM en option 


Interfaces PC n°7 Au sommaire : 

Les convertisseurs AN/NA - Utilisation du CD-ROM - Tina Pro - 
Kit Velleman K8016 - Afficheur LCD sur port parallèle - Les 15 
cartes à réaliser ; Thermomètre pour Windows® - Interface 
RS232 pour téléphone portable - Testeur de télécommande IR - 
Implémentation d’un contrôleur de souris par le port série - 
Décodeur DTMF - Jeux sur minitel® - Contrôleur de moteurs 
pas à pas sur le port série - Program-mateur d’arrosage - 
Interface écran et clavier sur port parallèle - Girouette électro¬ 
nique - capacimètre piloté par liaison RS232 - Bus I2C sur le 
port parallèle - Parafoudre - Projet multimédia : montage de 
commande de perceuse à PIC16 F84 avec simulation logicielle, 
uniquement sur le CD-ROM. 

avec CD-ROM inclus de tous les PCB et programmes du 
numéro + des centaines de pages de catalogues produits, 
des démos gratuites.... 

Interfaces PC n°5 Au sommaire : 

Le port parallèle du PC • Commutateur pour clavier • Horloge 
internet • Fréquencemètre 1 GHz sur port parallèle • 
Enregistreur de température autonome • Récepteur de 
signaux horaires DCF77 • Programmateur 27(C)64/ 27(C)128 
• Précis-Volt • Lecteur cartes magnétiques pour PC • Carte 
8E analogique sur port série • Fréquencemètre par le port 
parallèle • Carte 32 E/S sur port série • Convertisseur A/N 4 
canaux • Convertisseur RS232 pour bus I2C • Sonde de 
mesure pour PC • Programmateur pour mC AVR d’ATMEL • 
Analyseur de protocole par RS232... 

avec CD-ROM des programmes et PCB des réalisa¬ 
tions du numéro plus de nombreux sharewares et 
démonstrations gratuites 

Interfaces PC n°3 Au sommaire : 

L’évolution du PC Utilisation du CD-ROM 
Les 16 cartes à réaliser: Alimentation de laboratoire - 
Programmateur d’EEPROM Microwire - Lecteur de cartes à 
puce - Télécommande téléphonique - Testeur de port // et 
série - Répartiteur RS232 8 canaux - Convertisseur série // 
sur port RS232 - Convertisseur RS232 Centronics - 
Insolateur UV commandé par le port // - Interface RS232 - 
TTL Thermomètre/Thermostat piloté par PC - Interface de 
télécopie locale - Programmateur de PIC 12C508/509 - 
Convertisseur analogique 11 canaux - Contrôleur de moteur 
pas à pas opto-isolé - Interface domotique déportée 

avec CD-ROM des programmes et PCB des réalisations 
du numéro plus de nombreux sharewares et démons¬ 
trations gratuites 


BON DE COMMANDE 

Oui, veuillez me faire parvenir 

Ll IPC n°2 au prix franco de 6,10 € □ IPC n°3 au prix franco de 6,10 € _i IPC 
n°4 au prix franco de 6,10 € □ IPC n°5 au prix franco de 6,10 € □ IPC n°6 au 
prix franco de 6,10 € □ IPC n°7 au prix franco de 6,10 € □ IPC n°8 au prix fran¬ 
co de 6,10 € □ IPCn°9 au prix franco de 5,35 € (sans CD-ROM) □ IPCn°10 
au prix franco de 5,35 € (sans CD-ROM) □ IPC n°11 au prix franco de 5,35 € 
(sans CD-ROM) □ IPC n° 2 + 3 au prix spécial franco de 9,90 € □ IPC n° 2 + 
3 + 4 au prix spécial franco de 15,24 € □ IPC n°2 + 3 + 4 + 5au prix spécial 
franco de 21,35 € □ IPC n°2 + 3 + 4 + 5+ 6au prix spécial franco de 27,44 € 
□ IPC n°^+3 + 4 + 5+ 6 + 7au prix spécial franco de 30,50 € □ IPC n° 2 + 
3 + 4 + 5+ 6 + 7+ 8au prix spécial franco de 33,55 € □ IPC n°2 + 3 + 4 + 5 
+ 6 + 7+ 8 + 9 + 10 au prix spécial franco de 42,70 € □ IPC n°2 + 3 + 4 + 5 
+ 6 + 7+ 8+ 9+10 + 11 au prix spécial franco de 47,25 € CD-ROM seul □ 
IPC 9 □ IPC 10 □ IPC 11 au prix spécial franco de 2,29 € 


»§ 

Prénom :. 


Code postal : . Ville :. 

Ci-joint mon règlement par □ chèque □ mandat □ CB* 

CB n° I I I 1 I 1 1 I I I 1 1 1 I I I 1. 1. 1 J 

expire le : I I I I I signature : 

*(pour un règlement supérieur ou égal à 15,24 €) 

à l’ordre de Interfaces PC, Service Abonnements D.I.P. 

18 à 24, quai de la Marne - 75164 Paris Cedex 19 
ou par internet : http://www.eprat.com 


Nom :. 

Adresse : 
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" Vu dans le Nouveau catalogue Selectronic " 


Pour tous vos montages 
audiophiles ... 




CONDENSATEURS : 


• BLACKGATE : 

Série BG : pour découplage, 
Série BG-C : pour liaison, 
Série BG-N : non polarisés. 


♦ ELNA : SILMIC-II. 


TRANSFORMATEURS 
D'ALIMENTATION 
type "R" 

Ce qui se fait de mieux 
pour vos appareils audio. 

• Faibles pertes. 

• Très faible capacité E/S. 

• De 30 VA à 500 VA. 


• STYROFLEX 


de précision : 

de 100 pF à 82 nF. 

♦ MICA argenté 1% : 

de 10 pF à 100 nF. 



The world's finest antennas !" 

(Probablement...) "Les meilleures 
antennes du monde" 


Antenne type "1/2 onde" omni-directionnelle. Base 
intégrant la self d'accord (avec connexions soudées). 
Sortie sur embase standard SO-239. Protection 
contre la foudre intégrée. Diamètre de l'embase : 40 
mm. Installation très simple grâce à l'étrier de mon¬ 
tage en inox fourni. Fabrication "TOUT INOX". 

ANTENNE FM STÉRÉO 

Pour obtenir le meilleur de votre tuner, sans 
investir dans une installation coûteuse et compli¬ 
quée. Permet une réception optimum, même 
dans les endroits "difficiles". 


• Antenne FM stéréo + AM • Z = 75 Q • Gain : 2,5 dB • Hauteur : 
1,44 m • Raccord de fouet doré • Coaxial recommandé : "TV" 75 Ü. 


L'antenne FM 122.1119 


90,01 t~TTC / 590,40 F 


ATTENTION : livraison par transporteur pour cette antenne 
(Voir conditions générales de vente en bas de page). 


Commutateur de sources 
AUDIO, VIDEO et OPTIQUE 



• 3 entrées - 1 sortie • Choix sur chaque entrée et la sortie entre : 
Vidéo composite + audio D/G sur RCA - Mini-DIN (S-VHS) - Optique 

• Pour lecteurs DVD, récepteurs satellite, magnétoscopes, camesco¬ 
pe, jeu vidéo, et toute source vidéo • Alim. : bloc-secteur 9 VDC 
(non fourni) • Dim. : 210 x 170 x 50 mm. 


Le commutateur 122.3015-1 


68,45 €TTC / 449,00 F 



• Entrée LIGNE : 

- Technologie classe A à J-FET. 

- Gain : 0 dB / 600 £X 

- B.P. : > 1 MHz. 

- Taux de distorsion : 

< 0,001 % de 20 à 20 kHz. 

- Niveau de saturation :14 V. 

• Entrée RIAA : 

- Sensibilité : 2,5 mV/ 47 kQ 
(adaptable) pour 200 mV en sortie. 

- Taux de distorsion : 

< 0,001 % de 20 à 20 kHz. 

- Respect de la courbe RIAA : ± 0,2 dB 

- Rapport S/B : > 90 dB. 

• Sortie AUXILIAIRE : 

- Gain + 6 dB. 

• DIVERS : 

- E/S sur RCA dorées. 

- Circuits imprimés epoxy double-faces 
trous métallisés avec sérigraphie. 

- Alimentation : 230 VAC. 

- Boîtier en ABS beige. 

- Dimensions : 16 x 6,5 x 26 cm. 

- Fourni avec faces AV et 
ARR imprimées adhésives. 

Le Kit COMPLET 122.6200 


199,00 €TTC / 1305,35 F 


Basique mais 

tout ce qu'il y a de plus 

AUDIOPHILE ! 
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• Préamplificateur présenté en configuration 
minimum : 2 entrées commutables bénéficiant des 
meilleurs étages audiophiles disponibles. 

• Entièrement à composants discrets, condensa¬ 
teurs haut de gamme (Styroflex, BLACKGATE), 
potentiomètre ALPS. 

• Pourvu d'une entrée RIAA de très haute qualité, 
ce préampli est idéal dans une installation simple, et 
/ou pour les personnes désireuses d'écouter ou 
graver leur disques vynil sur PC. 
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Série GRAND MOS 

Le TRIPHON II est l'évolution ultime du 
célèbre filtre actif 3 voies TRIPHON. Nous 
y avons apporté de nombreuses améliora¬ 
tions d'ordre technique et pratique. Il 
bénéficie d'une exceptionnelle concep¬ 
tion audiophile. Pour compléter idéale¬ 
ment le filtre, nous avons conçu un qua¬ 
druple amplificateur classe A issu du 
Grand Mos. Transparence et musica¬ 
lité absolues. 



SECTION FILTRE ACTIF 

Cellules R-C à pente 6dB cascadables. 
3 voies configurables en 6 ou 12 dB. 
En 12 dB : filtre UNKWITZ-RILEY vrai. 



DMOS ^ 


Voie MEDIUM: 

configurable en passe haut ou passe bande. 
Fréquences de coupure : au choix. 

Câblage réduit au strict minimum. 
Remarque importante : 

Nous préciser impérativement lors de votre 
commande, les fréquences de coupure 
choisies pour votre système. 

SECTION AMPLIFICATEURS 
Alimentations totalement séparées 
pour les voies droites et gauches. 
4x16WRMS/8ohms, pure classe A. 
Technologie MOS-FET. 



DIVERS 

Connectique Argentée - Isolant PTFE (Téflon). 
Circuits imprimés Verre-Téflon pour les cartes 
filtres et amplificateurs. 

Utilisation de transistors soigneusement triés 
par paires complémentaires. 

Coffrets reprenant l'esthétique du Grand Mos, 
pour réaliser un ensemble harmonieux (face 
avant massive de 10 mm et radiateurs latéraux). 

Le Kit COMPLET Filtre + Ampli 
122.4250-2 1691,00 € PROMO 


1590,00 €TTC / 10429,72F 


Selectronic 


86, rue de Cambrai - B.P 513 - 59022 LILLE Cedex 

Tél. 0 328 550 328 Fax : 0 328 550 329 

www.selectronic.fr 



MAGASIN DE PARIS 

11, place de la Nation 
Paris Xle (Métro Nation) 

MAGASIN DE LILLE 

86 rue de Cambrai 
(Près du CROUS) 
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Catalogue 
Général 2002 

Envoi contre 4,60€ 

(en timbres-Poste de 
0,46 € ou chèque.) 


Conditions générales de vente : Réglement à la commande : frais de port et d’emballage 4,27€ (28,00F), FRANCO à partir de 121,96€ 
(800,00F). Contre-remboursement : +9,15€ (+60,00F). Livraison par transporteur : supplément de port de 1 2,20€ (80,00F). Tous nos prix sont TTC. 
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